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Indice de gel (°C.j)

Isolation contre le gel

Zones climatiques françaises
 

 Zone  Indice de gel
  atmosphérique*

 Blanche  Ia�”100° cxJ

 Bleue  Ia�”200° cxJ

 Verte  Ia�”350° cxJ

 Rouge  Ia�”500° cxJ

 A1 A3
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Réf. MAEC

Clé de manœuvre 0990.860

Clé de manœuvre rallongée (L = 0,95 mm) 0990.866

Robinet A 110 0990.861

Clapet anti-retour avec purge amont + aval 0990.862

Douille amont 0990.863

Douille aval 0990.864

Joint torique pour compteur (sachet de 6) 0990.865

Limiteur de débit 0990.869

Tampon 3,5 T (A15) à accrochage + isolant 0990.282

Tampon 3,5 T (A15) avec charnière + isolant 0990.867

Tampon 12,5 T (B125) à accrochage + isolant 0990.871

Tampon 12,5 T (B125) avec charnière + isolant 0990.859

Couronnement 3,5 T (A15) + réhausse avec tampon 0990.872

Couronnement 12,5 T (B125) + réhausse avec tampon 0990.873

Bouchon mousse (sachet de 5) 0990.874

Charnière + axe pour tampon à charnière (sachet de 10) 0990.875

Vis de fermeture pour tampon (sachet de 10) 0990.876

Manchettes 110 mm 3/4’’ passantes (sachet de 5) 0990.889

Manchettes 110 mm 3/4’’ non passantes (sachet de 5) 0990.890

Outil de maintenance 0990.880

Collier de plombage 0990.261

EAU REGARD

Vues des produits

Accessoires et pièces détachées

Tampon compact

Hydraulique 

Accessoire : clé rallongée

Regard réf. A4 Pe 25 SN R1 T03N

Extraction de l’hydraulique

Intégration sur site

Les compteurs
Le regard Aquax 110® est conçu pour recevoir un compteur en ligne de 110 mm avec un raccordement en G3/4“.
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Intégration sur trottoir
(Exemple du tampon compact)

*Ia = 200         20 j x (-10°C)      200 ~
Zones montagneuses : nous consulter.

Intégration dans sol asphalté  
(Exemple du tampon renforcé)

   

   Hauteur 

�� �� �������������� ���������������� ��������������

 Isolation 1 
 Standard

 Isolation 2 
 Renforcée

 Isolation 3 
 Maximale

Aquax®110

 
Regard enterré compact pour 
compteur en ligne de 110 mm 

Aquax®110



Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

60
 à

 8
0 

cm

EAU
Ce matériel compact de branchement eau enterré est destiné à raccorder les abonnés 
au réseau de distribution. C’est un point de coupure et de comptage discret qui s’intègre 
parfaitement dans l’environnement.  
Il est destiné à recevoir des compteurs en ligne de 110 mm.  
Il offre une protection efficace contre le gel et permet une maintenance aisée  
grâce à son hydraulique extractible et entièrement démontable.

Descriptif général

Ses avantages

1

2

3

4

Sa simplicité d’exploitation :
>  Robinetterie extractible
>  Maintenance sans outil
>  Précoupures automatiques 

amont et aval

Son adaptabilité au terrain :
>  3 niveaux d’isolation pour  

couvrir les disparités  
climatiques du territoire

>  3 types de raccordements  
(Pe nu, raccords rapides  
synthétiques, raccords laiton)

>  3 hauteurs : 
• 60/80 cm
• 80/100 cm
• 100/120 cm
>  2 types d’assise (standard ou 

pied réduit)

Sa facilité de mise en œuvre :

>  1 réglage principal  
(de 0 à 20 cm en hauteur)

>  1 réglage fin du couronnement  
(de 0 à 5 cm en hauteur et  
de +/- 6° en inclinaison)

> Impact au sol réduit

>  Grande stabilité du regard avec pied  
sécable pour tranchée étroite

> Certains modèles peuvent être livrés  
   avec sortie Pe aval, longueur 2 mètres

Sa fiabilité :

> Etanchéité de l’hydraulique contrôlée  
   de façon unitaire lors de l’assemblage

> Solidité et pérennité des matériaux  
   utilisés (conformes aux normes en vigueur)

Le regard AQUAX 110® est constitué de 4 sous-ensembles :
        Le couronnement compact, en thermoplastique renforcé verre, à ouverture 

simple (axe de verrouillage laiton, tête hexagonale fendue de 13), permet l’accès 
à l’hydraulique et assure la protection mécanique et thermique de l’ensemble.  
Disposant de deux réglages (en hauteur et en inclinaison), son adaptation au 
terrain se fait aisément.  
Le tampon anti-dérapant et détectable existe en version 3,5 T (Classe A15)*  
ou version 12,5 T (Classe B125)*.

        La cuve, en thermoplastique renforcé verre, résistante à la poussée des terres, 
contient l’ensemble du dispositif hydraulique et peut être équipée d’une isolation.

        Le pied est équipé d’une base auto-stable avec parties sécables. 
Il peut être équipé d’une isolation.  
Les raccordements peuvent être proposés en Pe nu, avec des raccords laiton ou 
avec des raccords rapides synthétiques.

        L’hydraulique extractible permet d’intervenir facilement en dehors du regard sur 
le compteur, le robinet et le clapet anti-retour NF.

Attention : toute intervention sur l’hydraulique ne peut se faire qu’avec la clé de 
manœuvre qui n’est pas livrée avec le regard, mais vendue en accessoire.

* Essais réalisés conformément à la norme NF EN 124

Choisissez votre produit Créez votre référence

Exemple de référence produit

Isolation standard Isolation renforcée Isolation maximale

Raccordement Pe nu SN

Raccordement synthétique 
Pied réduit SR

Raccordement Pe nu  
Sortie 2m S2

Racordement Laiton SL

Raccordement synthétique ST

Isolant

24,5 cm 24,5 cm

PROFONDEUR

ISOLATION

TAMPON AJUSTABLE ET INCLINABLE

DN 32 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)

DN 25 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)
A1 et A2

34 cm

10
0 

à 
12

0 
cm

A6 et A7

34 cm

A3, A4 et A5

34 cm

RACCORDEMENT  
PE ø 25 OU ø 32

RACCORDEMENT E/S

Standard  
Version 3,5 T 

(classe A15 selon la 
norme NF EN 124)

pour zones strictement 
réservées aux piétons et 

aux cyclistes 

Renforcé  
(pour environnement difficile)

Exemple de référence d’un regard 80-100 cm, isolation renforcée pour Pe 25 mm avec sortie Raccords Laiton,  
tête de robinet 1/4 tour avec purge aval et couronnement renforcé version 12,5 T (B125).

Pr
of

on
de

ur

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*

Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

Pe
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u
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ds
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SN SL ST S2** SR***

1/4 tour

Sans 
purge 
aval

Avec 
purge 
aval

R0 R1

*N’existe qu’en raccords  
  synthétiques (ST)

**Sur les modèles A3, A4, A5, A6 et A7 
***Sur les modèles A3, A4 et A6

S = Standard, R = Renforcée, M = Maximale

A Pe S R T

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*
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SN SL ST S2** SR***

A Pe S R T

1/4 tour

Sans 
purge 
aval

Avec 
purge 
aval

R0 R1

4 25 L 1 1 2 NDésignation 
commande

1

2

4

3

80
 à

 1
00

 c
m

ø 32 cm

4

3

1

2

Poids : de 8 à 12,2 Kg

Version 12,5 T
(classe B125 selon la norme NF EN 124)

pour trottoirs, zones piétonnes et zones comparables,  
aires de stationnement et parkings à étages pour voitures 

Renforcé 

REGARD Aquax®110

Profondeur totale 

du regard de + 6 cm



Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

60
 à

 8
0 

cm

EAU
Ce matériel compact de branchement eau enterré est destiné à raccorder les abonnés 
au réseau de distribution. C’est un point de coupure et de comptage discret qui s’intègre 
parfaitement dans l’environnement.  
Il est destiné à recevoir des compteurs en ligne de 110 mm.  
Il offre une protection efficace contre le gel et permet une maintenance aisée  
grâce à son hydraulique extractible et entièrement démontable.

Descriptif général

Ses avantages

1

2

3

4

Sa simplicité d’exploitation :
>  Robinetterie extractible
>  Maintenance sans outil
>  Précoupures automatiques 

amont et aval

Son adaptabilité au terrain :
>  3 niveaux d’isolation pour  

couvrir les disparités  
climatiques du territoire

>  3 types de raccordements  
(Pe nu, raccords rapides  
synthétiques, raccords laiton)

>  3 hauteurs : 
• 60/80 cm
• 80/100 cm
• 100/120 cm
>  2 types d’assise (standard ou 

pied réduit)

Sa facilité de mise en œuvre :

>  1 réglage principal  
(de 0 à 20 cm en hauteur)

>  1 réglage fin du couronnement  
(de 0 à 5 cm en hauteur et  
de +/- 6° en inclinaison)

> Impact au sol réduit

>  Grande stabilité du regard avec pied  
sécable pour tranchée étroite

> Certains modèles peuvent être livrés  
   avec sortie Pe aval, longueur 2 mètres

Sa fiabilité :

> Etanchéité de l’hydraulique contrôlée  
   de façon unitaire lors de l’assemblage

> Solidité et pérennité des matériaux  
   utilisés (conformes aux normes en vigueur)

Le regard AQUAX 110® est constitué de 4 sous-ensembles :
        Le couronnement compact, en thermoplastique renforcé verre, à ouverture 

simple (axe de verrouillage laiton, tête hexagonale fendue de 13), permet l’accès 
à l’hydraulique et assure la protection mécanique et thermique de l’ensemble.  
Disposant de deux réglages (en hauteur et en inclinaison), son adaptation au 
terrain se fait aisément.  
Le tampon anti-dérapant et détectable existe en version 3,5 T (Classe A15)*  
ou version 12,5 T (Classe B125)*.

        La cuve, en thermoplastique renforcé verre, résistante à la poussée des terres, 
contient l’ensemble du dispositif hydraulique et peut être équipée d’une isolation.

        Le pied est équipé d’une base auto-stable avec parties sécables. 
Il peut être équipé d’une isolation.  
Les raccordements peuvent être proposés en Pe nu, avec des raccords laiton ou 
avec des raccords rapides synthétiques.

        L’hydraulique extractible permet d’intervenir facilement en dehors du regard sur 
le compteur, le robinet et le clapet anti-retour NF.

Attention : toute intervention sur l’hydraulique ne peut se faire qu’avec la clé de 
manœuvre qui n’est pas livrée avec le regard, mais vendue en accessoire.

* Essais réalisés conformément à la norme NF EN 124

Choisissez votre produit Créez votre référence

Exemple de référence produit

Isolation standard Isolation renforcée Isolation maximale

Raccordement Pe nu SN

Raccordement synthétique 
Pied réduit SR

Raccordement Pe nu  
Sortie 2m S2

Racordement Laiton SL

Raccordement synthétique ST

Isolant

24,5 cm 24,5 cm

PROFONDEUR

ISOLATION

TAMPON AJUSTABLE ET INCLINABLE

DN 32 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)

DN 25 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)
A1 et A2

34 cm

10
0 

à 
12

0 
cm

A6 et A7

34 cm

A3, A4 et A5

34 cm

RACCORDEMENT  
PE ø 25 OU ø 32

RACCORDEMENT E/S

Standard  
Version 3,5 T 

(classe A15 selon la 
norme NF EN 124)

pour zones strictement 
réservées aux piétons et 

aux cyclistes 

Renforcé  
(pour environnement difficile)

Exemple de référence d’un regard 80-100 cm, isolation renforcée pour Pe 25 mm avec sortie Raccords Laiton,  
tête de robinet 1/4 tour avec purge aval et couronnement renforcé version 12,5 T (B125).

Pr
of

on
de

ur

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*

Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

Pe
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u
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or
ds
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SN SL ST S2** SR***

1/4 tour

Sans 
purge 
aval

Avec 
purge 
aval

R0 R1

*N’existe qu’en raccords  
  synthétiques (ST)

**Sur les modèles A3, A4, A5, A6 et A7 
***Sur les modèles A3, A4 et A6

S = Standard, R = Renforcée, M = Maximale

A Pe S R T

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*

Pe
 n

u

Ra
cc

or
ds

 L
ai

to
n

Ra
cc

or
ds

 
sy

nt
hé

tiq
ue

s

A
m

on
t :

 P
e 

nu
 

Av
al

 : 
2 

m
 P

e

Ra
cc

or
ds

 s
yn

th
. +

 
pi

ed
 ré

du
it

SN SL ST S2** SR***

A Pe S R T

1/4 tour

Sans 
purge 
aval

Avec 
purge 
aval

R0 R1

4 25 L 1 1 2 NDésignation 
commande

1

2

4

3

80
 à
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ø 32 cm
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Poids : de 8 à 12,2 Kg

Version 12,5 T
(classe B125 selon la norme NF EN 124)

pour trottoirs, zones piétonnes et zones comparables,  
aires de stationnement et parkings à étages pour voitures 

Renforcé 

REGARD Aquax®110

Profondeur totale 

du regard de + 6 cm



Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

60
 à

 8
0 

cm

EAU
Ce matériel compact de branchement eau enterré est destiné à raccorder les abonnés 
au réseau de distribution. C’est un point de coupure et de comptage discret qui s’intègre 
parfaitement dans l’environnement.  
Il est destiné à recevoir des compteurs en ligne de 110 mm.  
Il offre une protection efficace contre le gel et permet une maintenance aisée  
grâce à son hydraulique extractible et entièrement démontable.

Descriptif général

Ses avantages

1

2

3

4

Sa simplicité d’exploitation :
>  Robinetterie extractible
>  Maintenance sans outil
>  Précoupures automatiques 

amont et aval

Son adaptabilité au terrain :
>  3 niveaux d’isolation pour  

couvrir les disparités  
climatiques du territoire

>  3 types de raccordements  
(Pe nu, raccords rapides  
synthétiques, raccords laiton)

>  3 hauteurs : 
• 60/80 cm
• 80/100 cm
• 100/120 cm
>  2 types d’assise (standard ou 

pied réduit)

Sa facilité de mise en œuvre :

>  1 réglage principal  
(de 0 à 20 cm en hauteur)

>  1 réglage fin du couronnement  
(de 0 à 5 cm en hauteur et  
de +/- 6° en inclinaison)

> Impact au sol réduit

>  Grande stabilité du regard avec pied  
sécable pour tranchée étroite

> Certains modèles peuvent être livrés  
   avec sortie Pe aval, longueur 2 mètres

Sa fiabilité :

> Etanchéité de l’hydraulique contrôlée  
   de façon unitaire lors de l’assemblage

> Solidité et pérennité des matériaux  
   utilisés (conformes aux normes en vigueur)

Le regard AQUAX 110® est constitué de 4 sous-ensembles :
        Le couronnement compact, en thermoplastique renforcé verre, à ouverture 

simple (axe de verrouillage laiton, tête hexagonale fendue de 13), permet l’accès 
à l’hydraulique et assure la protection mécanique et thermique de l’ensemble.  
Disposant de deux réglages (en hauteur et en inclinaison), son adaptation au 
terrain se fait aisément.  
Le tampon anti-dérapant et détectable existe en version 3,5 T (Classe A15)*  
ou version 12,5 T (Classe B125)*.

        La cuve, en thermoplastique renforcé verre, résistante à la poussée des terres, 
contient l’ensemble du dispositif hydraulique et peut être équipée d’une isolation.

        Le pied est équipé d’une base auto-stable avec parties sécables. 
Il peut être équipé d’une isolation.  
Les raccordements peuvent être proposés en Pe nu, avec des raccords laiton ou 
avec des raccords rapides synthétiques.

        L’hydraulique extractible permet d’intervenir facilement en dehors du regard sur 
le compteur, le robinet et le clapet anti-retour NF.

Attention : toute intervention sur l’hydraulique ne peut se faire qu’avec la clé de 
manœuvre qui n’est pas livrée avec le regard, mais vendue en accessoire.

* Essais réalisés conformément à la norme NF EN 124

Choisissez votre produit Créez votre référence

Exemple de référence produit

Isolation standard Isolation renforcée Isolation maximale

Raccordement Pe nu SN

Raccordement synthétique 
Pied réduit SR

Raccordement Pe nu  
Sortie 2m S2

Racordement Laiton SL

Raccordement synthétique ST

Isolant

24,5 cm 24,5 cm

PROFONDEUR

ISOLATION

TAMPON AJUSTABLE ET INCLINABLE

DN 32 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)

DN 25 (PE 80 - PN 16 / NF EN 12201-2)
A1 et A2

34 cm

10
0 

à 
12

0 
cm

A6 et A7

34 cm

A3, A4 et A5

34 cm

RACCORDEMENT  
PE ø 25 OU ø 32

RACCORDEMENT E/S

Standard  
Version 3,5 T 

(classe A15 selon la 
norme NF EN 124)

pour zones strictement 
réservées aux piétons et 

aux cyclistes 

Renforcé  
(pour environnement difficile)

Exemple de référence d’un regard 80-100 cm, isolation renforcée pour Pe 25 mm avec sortie Raccords Laiton,  
tête de robinet 1/4 tour avec purge aval et couronnement renforcé version 12,5 T (B125).

Pr
of
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ur

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*

Type

Stan-
dard 

version 
A15

Renforcé 
version 

B125

Renforcé 
(environ-
nement 
difficile)

version B125

Marquage «Eau» «Eau» «Eau»

Coul. Noire Noire Noire

TO3N T12N T13N

Pe
 n

u

Ra
cc

or
ds

 L
ai

to
n

Ra
cc

or
ds

 
sy

nt
hé

tiq
ue

s

A
m

on
t :

 P
e 

nu
 

Av
al

 : 
2 

m
 P

e

Ra
cc

or
ds

 s
yn

th
. +

 
pi

ed
 ré

du
it

SN SL ST S2** SR***

1/4 tour

Sans 
purge 
aval

Avec 
purge 
aval

R0 R1

*N’existe qu’en raccords  
  synthétiques (ST)

**Sur les modèles A3, A4, A5, A6 et A7 
***Sur les modèles A3, A4 et A6

S = Standard, R = Renforcée, M = Maximale

A Pe S R T

Profondeur et tenue au gel Diamètre 
raccordement Pe

Raccordement E/S Tête de robinet

Purge

Tenue du tampon

Profondeur 60 - 80  
cm

80 - 100  
cm

100 - 120  
cm

Isolation S R S R M R M

Code  
Commande A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

25
 m

m

32
 m

m

Pe 25 Pe 32*
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Poids : de 8 à 12,2 Kg

Version 12,5 T
(classe B125 selon la norme NF EN 124)

pour trottoirs, zones piétonnes et zones comparables,  
aires de stationnement et parkings à étages pour voitures 

Renforcé 

REGARD Aquax®110

Profondeur totale 

du regard de + 6 cm



100 200 350

Indice de gel (°C.j)

Isolation contre le gel

Zones climatiques françaises
 

 Zone  Indice de gel
  atmosphérique*

 Blanche  Ia≤100° cxJ

 Bleue  Ia≤200° cxJ

 Verte  Ia≤350° cxJ

 Rouge  Ia≤500° cxJ

 A1 A3

 A2 A4 A6

  A5 A7

Réf. MAEC

Clé de manœuvre 0990.860

Clé de manœuvre rallongée (L = 0,95 mm) 0990.866

Robinet A 110 0990.861

Clapet anti-retour avec purge amont + aval 0990.862

Douille amont 0990.863

Douille aval 0990.864

Joint torique pour compteur (sachet de 6) 0990.865

Limiteur de débit 0990.869

Tampon 3,5 T (A15) à accrochage + isolant 0990.282

Tampon 3,5 T (A15) avec charnière + isolant 0990.867

Tampon 12,5 T (B125) à accrochage + isolant 0990.871

Tampon 12,5 T (B125) avec charnière + isolant 0990.859

Couronnement 3,5 T (A15) + réhausse avec tampon 0990.872

Couronnement 12,5 T (B125) + réhausse avec tampon 0990.873

Bouchon mousse (sachet de 5) 0990.874

Charnière + axe pour tampon à charnière (sachet de 10) 0990.875

Vis de fermeture pour tampon (sachet de 10) 0990.876

Manchettes 110 mm 3/4’’ passantes (sachet de 5) 0990.889

Manchettes 110 mm 3/4’’ non passantes (sachet de 5) 0990.890

Outil de maintenance 0990.880

Collier de plombage 0990.261

EAU REGARD

Vues des produits

Accessoires et pièces détachées

Tampon compact

Hydraulique 

Accessoire : clé rallongée

Regard réf. A4 Pe 25 SN R1 T03N

Extraction de l’hydraulique

Intégration sur site

Les compteurs
Le regard Aquax 110® est conçu pour recevoir un compteur en ligne de 110 mm avec un raccordement en G3/4“.

MAEC • BP 149 • 46003 Cahors cedex 9 • France • Tél. +33 (0)5 65 35 72 11 • Fax +33 (0)5 65 22 61 85
E-mail : maec-commercial@groupe-cahors.com • www.groupe-cahors.com
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Intégration sur trottoir
(Exemple du tampon compact)

*Ia = 200         20 j x (-10°C)      200 ~
Zones montagneuses : nous consulter.

Intégration dans sol asphalté  
(Exemple du tampon renforcé)

   

   Hauteur 

  60/80  80/100  100/120

 Isolation 1 
 Standard

 Isolation 2 
 Renforcée

 Isolation 3 
 Maximale

Aquax®110

 
Regard enterré compact pour 
compteur en ligne de 110 mm 

Aquax®110
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Aquax®110

 
Regard enterré compact pour 
compteur en ligne de 110 mm 

Aquax®110


