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Especialista en distribución de 
imagen para redes privadas.

Réseaux Privés
TELEVISION-FTTH-VDI
Edition 2018

Public Networks
TELECOM SOLUTIONS
Edition 2017

Coffrets, Armoires 
et Boîtiers modulaires
Minipol, Maxipol & Combiester
Edition 2017

Distribution électrique
Basse Tension
Edition 2018

Gracias a sus más de 25 años de experiencia en el ámbito de la recepción 
y la distribución de las señales de televisión, CAHORS desarrolla y fabrica 
materiales de recepción de alta calidad.

Aporta soluciones completas y adaptadas a cada necesidad, con una 
integración técnica global según las diferentes normas técnicas y 
exigencias de la instalación.
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Recepción satélite y terrestre p 5
Antenas Satélite, LNB, Antenas Terrestres, 

Accesorios, Fijaciones

Receptores & Moduladores p 35 
Receptores Satélite, Módulo CI+, FTA,

Adaptadores TDT, Moduladores compactos COFDM

Distribución colectiva p 45
Estación modular COFDM/IP, Amplificación, 

Amplificadores programables, Multiswitches, Cables y 
Conectores, Cajas de distribución, Medidores

Fibra óptica TV p 77
LNBs & Emisor Óptico SAT/TERR, Receptores Ópticos, 

Multiswitches Entrada Óptica, Accesorios

Nuestro servicio comercial está a su disposición 
para facilitarle cualquier información técnica o 
comercial que pueda precisar. 
También puede acceder a la documentación 
escaneando este código o accediendo a nuestra 
web www.groupe-cahors.com
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Posicionamiento 
del SMC en el molde

Garantía de Calidad                                         
CAHORS ofrece una garantía 
anticorrosión de 10 años en los 
reflectores SMC.

La reacción de reticulación refuerza la estructura 
del material final y confiere al producto moldeado 
sus notables propiedades. Éstas se mantendrán 
cualesquiera que sean las condiciones ambientales 
y permitirán una durabilidad del producto superior 
a 40 años.

Resistencia a las condiciones climáticas 
UV, humedad, ozono, oxidación, 
contaminación, corrosión. El SMC resiste a 
las temperaturas extremas de -50°C a 150°C.

Antenas Satélite SMC 
EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Moldeado a presión 100 bar
y temperatura a 145°C

(fenómeno de reticulación químico)

Desmoldado
de la pieza

Fabricación en Francia
Nuestros productos se conciben y 
producen en nuestra fábrica de Francia.

Resistencia mecánica
Indeformable, el SMC resiste a los impactos 
> 20J  y a la propagación de fisuras.

Antenas SMC durables y resistentes

Proceso de moldeo 
por compresión

• No se deforman con el tiempo: no hay pérdida de ganancia

• Rigidez del deflector: fácil verificación

• Reducción del reflejo solar hacia la fuente: aumentando la vida del LNB

Desde 1965, CAHORS desarrolla, fabrica y comercializa cajas y envolventes de composite. 
El poliéster termoendurecible (SMC) responde a las exigencias de solidez, durabilidad, 
seguridad y resistencia a los agentes climáticos que requiere una antena satélite.
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SMC 55 UNI

Soporte COMPO

ANTENA SMC

Soporte trasero COMPO
2 bridas

SMC 65 UNI
ANTENA SMC

Características técnicas

Alto x Ancho 55 x 48 cm

Ganancia a 12,625 GHz 34,5 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm 

Peso 4 kg

x35

x35

x35

ANT SMC CP65 UNI

ANT SMC CP65 UNI

Ref. 0140908

Ref. 0140909

Ref. 0140907ANT SMC CP65 UNI

> SMC COMPO 65

LNB

LNB

LNB

Características técnicas

Alto x Ancho 68 x 61 cm

Ganancia a 12,625 GHz 36 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm 

Peso 6 kg

x47

x47

ANT SMC 55 UNI

ANT SMC 55 UNI G

Ref. 0140863

Ref 0140001R13

LNB

LNB
NEW

NUEVONUEVO

Pieza trasera
1 brida

x35

x35

ANT SMC 65 G Ref. 0140796

Ref. 0140299ANT SMC 65

> SMC 65

LNB

LNB

Soporte trasero COMPO y tornillería 
completa en acero inox. - 2 bridas

x35

x35

ANT SMC IX65 UNI Ref. 0140911

Ref. 0140910ANT SMC IX65 UNI

> SMC INOX 65

LNB

LNB

Volver al resumen
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Características técnicas

Alto x Ancho 68 x 66 cm

Ganancia a 12,625 GHz 36,5 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm 

Peso 6 kg

Soporte trasero COMPO y tornillería completa de acero inox Soporte trasero COMPO

Disponible
en 3 colores

SMC 70 UNI
ANTENA SMC

Soporte trasero COMPO

9002 7012 8014RAL

¡Descargue nuestra aplicación 
móvil gratuita QuickSat para 
ajustar su antena CAHORS!

www.groupe-cahors.com/es-espana/
herramientas-y-aplicaciones.html

x24

x24

ANC SMC IX 70 UNI Ref. 0140905

Ref. 0140904ANT SMC IX 70 UNI

x24

x24

x24

ANT SMC CP 70 UNI

ANT SMC CP 70 UNI

Ref. 0140903

Ref. 0140902

Ref. 0140901ANT SMC CP 70 UNI

> SMC INOX 70 > SMC COMPO 70

LNB LNB

LNB LNB

LNB

http://http://www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html
https://itunes.apple.com/fr/app/quicksat/id679565320?ls=1&amp;mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmixon.quicksat
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Disponible
en 3 colores

Soporte multiestándar
Ø 23/40 mm
Ref. 0914052

Desv. 6°
Ref. 0914238

Soporte 6° fijo
Ø 23/40 mm
Ref. 0914237

LNBs Monobloque
ver gama completa en 

página 21

Soporte 6° ajustable
Ø 23/40 mm
Ref. 0914319

9002 7012 8014RAL

Soporte trasero METAL

SMC 80
ANTENA SMC

Características técnicas

Alto x Ancho 81 x 75 cm

Ganancia a 12,625 GHz 38,25 dB

Fijación sobre mástil ø de 50 a 60 mm 

Peso 7 kg

x22

x22 x22

x22 x22

ANT SMC 80 UNI

ANC SMC 80 UNI ANT SMC 80

Ref. 0140498

Ref. 0140797 Ref. 0140447

Ref. 0140264 Ref. 0140551ANT SMC 80 UNI ANT SMC 80

> SMC 80 CON LNB > SMC 80*

> SOPORTES LNB Para antenas SMC 80

LNB

LNB

LNB

RECEPCIÓN 2 SAT

NEW
NUEVONUEVO

* sin LNB

Volver al resumen
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SMC 100
ANTENA SMC

Características técnicas

Alto x Ancho 102 x 92 cm

Banda de frecuencia 10,7 - 12,75 GHz

Ganancia a 12,625 GHz 39,7 dB

Ganancia en 6° a 12,750 GHz 37,7 dB

G/T nominal (dB/°K) a 12,750 GHz 19,8

G/T en 6° (dB/°K) a 12,750 GHz 17,8

Temperatura de ruido < 35°K

Angulo de circulación de 11,325 GHz 1,9°

Material brazo Aluminio

Material pieza trasera Acero galvanizado

Relación F/D 0,65

Fijación en tubo Ø de 50 a 60 mm

Fijación sobre mástil Ø de 30 a 60 mm

Peso 9,5 kg

Disponible en 3 colores

9002 7012 8014RAL

SOP AUSTRIA

Astra 19,2° E
Eutelsat 16° E
Hotbird 13° E

SOP HDTV

Astra 19,2° E
Astra 23,5° E
Hotbird 13° E

La antena SMC 100 ofrece un 
elevado rendimiento y una gran 

seguridad de recepción.

Especialmente adaptada a la recepción de 
satélites de media y baja potencia y a la 

recepción colectiva 6° de los satélites 
Astra 19,2°E y Hotbird 13°E.

Con soporte trasero
bridas largas

Soporte trasero
bridas largas
Elevación > 40°

SMATV

x15

x15

x15

x15

ANT SMC 100V2 B

ANC SMC 100V2 G

Ref. 0140882

Ref. 0140881

Ref. 0140880

Ref. 0140883

ANT SMC 100V2

ANT SMC 100V2 6°

* sin LNB

Ref. 0914520

Ref. 0914538

> SMC 100*

> SOPORTES 100
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Soporte de acero galvanizado

SMC 120
ANTENA SMC

Kit SMC 120 + soporte polar

Soporte polar solo 

Resistencias moldeadas en el reflector
en la versión con calefactor

SOP 6°
Ref. 0914513
Astra 19,2° E
Hotbird 13° E

SOP 19-28°
Ref 0914775R13
Astra 19,2° E
Astra 28,2° E

SMC 100 & 120

SMC 100 & 120

SMATV

Ref. 0140854

Ref. 0140864

x6

x6

KIT 120 MS AZ/EL 60° Ref. 0140898

Ref. 0140851KIT 120 MS AZ/EL 60°

> SOPORTES 100

> SMC 120*

Características técnicas

Alto x Ancho 127 x 123 cm

Ganancia a 12,625 GHz 41,8 dB

Fijación sobre mástil Ø de 60 a 80 mm

Peso 21 kg

SMC 150
ANTENA SMC

RAL 7047 Características técnicas

Alto x Ancho 161 x 151 cm

Ganancia a 11,325 GHz 43,2 dB

Ganancia nominal a 12,750 GHz 39,7 dB

Material brazo SMC

Diámetro soporte LNB 40 mm

Material pieza trasera Acero galvanizado

Banda de frecuencia 10,7 - 12,75 GHz

Angulo de offset 20.1°

Fijación sobre mástil ø de 60 a 88 mm

Tensión de alimentación
(para la versión calefactora)

320 W
CA 230 V

Peso
18.5 kg 

calefactora: 21,5 kg

Soporte de acero 
galvanizado

x1

x1

SMC 150*

SMC 150* c/
CALEFACTOR

Ref. 0141303

Ref 0141350R13

NEW
NUEVONUEVO

* sin LNB

* sin LNB

Volver al resumen
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Características técnicas

Eje horizontal-vertical 75 cm / 64 cm

Banda de Frecuencia 10,7 - 12,75 GHz

Ganancia (dB) +/- 20° 37,5 dB

Anchura del haz de -3dB 2,3°

G/T (12,5 GHz ) 16 dBK

Elevación de 0° a 90°

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm

Peso 6 kg

Dimensiones embalaje 840 x 700 x 120 mm

SMC BISAT
ANTENA MULTISATÉLITE

BISAT pre-equipada con reflector + brazo + pieza 
trasera + soporte G2, sin LNB, para recepción 
de 2 satélites: ASTRA 19,2° + HOTBIRD 13°

Perfecta integración en el entorno 
con 3 colores diferentes.

x20

x20

x20

ANT BISAT G2 B

ANT BISAT G2 G

ANT BISAT G2 M

Ref. 0140339

Ref. 0140468

Ref. 0140494

NEW
NUEVONUEVO
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Soportes Extensión G2 > G3A Extensión G2 > G3B Extensión G2 > G3C

Referencia 0914460 0914540 0914539

LNBs (no suministrado) 3 3 3

Cobertura
• Astra 19,2° E
• Astra 28,2° E
• Hotbird 13° E

• Astra 19,2° E
• Astra 23,5° E
• Hotbird 13° E

• Astra 19,2° E
• Astra 23,5° E
• Astra 28,2° E

Fotos

> SOPORTES DE EXTENSIÓN G2

Dispositivo anticongelante 
para antena satélite
Sistema de calefacción diseñado para soportar 
condiciones climáticas extremas y garantizar una calidad de 
recepción constante en situaciones de nevada y/o helada.

Accesorio calienta-brazo
El accesorio calienta-brazo está compuesto por dos 
cables calefactores especiales a colocar en los alvéolos 
del brazo de la antena.
Se activa mediante un termostato (Ref. 0914541).
Este complemento se incorpora en la cubierta calefactora 
situada en la parte trasera del reflector de la anterna.

Para no perder la recepción y proteger la fuente 
del LNB de la acumulación de nieve, el Snow 
cap se acopla al LNB estándar (Ø 40 mm)

HEAT ANT 100 V2 HEAT ANT 120 HEAT ANT BISAT HEAT ANT BIG BISAT TERMOSTATO SENSOR

Ref. 0914493 0914504 0914533 0914650 0914541

R (Ohm) 114 - 132 100,5 - 111 218,5 - 253 131 - 145 -

P (W) 440 500 230 400 -

I (A) 1,91 2,17 1 1,7 -

Características Brazo calefactor
BISAT

Brazo calefactor
BIG BISAT

Referencia  0914749R13  0914750R13

Potencia W @ 10°C 2 x 8 W 2 x 11.4 W

IP clase 65 65

Clase I I

> SISTEMA ANTICONGELACIÓN

NEW
NUEVONUEVO

Cubierta de protección LNB

SNOW CAP 
Ref. 0914004R13

Volver al resumen
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Características técnicas

Soportes LNB 4 soportes LNB Ø 40 mm suministrados

Eje horizontal-vertical 91 cm / 70 cm

Banda de Frecuencia 10,7 – 12,75 GHz

Capacidad multisatélite +/- 20° orbital (total 40°)

Ganancia (dB) +/- 20° 36 dB

Anchura del haz de -3dB 2,3°

G/T (12,5 GHz ) 16 dBK

Elevación de 0° a 90°

Fijación sobre mástil ø 40 a 60 mm

Peso 9 kg - 11 kg embalada

Dimensiones embalaje 840 x 925 x 160 mm

•  Ajuste acimut/elevación/inclinación
• Ligera, compacta
• Fácil de instalar
• Fácil de ajustar

SMC BIG BISAT
• Soporte y regleta en composite 

(termoplástico reforzado con fibra de vidrio)
• Ligereza y solidez

• Sistema QUICK de los LNB
• Brazo de aluminio

ANTENA MULTISATÉLITE
DE 2 A 8 SATÉLITES

Suministrado sin LNB

Soporte Ø 23 mm para recepción a 3° 

x15

x15

x15

Ref. 0140955

Ref. 0140956

Ref. 0140957

BIG BISAT 4xMS

BIG BISAT 4xMS

BIG BISAT 4xMS
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Conmutador DiSEqC® 8 entradas

SUP LNB ø23 mm

Ø 23 mmØ 40 mm LNB Single LNB Twin

SUP LNB ø40 mm

Ref. 0914656 Ref 0914814R13

Ref 0914831R13Ref. 0914597

x1

x1 LNB SLIM FEED ø 23 mm SINGLE

LNB SLIM FEED ø 23 mm TWIN

VCOM 801T Ref 0914788R13 x1

2 3 4 5 6 7 81

VCOM
801T

Con conexión Terrestre
Gama Conmutador p26

Más información
Gama LNB p20

Para recepción a 3°, utilizar LNB Slim feed + soportes Ø 23 mm> ACCESORIOS BIGBISAT

http://www.groupe-cahors.com 
> Servicios > Herramientas y Aplicaciones

Versión web

¡Ajuste y verificación en 10 min!
El software de verificación en línea permite calcular 
automáticamente todos los parámetros de ajustes de la BIGBISAT 
en función de los satélites a recibir en cada posición geográfica.

http://www.groupe-cahors.com
> Servicios > Herramientas y Aplicaciones

Versión móvil

> SOFTWARE DE VERIFICACIÓN

Conmute hasta 8 satélites 
en un solo cable con 
mando DiSEqC®.

Volver al resumen
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ANT 60

ANT 65HD

ACERO

ACERO o ALUMINIO

Características técnicas

Alto x Ancho 65 x 60 cm

Ganancia a 12,625 GHz 36,3 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm

Peso Acero: 3 kg / Alu: 2,1 kg

Ref 0141200R13

Ref 0141201R13

Ref 0141202R13

Ref 0141203R13

ACERO 65HD UNI

ALU 65HD UNI

ALU 65HD UNI

ALU 65HD UNI

x1

x1

x1

x1

Soporte trasero metal

LNB

LNB

LNB

LNB

Fácil montaje
Antenas Metal
pre-montadas

Características técnicas

Alto x Ancho 63.2 x 58.3 cm

Ganancia a 12,625 GHz 36,4 dB

Fijación sobre mástil ø de 25 a 40 mm

Peso 1.8 kg

Ref 0141345R13

Ref 0141346R13

ACERO 60 UNI

ACERO 60*

x5LNB

VRAC 
x50pcs

NEW
NUEVONUEVO

3 colores RAL disponibles

7016 80129002 

* sin LNB

Ref 0141199R13

Ref 0141356R13

ACERO 65HD*

ALU 65HD*

VRAC 
x50pcs

VRAC 
x50pcs

* sin LNB

NEW
NUEVONUEVO
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Ref 0141204R13 Ref 0141209R13

Ref 0141357R13Ref 0141205R13

Ref 0141206R13

Ref 0141207R13

ACERO 80HD* ACERO 80HD*

ALU 80HD*ALU 80HD*

ALU 80HD*

ALU 80HD*

x1

x1

x1

x1

Características técnicas

Alto x Ancho 80 x 73 cm

Ganancia a 12,625 GHz 38,1 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm

Peso Acero: 4,7 kg 
Alu: 3,2 kg

ANT 80HD

ANT 100HD

ACERO o ALUMINIO

ACERO

VRAC 
x50pcs

VRAC 
x50pcs

Soporte trasero metal

Fácil montaje
Antenas Metal
pre-montadas

Características técnicas

Alto x Ancho 100 x 91 cm

Ganancia a 12,625 GHz 39,9 dB

Fijación sobre mástil ø de 30 a 60 mm

Peso 12,5 kg

Ref 0141208R13ACERO 100HD* x1

Soporte trasero metal 

3 colores RAL disponibles

7016 80129002 

* sin LNB

* sin LNB

Volver al resumen
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Ref 0141046R13

Ref 0141047R13

ALU 130HD*

ACERO 130HD*

x1

x1

ANT 130HD
ACERO o ALUMINIO

Soporte trasero acero 
galvanizado en caliente, 

tornillos de acero inox

Características técnicas

Alto x Ancho 133 x 122 cm

Ganancia a 11 GHz 42 dB

Banda de frecuencia 10,7 - 12,75 GHz

Angulo de abertura 1,65

Relación F-D 0,6

Elevación 30 - 80°

Resistencia al viento
de 1392 N a 130 km/h
de 1914 N a 150 km/h

Fijación sobre mástil ø de 60 a 80 mm

Peso 14,3 kg

NEW
NUEVONUEVO

* sin LNB
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Características técnicas

Alto x Ancho 33 x 56 cm

Ganancia a 12,625 GHz 33,7 dB

Polarización (Horizontal & Vertical) Doble 

Frecuencia BIS 950-1950 / 1100-2150 MHz

Fijación sobre mástil ø de 50 a 60 mm 

Peso 4,8 kg

MINISAT QUAD

SNIPE 3

MINISAT TWIN

MINISAT SINGLE

Ref. 0141306

Ref 0141048R13

Ref. 0140999

Ref. 0141305

• Ajustes:
   acimut / elevación / inclinación
• Ligera, compacta
• Fácil de instalar
• Fácil de ajustar

•  Apuntamiento preciso, 
con caja de aluminio

• Compatible DiSEqC 1.0/1.1
• 11 satélites pre-seleccionados
•  Cierre de bloqueo para mantener la 

antena durante los desplazamientos.

Antenas planas
MANUALES

Antena plana
AUTOMÁTICA

-  Gestión inteligente del TP 
con almacenamiento de 
12 transpondedores

-  Actualización de los 
transpondedores desde el satélite

-  Electrónica incluida en 
la caja de control

-  Actualización del software 
fácil y rápido por llave USB

* LNB integrado

Volver al resumen
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x2

x1

x2

x2

Características técnicas SNIPE 3

Ganancia a 12,625 GHz 33,7 dB

Polarización (Horizontal & Vertical) Doble 

Pire (mínimo) 50 dBW

Tiempo de búsqueda 180 segundos (máx.)

Temperatura de funcionamiento -30°C ~ +60°C

Consumo 30 W en búsqueda

Frecuencia BIS 950-2150 MHz

Alimentación 12 VCC

Dimensiones 515 x 355 x 201 mm

Peso 10.3 kg 

ALIGNMENT
UNIT

STAINLESS
STEEL

BRAS
 ALUMINIUM

ARM
SUPPORT LNB

QUICK
 POLARISATION

DUAL
EASY

SYSTEM
FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

LNB TWIN AN
S 

/ Y
EA

R
S

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNIT
STAINLESS

STEEL

BRAS
 ALUMINIUM

ARM
SUPPORT LNB

QUICK
 POLARISATION

DUAL
EASY

SYSTEM
FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

LNB TWIN AN
S 

/ Y
EA

R
S

COMPO
13 CAMPING
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RECEPCIÓN 1 SATÉLITE

Características

Modelo SINGLE TWIN QUAD QUATTRO

Referencias 0914795R13 0914797R13 0914799R13 0914801R13

Ganancia (dB) 56-60 56-60 57-61 57-61

Factor Ruido (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1

Consumo (mA) 90 140 200 220

Aislamiento (dB) 25 25 25 25

Frecuencia de entrada Banda baja 10.9-11.7 GHz - Banda alta 11.7-12.75 GHz

Frecuencia de salida Banda  baja 950-1950 MHz - Banda alta 1100-2150 MHz

Frecuencia OL Banda baja 9750 MHz - Banda alta 10600 MHz

Modelo SINGLE TWIN

Referencias 0914831R13 0914814R13

Ganancia (dB) 55 min 55 min

Factor Ruido (dB) 0.3 0.3

Consumo (mA) 110 120

Aislamiento (dB) 22 22

Frecuencia de entrada Banda baja 10.9-11.7 GHz 
Banda alta 11.7-12.75 GHz

Frecuencia de salida Banda baja 950-1950 MHz
Banda alta 1100-2150 MHz

Frecuencia OL Banda baja 9750 MHz
Banda alta 10600 MHz

LNBS

SINGLE
Convertidor universal 1 salida 

TWIN
Convertidor universal 2 salidas

QUAD
Convertidor universal 4 salidas 

Con cajas deslizante para la protección de los conectores F.

QUATTRO
Convertidor universal
VB > Vertical Bajo = 13V - VH > Vertical Alto = 13V+22KHz
HB > Horizontal Bajo = 18V - HH > Horizontal Alto = 18V+22KHz

> LNBS Ø 40 MM
FILTRO LTE

x1

Para recepción Multisatélites en BISAT & BIG BISAT

> LNBS SLIM FEED Ø 23 MM
NEW

NUEVONUEVO
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LNBS
RECEPCIÓN 2 SATÉLITES

SINGLE 4.3°
19.2°E - 23.5°E

> LNB 4.3°

SINGLE 6.2°
1 salida

1 salida

TWIN 6.2°
2 salidas

QUAD 6.2°
4 salidas

Para ASTRA 19.2° / HOTBIRD 13° 

Características 6.2° 4.3°

Modelo SINGLE TWIN QUAD SINGLE

Referencias 0914815R13 0914816R13 0914817R13 0914588

Ganancia (dB) 57-61 57-61 57-61 57-61

Factor Ruido (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1

Consumo (mA) 110 210 250 110

Aislamiento (dB) 25 25 25 25

Frecuencia de entrada Banda  baja 10.9-11.7 GHz - Banda alta 11.7-12.75 GHz

Frecuencia de salida Banda  baja 950-1950 MHz - Banda alta 1100-2150 MHz

Frecuencia OL Banda baja 9750 MHz - Banda alta 10600 MHz

> LNBS MONOBLOQUE 6.2°

Reversible
ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

O
HOTBIRD = DiSEqC A
ASTRA = DiSEqC B

Para antena SMC 80

Volver al resumen
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Antenas Terrestres
GAMA DE ANTENAS UHF

Estructura de aluminio 
Canales: 21-60 UHF 4G / 21-48 UHF 5G

INDIVIDUAL
Resistencia al viento a 130km/h

14 dB
máx.

GANANCIA

TNT 14HD

Relación Del/Tras: 24 dB
Angulo de abertura: 35° H
Longitud: 870 mm

x1

x1

x45

x45

Ref 0145052R13

Ref 0145256R13
100N

4G

5G

Para dar cabida al nuevo aumento de frecuencias 
para móviles, las bandas 700 y 800 MHz se 
utilizarán de forma progresiva en todo el territorio 
nacional para la alta velocidad de móviles 5G.

Antes de junio de 2020, los canales de la TDT 
alojados en el espectro comprendido entre 
los 694 y 790 MHz deberán migrar a una 
banda inferior si quieren seguir emitiendo.

FILTRO LTE FILTRO LTE

Filtrando 4G y 5G para evitar interferencias
CAHORS presenta una gama de antenas que ya 
incorpora un dipolo que permite filtrar las bandas 
4G y 5G, de 694-790 MHz y 790-862 MHz.

TV TDT

790 MHz694 MHz 862 MHz

Dividendo Digital
4G (desde 2015)

Dividendo Digital
5G (hasta 2020)

Banda
470 MHz

21
Canales

48 60 69

5G 4G

Embalaje individual
Todos los modelos de antenas 
se suministran con embalaje 
de cartón individual.

NEW
NUEVONUEVO
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x1 x36KIT RECEPCIÓN Ref 0145254R13

18 dB
máx. GANANCIA

TNT 18HD

> ANTENAS UHF TRI-CINTAS

GANANCIA

17 dB
máx.

x1

x1

x36

x36

Ref 0145054R13

Ref 0145239R13

Relación Del/Tras: 28 dB
Angulo de abertura: 30° H

Longitud: 1050 mm

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

x1 x36KIT RECEPCIÓN Ref. 0144459

Antena 17HD + Kit preampli-Alim VKA 101 + 6 Conectores F

Pasiva: 18 dB (sin alim.)
Activa: 40 dB (con alim.)
Ns máx.: 75 dB 

Estructura de aluminio reforzado (20x20)
Sistema Clic-clac integrado
Canales: 21-60 UHF 4G / 21-48 UHF 5G

4G

4G

5G

5G

> KIT RECEPCIÓN

> VERSIÓN ACTIVA + ALIM

x1

x1

x36

x36

Ref 0145053R13

Ref 0145253R13

4G

5G

Estructura resistente

Fácil montaje

S Y S T E M
CLIC-CLAC

TNT 17HD

Relación Del/Tras: 26 dB
Longitud: 1100 mm

CAG
AGC

CAG:
Control automático

de la ganancia

COLECTIVO o INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Volver al resumen

23

x1

x1

x36

x36

Ref 0145273R13

Ref 0145227R13

ACTIVA+ALIM

ACTIVA+ALIM 4G

5G

INDIVIDUAL 
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FMC 01

DAB 01

FMS 02

Frecuencia: 88-108 MHz
Diámetro: 462 mm

Frecuencia: 216-240 MHz
Dimensiones: 590 x 80 mm

Frecuencia: 88-108 MHz
Dimensiones: 600 x 1200 mm

ANTENA FM CIRCULAR
1 POLARIZACIÓN H o V

ANTENA RDT (RADIO 
DIGITAL TERRESTRE)

ANTENA FM EN "S"
DOBLE POLARIZACIÓN H+V

x1 x1

x1

Ref 0145183R13 Ref 0145184R13

Ref 0145013R13

TNT 30HD
15 dB
máx.

2.1 dB
máx.

GANANCIA

GANANCIA

> ANTENAS UHF

> ANTENA DAB

73N

Estructura resistenteFácil montaje
S Y S T E M

CLIC-CLAC

Relación Del/Tras: 25 dB
Longitud: 1350 mm

x1

x1

x48

x48

Ref 0145241R13

Ref 0145242R13

4G

5G

Estructura de aluminio reforzado (20x20)
Sistema Clic-clac integrado
Canales: 21-60 UHF (4G) / 21-48 UHF (5G)

> ANTENAS FM

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO
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Antena con diseño original en forma de K, permite fijarla en cualquier estructura.

Pasiva: 14 dB
Activa: 34 dB

KOALA HD
GANANCIA

MHz

dB

PASSIF

ACTIF

33

30

27

24

21

18

15

10

Canales 21-60 UHF > 4G
21-48 UHF > 5G

Ganancia (dB) Pasiva 14 / Activa 34

Nivel de salida (dBµV) 106

Relación Del/Tras (dB) 39

Resistencia al viento 120km/h

Alimentación (activa modo) 5-24V

Consumo  59mA

Dimensiones de la antena (mm) 820 x 455 x 220

FILTRO

• Entregada completamente ensamblada y plegada

• Se despliega en menos de un minuto 
sin necesidad de herramientas

• Diseño sólido y moderno en forma de K

• Excelente protección trasera

• Pasiva o Activa con alimentación*

*Alimentación
suministrada 220V CA

12V CC 100mA

120N

Con alimentación
220V CA / 12V CC 100mA

x1Ref 0145181R13

SHARK 28

Canales: 21-60 UHF
Relación Del/Tras: >15 dB

Alimentación: 5-24V CC
Montaje en mástil Ø 25-45 mm 

Dimensiones: 320 x 350 x 150 mm

Amplificador integrado
Filtro 4G por filtrado SAW (onda de superficie)
Buena calidad de recepción y alta resistencia al viento.

FILTRO LTE FILTROGANANCIA

Pasiva: 4.5 dB
Activa: 28 dB

30

26

22

18

10

5

0
MHz

dB

PATCH

> ANTENAS DIGITALES

x1

x1

Ref 0145146R13

Ref 0145255R13

4G

5G

Volver al resumen
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Modelo CCOM 200E CCOM 215 CCOM 315 CCOM 415 VCOM 801T

Referencia 0145059R13 0145045R13 0145046R13 0145047R13 0914788R13

Nº de entradas 2 SAT 2 SAT 3 SAT 4 SAT 8 SAT + 1 TER

Nº de salidas 1 1 1 1 1

Intervalo de frecuencias 950-2150 MHz 40-862
950-2150 MHz

Pérdidas (dB) < 5 < 3 < 4 < 4 4 +- 1

Aislamiento Mín. (dB) 25

Paso de corriente 400 mA 500 mA

Uso
interior

MIX SAT-TV IN

CCST 260

CCST 248

Ref. 0144360

Ref 0145048R13

Ref 0145176R13

Uso interior
y exterior

Alto Aislamiento SAT/TERProtección 4G LTE

Accesorios
PARA LA RECEPCIÓN SATÉLITE Y TERRESTRE

> CONMUTADORES DISEQC® ALTO AISLAMIENTO

FILTRO LTE FILTRO LTE

Conectores

4G

5G

> MEZCLADORES TV-SAT
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4 salidas2 salidas
FILTRO LTE

Modelo CAVR 223 CAVR 420

Referencia 0145037R13 0145038R13

Nº de salidas 2 4

Bandas 87-786 MHz / VR 5-65 MHz pasiva

Ganancia (dB) ajustable* de 14 a 23* de 14 a 20*

Pérdida VR (dB) 5 10

NS. Máx. (dBuV) 107

F. Ruido (dB) 5

Tensión red eléctrica 230 V

VÍA DE RETORNO
RP 5-65 MHz

VR

Entradas 1 x TV - SAT

Salidas 4 x TV - SAT

Intervalo de frecuencias (MHz) 88 - 790 950 - 2150

Nivel de salida 107 dBµV

Ganancia ajustable 0 - 20 dB 0 - 18 dB

Dimensiones 84 x 50 x 38 mm
Equipos:
1 Alimentación 18V - Fijaciones Carril DIN 
+ Fijaciones pared

BD 104 COAX

AMP SAT

AMP TV/SAT

Ref 0144990R13

Ref. 0144526

Ref 0145021R13

Caja de distribución SAT+TDT en COAX

Caja tubo zamac

Acoplamiento TV/SATAcoplamiento TV/SAT
Cable coaxial Cable coaxial

Cables coaxiales

> AMPLIFICADORES DE INTERIOR VR

> AMPLIFICADORES DE INTERIOR TV/SAT

> AMPLIFICADORES DE INTERIOR

Montaje en carril DINMontaje mural

> AMPLIFICADORES DE LÍNEA

F macho > F hembra
+ transición F Hembra/Hembra

Alimentación: 12-18 VCC
Ganancia: 13-18 dB

950-2150 MHz

47-2150 MHz

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

Control de ganancia FM+VHF/UHF separado

Modelo CATV 225

Salidas 2 x TV

Intervalo de 
frecuencias (MHz) 40-250 470-790 (4G)

470-694 (5G)

Ganancia  
ajustable (dB)

VHF
0 - 15

UHF
5 - 25

Nivel de salida 105 dBµV

x1

x1

Ref 0145036R13

Ref 0145014R13

4G

5G

Volver al resumen
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Filtro LTE 4G 5G 4G 5G 4G 5G

Kit preampli + alim VKA 126 VKA 101 VKA 101FM

Referencia 0145150R13 0145259R13 0144515 0145179R13 0145152R13 0145260R13

Preamplificador CAM 126 CAM 136 CAM 136FM

Referencia 0145153R13 0145257R13 0145154R13 0145177R13 0145155R13 0145258R13

Nº de entradas 1 1 1 1 2 2

Bandas UHF UHF UHF UHF FM / UHF FM / UHF

Frecuencias (MHz) 470-790 470-694 470-790 470-694 88-108 470-790 88-108 470-694

Ganancia (dB) 6-26 6-26 16-36 16-36 0-15 16-36 0-15 16-36

Factor de ruido (dB) 2,6 2,6 < 3 < 3 < 4.7 < 3 < 4.7 < 3

Alimentación CC 24V 24V 24V

CAL 24V2 VAL 202STRef 0145032R13 Ref 0144900R13 x1x1

Alimentación 24V - 85 mA
2 Salidas

Alimentación 12 V - 400 mA 
1 entrada Sat+Ter - 1 salida

Uso interior
y exterior

LED

Mini-Colectivo con 1 sola antena TDT
para 2 a 4 alojamientos

• Alimentación 24V (CAL24V2 no incluida)
1 entrada > 4 salidas
UHF 21-60 > 4G / 21-48 > 5G
Ganancia ajustable de 5 a 25dB

Montaje en la pared o en carril DIN

• Compacta
•  Fácil de integrar en los 

Cuadros de Comunicación
• Protegida contra los cortacircuitos

CAM 254

CAL 24V2

> PREAMPLIFICADOR

EN KIT O INDIVIDUAL

> PREAMPLIFICADOR TERRESTRE 4 SALIDAS

FILTRO LTE FILTRO LTE

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

> ALIMENTACIÓN

x1

x1

CAM 254

CAM 254

Ref 0145261R13

Ref 0145262R13

4G

5G



SA
TÉ

LI
TE

R
EC

EP
C

IÓ
N

Modelo VKA 202 ST

Referencia 0144991R13

Nº de entradas 2

Bandas UHF SAT

Frecuencias (MHz) 470-790 250-2150

Ganancia (dB) de 10 a 30 -1

Factor de ruido (dB) < 3 < 3

Alimentación CC 12V• Conexión Satélite & Terrestre
• Alimentación 12V

VKA 202 ST

Uso
exterior

FILTRO LTE

VKA 201 ST

> KIT PREAMPLIFICADOR SATÉLITE + TERRESTRE

Filtro LTE con paso DC  

Filtro UHF - Supresión VHF + LTE 

FILTRO LTE

x1

x1

Ref 0145034R13

Ref 0145237R13

CFU 2160E

CFU 2148E

x1

x1

CRJ 60

CRJ 48

Ref 0145251R13

Ref 0145252R13

> FILTRO & SUPRESOR

FILTRO LTE

4G

4G

5G

5G

NEW
NUEVONUEVO

Apellido CV2U

Referencia 0145198R13

Nº  de entradas 2

Bandas FM-VHF-UHF UHF

Frecuencias (MHz) 47-862 470-862

DC power pass Sí Sí

Pérdidas (dB) 4,5 4,5

> CONECTOR PASIVO

CV 2U CV 2U

F macho > F hembra + transición F Hembra/Hembra

sin paso DC

Caja tubo zamac

Caja de mástil estanca

Volver al resumen
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Ref. ø mástil 
(mm)

Separación 
a pared Detalle del kit Tratamiento

0914766R13 30-50 100 mm 2 x fijaciones en U Galvanizado en caliente 10 pares

0144479 30-50 250 mm 2 x fijaciones en U Galvanizado en caliente 5 pares

0144402 30-50 350 mm 2 x fijaciones en U + kit contra-placa Galvanizado en caliente 5 pares

0144982R13 30-50 450 mm 2 x fijaciones en U + kit contra-placa Galvanizado en caliente 3 pares

0144478 30-50 550 mm 2 x fijaciones en U + kit contra-placa Galvanizado en caliente 5 pares

Fleje encaminado 
doble TDT reforzado
Galvanizado

Fleje encaminado simple 
TDT con 2 tensores
Galvanizado

Fijaciones

Unidades / embalaje

SOP CHIMENEA DOBLE X2SOP CHIMENEA SIMPLE Ref. 0144401Ref. 0144400 x6 x6

> MÁSTILES

> FIJACIONES EN LA PARED EN U

> SOPORTES CHIMENEA

GALVANIZADAS EN CALIENTE

Ref. Espesor Ancho (mm) L (m)

0144408 5/10 mm 40 5 10

0144409 5/10 mm 40 25 3

> FLEJES

Ref. ø (mm) Espesor L (mm) Tratamiento

RECTO

0144490 40 1.5 mm 3000 Galvanizado en caliente 6

ENCAJABLES

0144403 35 1.2 mm 1500 Galvanizado en caliente 6

0144405 40 1.2 mm 1500 Galvanizado en caliente 6

0144406 40 1.2 mm 2000 Galvanizado en caliente 6

0144407 50 1.5 mm 1000 Galvanizado en caliente 4

0144488 50 1.5 mm 1500 Galvanizado en caliente 4

0144489 50 1.5 mm 2000 Galvanizado en caliente 4

TS TS
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EN ACERO GALVANIZADO

TS
Los productos con la mención TS 
están equipados con un embalaje 
individual de plástico termosellado. 

Fijación universal
Ø 40-50 mm

Fijación travesaño (fija) 
+ 2 tornillos
Galvanizado

Fijación travesaño, orientable 0-90°
Galvanizado

Falsa teja maleable 500 x 400mm
Zinc

Manguito para falsa teja Ø 25-50mm
Neopreno

x10MANGUITO NEOPRENO Ref. 0144492

x10

x20

x10

x20

TEJA MALEABLE

FIJ TRAVESAÑO (ORIENTABLE)

FIJ UNI

FIJ VIGA (FIJA)

Ref. 0144491

Ref. 0144482

Ref. 0144481

Ref. 0144483

KIT FIJ TRAVESAÑO
300 MM (AJUSTABLE)

Ref. 0144480 x10

Fijación travesaño desplazamiento 
300 mm, ajustable
Galvanizado

> ACCESORIOS DE MONTAJE

Ref. ø (mm) Separación 
a pared Detalle del kit Tratamiento

0145207R13 30-50 100 mm 2 x fijaciones en U Galvanizado 1 par

0145208R13 30-50 250 mm 2 x fijaciones en U Galvanizado 1 par

0145209R13 30-50 450 mm 2 x fijaciones en U Galvanizado 1 par

0145210R13 2x kit contra-placa para fijaciones en U (250-450)
espárragos roscados + tuercas Galvanizado 1 par

> FIJACIONES EN LA PARED EN U

Ref. ø (mm) Espesor L (mm) Tratamiento

0145211R13 40 1.25 mm 1000 Galvanizado 6

0145212R13 40 1.25 mm 1500 Galvanizado 6

0145213R13 40 1.25 mm 2000 Galvanizado 6

> MÁSTILES ENCAJABLES

TS TS

TSTS

Volver al resumen
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Ref. ø (mm) L : Separación 
pared (mm) H (mm) BxB (mm) Tratamiento

0145141R13 50 250 250 200x200 Aluminio 1

0145142R13 50 350 250 200x200 Aluminio 1

0145143R13 50 450 250 200x200 Aluminio 1

Ref. ø (mm) L : Separación 
pared (mm) H (mm) BxB (mm) Tratamiento

0145151R13 32 300 175 120x85 Cincado 1

0145139R13 40 350 350 200x150 Cincado 1

0145140R13 40 450 315 200x200 Cincado 1

Ref. ø
(mm)

L : Separación 
pared (mm) H (mm) BxB

(mm) Tratamiento

0914763R13 40 250 300 200x200 Galvanizado en caliente 1

0914764R13 40 350 300 200x200 Galvanizado en caliente 1

0914765R13 50 400 350 200x200 Galvanizado en caliente 1

0914061 60 400 400 200x200 Galvanizado en caliente 1

0144332 76 730 400 250x250 Galvanizado en caliente 1

> SOPORTES MURALES EN L

ALUMINIO

ACERO CINCADO

250 350 450

Fijaciones

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

NEW
NUEVONUEVO

H
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L 1270 mm - Base 1520 mm
Ø 50 encajable o Ø 76 mm

Tubo cerrado con tapón. Ángulos de refuerzo.

Ref. ø (mm) L (mm) Base (mm) Tratamiento

0144596* 50 1000 200x200 Galvanizado en caliente 1

0914040 60 850 200x200 Galvanizado en caliente 1

0144331 76 1000 250x250 Galvanizado en caliente 1

* pie encajable

Para antenas SMC 120 y 150

ROOF PAL Ø76

ROOF PAL Ø50

Ref 0145093R13

Ref 0145092R13

> PIE PARA TERRAZA

> FIJACIÓN EN CUBIERTA

6 losas de 50x50cm. Suministrado sin losas

Pie plegable de aluminio ø 35 mm 
Altura máx : 900 mm
Tubo cerrado con tapón
Fijación posible en el suelo

PIED CAMPING Ref. 0144341

> PIE PARA CAMPING

152
0m

m1270mm

Volver al resumen
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Producto destinado a la venta en Francia.

Lector de tarjeta
situado en el lateral

(tarjeta incluida)

TEOX HD
RECEPTOR TNTSAT HD

x10TEOX HD Ref 0914778R13

Su instalación, simple
y rápida, le tomará
menos de 15 segundos H.265

PVR Ready

Importación/Exportación de los Favoritos

Multi-posiciones orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 y 1.2

Actualización por USB y por Satélite

Instalación automática de los canales

Mando ON/OFF del TV (HDMI CEC)
No es necesario un 2° telemando

Sistema de conexión posterior

Características Técnicas

Frecuencia de entrada: 950-2150 MHz

Entrada antena: F hembra

Norma de difusión: MPEG-2 - MPEG-4

Formato Vídeo: Composite - RVB 

Estándar Vídeo: SPANTALLA - PAL - Sonido: Dolby® Digital Pus

Formato de imagen: 4/3 - 16/9

Control parental - Telextos - Subtítulos

Eco-consumo: menos de 0.5 watt en reposo

Dimensiones producto: 17,5 x 13 x 4 cm

Sistema de conexiones

Entrada y Salida antena satélite: F hembra

1 salida HDMI (1080p) - 1 salida Euroconector - 1 salida RCA Vídeo

2 salidas RCA Audio (G/D) - 1 salida Audio SPDIF Coaxial

Tensión de alimentación: 12 VCC

Fijaciones VESA para integración detrás del TV

Telemando solo
Ref. 0914779R13

Opción IR p41
Ref. 0914792R13

H.265

H.265

H.265

ASTRA
19.2°E

TNT GRATUITA
POR SATÉLITE
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VEOX HD 2VA
RECEPTOR FRANSAT HD

H.265

PVR Ready

Importación/Exportación de los Favoritos

Multi-posiciones orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 y 1.2

Actualización por USB y por Satélite

Instalación automática de los canales

Mando ON/OFF del TV (HDMI CEC))
No es necesario un 2° telemando

Producto destinado a la venta en Francia.

Características Técnicas

Frecuencia de entrada: 950-2150 MHz

Entrada antena: F hembra

Norma de difusión: MPEG-2 - MPEG-4

Formato Vídeo: Composite - RVB 

Estándar Vídeo: SPANTALLA - PAL  - Sonido: Dolby® Digital Pus

Formato de imagen: 4/3 - 16/9

Control parental - Telextos - Subtítulos

Eco-consumo: menos de 0.5 watt en reposo

Dimensiones producto: 17,5 x 13 x 4 cm

Sistema de conexiones

Entrada y Salida antena satélite: F hembra

1 salida HDMI (1080p) - 1 salida Euroconector - 1 salida RCA Vídeo

2 salidas RCA Audio (G/D) - 1 salida Audio SPDIF Coaxial

Tensión de alimentación: 12 VCC

Fijaciones VESA para integración detrás del TV

Opción IR p41
Ref. 0914792R13

H.265

La TNT HD
gratuite par satellite

et plus encore...

ZONE D'EXPRESSION LIBRE
FACE AVANT

www.fransat.fr

TARJETA HD
INCLUIDA FRANSAT

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT

CADENAS TEMÁTICAS, LOCALES Y RADIOS

LOGO
FABRICANT

SIN ABONO
TODAS LAS CADENAS GRATUITAS DE TNT HD

24 OFERTAS 
REGIONALES+

(2)

EUTELSAT
5°O

Doble lector de tarjeta
para una 2a suscripción

Lectores compatibles nuevo encriptado 64 bit

Telemando ergonómico
con trampilla imperdible

(disponible sola p41)

H.265

2

x10VEOX HD 2VA Ref 0914806R13

Este terminal digital permite recibir los canales gratuitos 
de todos los satélites. Su segundo lector es compatible 
con cualquier operador Viaccess sin "cam lock"

Sistema de conexión posterior

PLAY

Volver al resumen
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MÓDULO CI+ 
CAM FRANSAT CI+ 1.3

MÓDULO FRANSAT CI+ Ref 0914742R13

•  Instalación y clasificación automática 
en los canales FRANSAT

• Sin equipo suplementario: no precisa 
   telemando, cable, ni decodificador

• Sin suscripción y sin compromiso

• Funciones PVR Ready

AUTENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
Se visualiza un mensaje en la pantalla de autentificación indicando 
que se detectó el módulo, esto puede demorar algunos segundos.

LANZAMIENTO DE LA BÚSQUEDA DE CANALES
La búsqueda de cadenas es simple y rápida, basta con seleccionar 
"Búsqueda automática del paquete FRANSAT" en el menú.

RECAPITULATIVO DE LA INSTALACIÓN

• Verificación de la recepción satélite (Eutelsat 5WA)
• Satélite reconocido, calidad de la señal (señal satélite: OK)
• Búsqueda del paquete
•  Confirmación del perfil instalado con visualización de 

la N° de canales  TV y radios encontrados.
•  Se terminó la instalación de su módulo CI+, ahora puede 

disfrutar de los canales del paquete FRANSAT.

H.265

H.265

EUTELSAT
5°O

1

2

3

La TNT HD
gratuite par satellite

et plus encore...

ZONE D'EXPRESSION LIBRE
FACE AVANT

www.fransat.fr

TARJETA HD
INCLUIDA FRANSAT

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT

CADENAS TEMÁTICAS, LOCALES Y RADIOS

LOGO
FABRICANT

SIN ABONO
TODAS LAS CADENAS GRATUITAS DE TNT HD

24 OFERTAS 
REGIONALES+

(2)

COMPATIBLE

•  Inserte la tarjeta FRANSAT suministrada con el 
chip orientado hacia arriba y hacia adelante según 
el dibujo que figura en la etiqueta del módulo.

INSTALACIÓN FÁCIL

•  Inserte su módulo FRANSAT en la 
interface CI+ de su televisor

• E inicie la instalación de su televisor

El módulo FRANSAT debe utilizarse con los modelos de TV equipados 
con un satélite y un puerto CI+ 1.3 y 1.2 compatibles FRANSAT

Consulte la lista en: www.fransat.fr/tv-compatibles
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TVS 8100HD
RECEPTOR SATÉLITE FTA

Salida audio/vídeo HDMI

DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2

Bajo consumo

4 listas favoritas

Control y Reanudación del directo

Grabación digital

Actualización mediante puerto USB

H.265

Sistema de conexión posterior

x10TVS 8100HD Ref 0914809R13 H.265

Características Técnicas

Frecuencia de entrada 950-2150 MHz Sistema de conexiones Multimedia 1 puerto USB 

Entrada antena F hembra Sistema de conexiones TV 1 Euroconector - 1 HDMI - 1 RCA vídeo

Norma de difusión DVB-S - DVB-S2 - MPEG-2 - MPEG-4 Salida Audio Digital 2 RCA (G/D) - SPDIF coaxial

Formato Vídeo Composite - RVB - HDMI Teletexto / Subtítulos sí

Estándar Vídeo PAL - NTSC Multi-idioma Francés - Inglés

Resolución Vídeo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Actualización A través del puerto USB

Formato de imagen 4/3 - 16/9 Tensión de alimentación 175-250VCA - 50/60Hz

Dimensiones 17,5 x 13 x 4 cm Consumo En reposo  < 1W

H.265

Sistema de conexiones completo
HDMI, Euroconector y RCA

Puerto USB
situado en el lateral

Permite recibir los canales satélites 
sin condición de acceso.

H.265

Ahorro de tiempo para 
la instalación gracias a: 
-  Importación/Exportación 

de las listas de canales
- Duplicación de la configuración

H.265

Opción IR p41
Ref. 0914792R13

Volver al resumen
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H.265

TVT 100HD
ADAPTADOR TDT HD

PVR Ready vía USB
Lectura multimedia

TVT 280HD
ADAPTADOR TDT HD Acceda con su televisor

analógico a la calidad
digital Alta Definición

x10TVT 280HD Ref 0914780R13

Posibilidad de integración 
en la parte trasera del 
televisor gracias a su 
lector de infrarrojos.

H.265

x20TVT 100HD Ref 0914702R13

Características Técnicas

Frecuencia de entrada 170-860 MHz Formato de imagen 4/3 - 16/9

Entrada antena IEC hembra Sistema de conexiones 1 Euroconector - 1 HDMI - 1 puerto USB 

Norma de difusión DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 Multi-idioma Francés - Inglés

Formato Vídeo Composite - RVB - YUV - HDMI Actualización A través del puerto USB

Estándar Vídeo PAL - NTSC Tensión de alimentación 5V-1.5A a través alim. externa

Resolución Vídeo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Dimensiones 14,3 x 6,4 x 2 cm

Características Técnicas

Frecuencia de entrada 170-860 MHz Formato de imagen 4/3 - 16/9

Entrada antena IEC hembra Sistema de conexiones 1 Euroconector - 1 HDMI - 1 puerto USB 

Norma de difusión DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 Multi-idioma Francés - Inglés

Formato Vídeo Composite - RVB - HDMI Actualización A través del puerto USB

Estándar Vídeo PAL - NTSC Tensión de alimentación 240VCA - 50Hz

Resolución Vídeo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Dimensiones 22,5 x 17 x 4,4 cm

PVR Ready vía USB
Lectura multimedia
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ADAPTADOR TDT HD
x10TVT 290HD-T2 Ref 0914794R13

Características Técnicas

Frecuencia de entrada 177,5-858 MHz Sistema de conexiones 1 Euroconector - 1 HDMI - 1 USB - 1 Ethernet

Entrada antena IEC hembra Salida Audio Digital SPDIF coaxial

Norma de difusión DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 - H.265 Teletexto / Subtítulos sí

Formato Vídeo Composite - RVB - HDMI Multi-idioma Francés - Inglés

Estándar Vídeo PAL - NTSC Actualización A través del puerto USB

Resolución Vídeo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Tensión de alimentación 100-240VCA - 50-60Hz

Formato de imagen 4/3 - 16/9 Dimensiones 17,5 x 13 x 4 cm

Lectura de archivos 
multimedia a partir de la llave 

USB en la parte delantera

CABLE HDMI 1M

CABLE HDMI 2M

Cables HDMI 1 m & 2 m Cable con lector de infrarrojos 1.5 m

Telemando suplementario

IR TEOX-VEOX

TEL TEOX-VEOX

Ref 0145084R13

Ref 0145085R13

Ref 0914792R13

Ref 0914779R13

x1x1

Cable Euroconector 1.5 m

CABLE EUROCONECTOR Ref. 0914022

> ACCESORIOS RECEPTORES

x1

H.265

Volver al resumen
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• 1 entrada HDMI con Bypass
• Modulación DVBT
• Visualizador grande 2 x 16 dígitos
• Programación por teclado o PC

VMOD 603
MODULADOR COFDM

1080P

H.265

Modelo VMOD 605 VMOD 603 VMOD 601

Referencia 0914827R13 0914016R13 0914825R13

Resolución vídeo HDMI H.264 - bitrate 5-15 Mb/s - 480P -576P -720P - 1080I -1080P

Entrada audio HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz) 

Compresión audio AAC-LC or MPEG1-L2 – bitrate 128-384 Kb/s

Salida DVB-T 170-230 MHz / 470-862 MHz  -  Nivel > 85 dBμV att.

FEC QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Intervalos de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Modo - MER 2K/8K  -  31 dB

Alimentación (suministrada) + 5 V

Consumo 6 W

Dimensiones 150 x 100 x 35 mm

Peso 0.5 kg

VMOD 603 Ref 0914016R13

• 1 entrada HDMI
• Modulación DVBT
• Programación por teclado o PC

VMOD 601
MODULADOR COFDM

1080P

H.265

VMOD 601 Ref 0914825R13

NEW
NUEVONUEVO
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• 1 entrada HDMI con Bypass
• 1 puerto USB para lectura o grabación
• Reloj + timer integrado
• Conector para desplazamiento IR
• Salida RF con loop through
• Programación por teclado o PC
• Modulación DVBT

VMOD 605
MODULADOR COFDM

CODIFICADOR/MODULADOR

1080P
H.265

H.265

H.265

Visualización dinámica 
personalizada:
difusión de los contenidos 
a través del puerto USB

H.265

VMOD 605 Ref 0914827R13

•  Permite codificar hasta 4 fuentes HDMI 
con una resolución de 1080P para cada entrada.

•  Las 4 fuentes están disponibles en DVB-T o 
DVB-C a la salida en 3 o 4 canales adyacentes.

•  Modelo compacto, se puede montar en un rack 
de 19" mediante las fijaciones provistas

VMOD-4HDMI

Software de programación gratuita 
(Pc Windows) multi-idiomas Características Técnicas

Frecuencia de salida (DVBT) 177-230 MHz + 470-862 MHz

Frecuencia de salida (DVBC) 50-862 MHz

Nivel de salida 95 dBµV 

Constelación - FEC QPSK, 16QAM, 64QAM  

Alimentación externa +5V CC

Dimensiones 200 x 135 x 67 mm

Peso 0.6 kg

Patas de fijación 
19" suministradas

VMOD-4HDMI  Ref. 0914830R13

Kit desplazamiento IR
Ref. 0914829R13

Volver al resumen
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DISTRIBUCIÓN COLECTIVA
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ESTACIÓN COFDM/IP
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN COLECTIVA DE 
LOS CANALES SATÉLITES, TERRESTRES O POR CABLE
• Estación modular "plug&play"

•  Distribución evolutiva de las señales satélite hacia red coaxial o IP

•  Entradas:
   DVB-S/S2 / DVB-T/T2 / C

• Modulación: COFDM o C

•  Doble lector CI para 
canales codificados

CO
FDM

El software de programación permite:

- El ajuste de las frecuencias de los diferentes sintonizadores

-  La modificación de todos los parámetros de modulación (NIT, canales de 
salidas, selección de los modulares, números LCN, niveles de salidas...)

- El acceso a los archivos vídeos (formato .ts)

Software gratuito a descargar en
www.groupe-cahors.com
> Estación modular

MB

H.265

Programación por Pc (Windows)

Software multi-idiomas:
FRANCÉS - INGLES
ALEMÁN - ESPAÑOL

> PROGRAMACIÓN

Multiplexado inteligente
de todas las entradas
SAT - HDMI - USB

Auto-remapping:
evita la reprogramación
manual de los TVs

Controles Web: Modificación a 
distancia de los parámetros a través de 
la conexión internet (opción de pago)
Ref. 0145117R13
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Chasis + Alimentación

Chasis + Alimentación

Chasis + Alimentación

Fijación en la pared

Fijación en la pared o bastidor 10" Fijación en la pared o bastidor 19"

Características técnicas 3 MÓDULOS 5 MÓDULOS  11 MÓDULOS

Capacidad 3 módulos + alimentación 5 módulos + alimentación 11 módulos + alimentación

Referencia 0145263R13 0145130R13 0145148R13

Tipo de instalación Montaje en la pared
Montaje en la pared 
o en bastidor 10"

Montaje en la pared 
o en bastidor 19"

Programación por USB (local) o por Ethernet (a distancia)

Potencia alimentación 65 W (máx.) 125 W (máx.)

Dimensiones 183 x 132 x 194 mm 297 x 132 x 194 mm (3U) 482 x 132 x 194 mm (3U)

NEW
NUEVONUEVO> CHASIS

> ACCESORIOS

La estación modular COFDM/IP se encuentra disponible en 3 formatos:

CACHE

11 MÓDULOS5 MÓDULOS

3 MÓDULOS

Ref 0145149R13

•  Fuente de alimentación para 
montaje en chasis 5 o 11 módulos

• Tapa ciega 
   para 1 módulo

ALIM
Ref 0145228R13

Módulos
plug & play

Volver al resumen
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RX-3SAT

MA-2DVBT

MA-3DVBT

CAM-CI1

RX-3UNIV

M-4DVBT/C

CAM-CI2

RX-2AVRX-M2SAT

RX-4SAT

STM-IP

Ref 0145120R13

Ref 0145267R13

Ref 0145235R13

Ref 0145125R13

Ref 0145122R13

Ref 0145128R13

Ref 0145126R13

Ref 0145124R13Ref 0145265R13

Ref 0145266R13

Ref 0145129R13

> MÓDULOS DE ENTRADA

> MÓDULOS DE SALIDA

> MÓDULOS DE DESCIFRADO

• 3 entradas SAT con 3 salidas de conexión
•  3 sintonizadores para recibir 3 

transpondedores DVB-S / DVB-S2

• 4 entradas SAT
•  4 sintonizadores  

DVB-S / S2 / S2X

• Modulador ágil 2 canales COFDM

• Modulador ágil 3 canales COFDM

• 1 lector CAM 1CI

• 1 lector CAM 2CI

•  3 entradas Universales 
(SAT / TER / Cable) con 
3 salidas de conexión

•  3 sintonizadores 
SAT: DVB-S/DVB-S2 
o TER-CABLE: 
DVB-T / DVBT-2 / DVB-C

•  Modulador 
4 canales COFDM

•  Modulación DVB-T 
o DVB-C en 4 canales    
adyacentes

• 2 entradas
  Audio/Vídeo/estéreo

• Streamer DVB > IP

• Remodulación en estándar DVB-IP  
   hasta 16 flux IP y 100Mb/s

•  Compatible UDP, RTP/UDP 
y protocolo SAP

RX-2SAT
Ref 0145264R13

• 2 entradas SAT con 2 salidas de conexión
•  2 sintonizadores para recibir 2 

transpondedores DVB-S / DVB-S2

• 2 entradas SAT con 2 salidas de conexión
•  2 sintonizadores para recibir  

2 transpondedores DVB-S / DVB-S2
•  1 entrada Multimedia: 

USB para archivos .ts o HDMI

RX-4HDMI
Ref 0145123R13

• 4 entradas HDMI
• Módulo MPEG-4 (H.264)
• Resolución 1080p
•  Codificación hasta 4 fuentes 

HDMI simultáneas

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

Visualización dinámica:
Difusión de los contenidos
a través del puerto USB

CAM PRO
VIACCESS 8 servicios
para canales de pago
Ref. 0145268R13

Modulación DVB-T en los espacios 
libres de la banda en 2 o 3 canales:

H.265

64
BITS
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RX-
3S

AT

RX-
M2S

AT

RX-
2A

V

CAM-C
I

RX-
4S

AT

RX-
4H

DMI

M-4
DVBT/

C

MA-2
DVBT

MA-3
DVBT

RX-
3S

AT

STM
-IP

con 8 entradas HDMI > Moduladores 4 canales DVB-T/DVB-C

con 6 entradas SAT > Moduladores 4 canales o IP

> Modulación de 8 cadenas satélites 
hacia 4 canales DVB-T/DVB-C

> Modulación de una selección de canales 
procedentes de 6 transpondedores satélites 
hacia 4 canales DVB-T/DVB-C o DVB IP

Modulación de 
canales satélites 

+ descifrado hacia 
2 canales DVB-T 

ágiles

Modulación de 
canales satélites y 

de una fuente USB o 
HDMI hacia 3 canales 

DVB-T ágiles

Modulación de 2 fuentes 
A/V + 4 fuentes HDMI 

+ canales satélites 
hacia 4 canales DVB-T/C 

y DVB IP

DVB-T/C
o DVB IP

DVB-T
o DVB-C

Módulo M-4DVBT/C STM-IP

N° de cadenas 64 máx. 16 máx.

N° de canales 4 -

Banda pasante
máx. para 4 canales

DVB-T 125 Mbit/s
DVB-C 160 Mbit/s 100 Mbit/s

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

CON CHASIS 3 MÓDULOS

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

CON CHASIS 3 MÓDULOS

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

CON CHASIS 11 MÓDULOS

RX-
3S

AT

RX-
3S

AT

M-4
DVBT/

C

o S
TM

-IP

DVB-T/C
o DVB IP

DVB-T
o DVB-C

RX-
4H

DMI

RX-
4H

DMI

M-4
DVBT/

C

Receptores SAT x8

DVB-T/C
o DVB IP

DVB-T
o DVB-C

Volver al resumen
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Modelo CAC 135 CAC 140

Referencia 0145270R13 0145040R13

N° de entradas 1

N° de salidas 1

Enchufes test (-30 dB) 1

Bandas de frecuencia (MHz) 88-790 + VR 5-65

Ganancia 37 dB 40 dB

Nivel máx. de salida 117 dBµV 119 dBµV

Atenuación 0...20 dB

Ajuste de pendiente 0...15 dB

Telealimentación 230 VCA

Consumo 10 W

VÍA DE RETORNO
RP 5-65 MHz

VR

Modelo CAM 435 CAM 440

Referencia 0145269R13 0145050R13

N° de entradas 4 4

Bandas BI+FM / BIII+DAB / 2 x UHF BI+FM / BIII+DAB / 2 x UHF

N° de salidas 1 1

Enchufes test (-30 dB) 1 1

Bandas de frecuencia (MHz) BI+FM 47-108  BIII+DAB 160-240 - UHF 470-790

Ganancia (dB) 35 40

Nivel máx. de salida 117 dBµV 119 dBµV

Atenuación 0...20 dB 0...20 dB

Telealimentación 24V 24V

Consumo 10 W 19 W

Caja
en zamac

Caja
en zamac

FILTRO LTE

FILTRO LTE

Caja metal

Caja zamac
compacta

Caja zamac
compacta

> AMPLIFICADORES MULTIBANDAS

> AMPLIFICADORES TERRESTRE RED

Amplificación

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

TIPO C3
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Caja zamac
compacta

Características técnicas CAST 235

Referencia 0145199R13

N° de entradas 2

N° de salidas 1 + 1 enchufe test (-30 dB)

Bandas de frecuencia (MHz) TER 5-790 SAT 950-2150

Ganancia PASIVA 35 dB

Nivel máx. de entrada 105 dB 83 dB

Nivel máx. de salida - SAT 118 dBµV

Atenuación - 0-15 dB

Ajuste de pendiente - 0...10 dB

Telealimentación 13 VCC / 180 mA

Caja
en zamac

Caja zamac
compacta

FILTRO LTE
> AMPLIFICADORES SATÉLITE-TERRESTRE

FILTRO LTE

> AMPLIFICADOR CONECTOR SAT/TER

• Amplificador SATELITE / MEZCLADOR TDT 

•  Permite añadir un señal satélite a una estación 
monocanal o programable TDT

•  Telealimentación de la LNB

Modelo CAST 135 CAST 240

Referencia 0145271R13 0145051R13

N° de entradas 1 2

N° de salidas 1

Enchufes test (-30 dB) 1

Bandas de frecuencia (MHz) TER 40-790  -  SAT 950-2150

Ganancia 35 dB 35 dB 35 dB 40 dB

Nivel máx. de salida TER 117 dBµV SAT 118 dBµV TER 119 dBµV SAT 118 dBµV

Atenuación 0-20 dB 0-15 dB 0-20 dB 0-15 dB

Ajuste de pendiente 0...15 dB 0...10 dB 0...15 dB Fijo 5 dB

Telealimentación 13 VCC / 180 mA

Tensión de alimentación 230 VCA

Consumo 10 W 19 W

NEW
NUEVONUEVO

TIPO C4

Volver al resumen
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Características CAP 510 (10 FILTROS)

Referencia 0145056R13

N° de entradas 3 x UHF / BIII - DAB / BI - FM

Banda de frecuencia (MHz) Configurable: 
470-694 > 5G / 470-790 > 4G

Amplitud de canales de 8 a 56 MHz (de 1 a 7 canales)

Ganancia (dB) 50

Atenuador  (dB) 20 + 30

Factor de ruido (dB) 6.5

Nivel máx. de entrada (dBµV) 60... 100

Nivel máx. de salida (dBµV) 119

Selectividad (dB) 12

Paso cc conmutable 12 / 24V en UHF

Alimentación* 100-240 VCA - 7,5V CC - jack 2.5 mm

Dimensiones (mm) 247 x 200 x 40

Características CAP 507 (7 FILTROS)

Referencia 0145243R13

N° de Entradas 2x UHF / BI/FM / BIII/DAB

Banda de frecuencia (MHz) Configurable:
470-694 > 5G / 470-790 > 4G

Amplitud de canales de 8 a 56 MHz (de 1 a 7 canales)

Ganancia (dB) 50

Atenuador  (dB) 20 + 30

Factor de ruido (dB) 6,5

Nivel máx. de entrada (dBµV) 60... 100

Nivel máx. de salida (dBµV) 119

Selectividad +/- 10 MHz (dB) 12

Telealimentación 12 / 24V - 100mA

Alimentación* 100-240 VCA - 7,5V CC - jack 2.5 mm

Dimensiones (mm) 192 x 217 x 37

Amplificadores programables
TERRESTRE

FILTRO LTE

FILTRO LTE

FILTRO LTE

FILTRO LTE

• 7 filtros
• Configurable: 21-48 / 21-60
• Supresor 4G y 5G integrado
•  Ganancia y nivel de salida elevados
• Protección por contraseña

• 10 filtros
• Configurable: 21-48 / 21-60 / 21-69
• 3 entradas UHF
•  Ganancia y nivel de salida elevados
• Protección por contraseña

Descarga de 
la aplicación

Descarga de 
la aplicación

CAP 507

CAP 510

NEW
NUEVONUEVO

NEW
NUEVONUEVO

FILTRO

*Alimentación 
externa incluida
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Características CAP 556 (6 FILTROS)

Referencia 0145055R13

N° de entradas 2 x UHF / AUX / BIII - DAB / BI - FM

Banda de frecuencia (MHz) Configurable: 470-694
> 5G / 470-790 > 4G / 470-862

Amplitud de canales de 8 a 56 MHz (de 1 a 7 canales)

Ganancia (dB) 55

Atenuador  (dB) 20 + 30

Factor de ruido (dB) 7

Nivel máx. de entrada (dBµV) 100

Nivel máx. de salida (dBµV) 119

Selectividad (dB) 12

Paso cc conmutable 12 / 24V en UHF

Alimentación 230 VCA (Interna)

Dimensiones (mm) 260 x 320 x 60

FILTRO LTE FILTRO LTE

Programación teclado y Pc 
Windows (software) o tablet 
Androïd (app) a descargar en
www.groupe-cahors.com

• 6 filtros
• Configurable: 21-48 / 21-60 / 21-69
•  Ganancia y nivel de salida elevados
• Entrada auxiliar para estación Sat/Cámara...
• Protección por contraseña

41 ..42 44 ..45

Caja tubo zamac +
protección de los componentes

Ecualización
automática de los filtros

CAP 556

Características CAP 458 (8 FILTROS)

Referencia 0145214R13

N° de entradas FM / VHF / 2x UHF

Banda de frecuencia (MHz) Configurable: 470-694
> 5G / 470-790 > 4G / 470-862

Amplitud de canales de 8 a 48 MHz (de 1 a 6 canales)

Ganancia (dB) FM 30 / VHF 35 / UHF 45

Atenuador (dB) de 0 a 30

Factor de ruido (dB) 7

Nivel máx. de entrada (dBµV) 95

Nivel máx. de salida (dBµV) 116

Selectividad (dB) 10

Telealimentación 12 / 24V - 50mA

Alimentación* 100-240 VCA - 12V CC - jack 2.1 mm

Dimensiones (mm) 185 x 360 x 50

FILTRO LTE FILTRO LTE
• 8 filtros
• Caja autónoma (programación y ajustes en fachada)
• Configurable: 21-48 / 21-60 / 21-69
• Ecualización automática de los filtros
• Ganancia UHF conmutable 45/25 dB
• Función copia por enchufe USB

CAP 458 NEW
NUEVONUEVO

> AMPLI PROGRAMABLE METAL

CAG
AGC

*Alimentación externa incluida

Descarga de 
la aplicación

Volver al resumen
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FILTRO LTE
CAG

AGC

CAG: Control automático de ganancia

Selección de los transpondedores DVB-S/S2

Programación
Pc Windows por USB

Ref 0145057R13SAT-IF 32

SAT-IF 32
ESTACIÓN DE CONVERSIÓN SAT IF/IF

Características técnicas

N° de entradas 4 SAT + 1 TER

N° de transpondedores SAT 32 máx.

Frecuencias de entrada SAT 250-2480 MHz  /  TER 5-790 MHz 4G LTE

Nivel de entrada SAT de 55dB min a 85 dB máx.

Nivel de salida SAT 126 dBµV (atenuable de -30dB)

Pérdida de conexión TER ≤ 1

Selección de la banda pasante 30/40/60/80 MHz

Selección de las tensiones de entradas 13V / 18V / 22KHz - 600 mA máx.

Dimensiones (mm) 117x190x38

• Hasta 32 transpondedores DVB-S/S2

•  Selección en entrada 30/40/60/80 MHz

• 4 entradas para LNBs Quattro/Quad/Twin/Single

• Protección por contraseña

• Conexión TDT pasiva

SMATV

A B C

SMATV

SAT-IF 32

LNB
QUAD

Input 1

Input 2

Input 3

Input 4

950 2150 MHz

A
LI

M

A
LI

M A
LI

M

SMATV

LNB
TWIN

LNB
TWIN

A B

LNB
Quattro

LNB
Single

LNB
Single

SAT-IF 32

SAT-IF 32

SMATV

A B C

SMATV

SAT-IF 32

LNB
QUAD

Input 1

Input 2

Input 3

Input 4

950 2150 MHz

A
LI

M

A
LI

M A
LI

M

SMATV

LNB
TWIN

LNB
TWIN

A B

LNB
Quattro

LNB
Single

LNB
Single

SAT-IF 32

SAT-IF 32
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Modelo AMP MSV 4.4
VARIABLE

AMP MSV 4.4 
FIJO

AMP MSV 5.5
VARIABLE

AMP MSV 5.5
FIJO

Referencia 0144786R13 0144785R13 0144767 0144766

N° de entradas 4 SAT 4 SAT 1 TER / 4 SAT 1 TER / 4 SAT

Alimentación Ampli + LNB a través de la línea + jack f

Consumo 15 V - 300 mA 15 V - 300 mA 15 V - 425 mA 15 V - 370 mA

TER 40-862 SAT 950-2300 MHz  SAT SAT TER SAT TER SAT

Ganancia (dB) 26 - 31 10 - 15 38 26 - 31 10-15 10 - 15 

Ajuste de atenuación (dB) de 0 a -12 - -20 de 0 a -12 - -

Nivel de entrada máx. 79 98 77 79 94 98

Nivel de salida máx. 118 113 115 118 109 113 

Aislamiento entradas > 30 25 - > 30 - 25

RC 408

CC 444

Ref 0145063R13

Ref 0145064R13

CA2J CQ15FRef 0145094R13 Ref 0145223R13

Jack 2,1 mm 1 hembra > 2 machos

Sin alimentación

Para Multiswitch en cascada

4 entradas / 8 salidas CC / Pérdidas -4dB

4 entradas / 4 pasos -1dB
4 derivaciones -12dB

Cajas enclipsables 
una sobre la otra

> REPARTIDOR Y DERIVADOR SATÉLITE

> AMPLIFICADORES EN CASCADA

> CABLES

IC2000 Ref 0145062R13

> INYECTOR

SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y AMPLIFICACIÓN
Multiswitches

Doble Quick F

AMP MSV4.4 

DC444

LNB Quattro

MSV5.8C

MSV5.8T

Columna B a 30m

75dB

90dB

89dB

80dB

75dB

78dB

75dB

78dB

73dB

73dB

76dB

Columna A Columna B

-1dB

-12dB

ALIM 15V

AMP MSV4.4 

DC444

LNB Quattro

MSV5.8C

MSV5.8T

Columna C a 30m

75dB

90dB

85dB

76dB

71dB

74dB

71dB

73dB

73dB

76dB

Columna B Columna C

-4dB
-12dB

ALIM 15V

71dB

74dB

71dB

78dB

89dB-1dB

85dB
-4dB

76dB Columna A a 30m

Columna A

RC408

MSV5.8C

MSV5.8T

MSV5.8C

MSV5.8T

AMP MSV 

ALIM 15V

CA2J

AMP MSV4.4 

DC444

LNB Quattro

MSV5.8C

MSV5.8T

Columna B a 30m

75dB

90dB

89dB

80dB

75dB

78dB

75dB

78dB

73dB

73dB

76dB

Columna A Columna B

-1dB

-12dB

ALIM 15V

AMP MSV4.4 

DC444

LNB Quattro

MSV5.8C

MSV5.8T

Columna C a 30m

75dB

90dB

85dB

76dB

71dB

74dB

71dB

73dB

73dB

76dB

Columna B Columna C

-4dB
-12dB

ALIM 15V

71dB

74dB

71dB

78dB

89dB-1dB

85dB
-4dB

76dB Columna A a 30m

Columna A

RC408

MSV5.8C

MSV5.8T

MSV5.8C

MSV5.8T

AMP MSV 

ALIM 15V

CA2J

ALIM 15V Ref. 0144424

> ALIMENTACIÓN

Volver al resumen
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SOLUCIONES 1 SATÉLITE + TERRESTRE 
Multiswitches

VÍA DE RETORNO
RP 5-65 MHz

VR

Modelo MSV 5.6 A MSV 5.8 A MSV 5.12 A MSV 5.16 A

Referencia 0144740 0144741 0144742 0144743

N° de salidas 6 8 12 16

TERRESTRE ACTIVA  40 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) 0 0 7 6

Nivel de entrada máx. (dBµV) 93 93 85 85

TERRESTRE PASIVA  5 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) -17 -20 -21 -21

Nivel de entrada máx. (dBµV) 100

SATÉLITE  950 ~ 2300 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) -3 -3 0 0

Atenuador ajustable 0...15 dB

Nivel de entrada máx. (dBµV) 90

Conmutación Polarización 13V/18V/22KHz

Con aislamiento SAT/SAT > 25 dB  -  SAT/TER > 35 dB

Con aislamiento entre salidas > 30 dB

Dimensiones (mm) 230 ×150 ×80 230 ×150 ×80 330 ×150 ×80 330 ×150 ×80

Peso (kg) 1 1 1.22 1.24

1 Entrada Terrestre - 4 Entradas Satélite

TDT ACTIVA O PASIVA + 1 SATÉLITE ACTIVA 
(con atenuación)

> AUTÓNOMA - TERRESTRE ACTIVA TNT 14HD
Ref 0145052R13

MSV5.8A
Ref 0144741

ANT SMC 70 HD 
Ref 0140904

VKA 101
Ref 0144515

•  Tele-alimentación 12V/100mA 
para pre-amplificador terrestre

• 6 / 8 / 12 / 16 o 32 salidas

• Compatibles LNB QUADS

• Alimentación plug & play
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ANT SMC100 V2
Ref 0140880

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

TNT 18HD
Ref 0145053R13

VBA 900 
Ref 0144231

VRE 200 
Ref 0144181

CAP 556 
Ref 0145055R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

AMP MSV4.4 F
Ref 0144785R13

VDIS Alim
Ref 0144424

FMC 01
Ref 0145183R13

AMP MSV5.5 F
Ref 0144766

MSV5.8 (-10dB)
Ref 0144765

MSV5.8 (-10dB)
Ref 0144765

MSV5.8 (-5dB)
Ref 0144764

MSV5.8 (-5dB)
Ref 0144764

MSV5.8 (-10dB)
Ref 0144765

MSV5.8 (-10dB)
Ref 0144765

MSV5.8 (-5dB)
Ref 0144764

MSV5.8T
Ref 0144763

1 única alimentación (puede desplazarse a cualquier MSV o amplificadores MSV)

• 6 / 10 / 16 o 20 salidas

• Dimensión reducida

• Autónoma y evolutiva en Cascada

• Alimentación separada

TDT PASIVA + 1 SATÉLITE ACTIVA 
(con regulación)

> AUTÓNOMA EVO EN CASCADA

Instalación en Autónomo

sin alimentación

Modelo
MSV 5.8 C TERMINAL

- 10 dB - 5 dB MSV 5.4 T MSV 5.8 T

Referencia 0144765 0144764 0145065R13 0144763

Entrada Terrestre 1 1

Entradas Satélite 4 4

N° de salidas 8 4 8

TERRESTRE  5-862 MHz

Pérdidas de paso 3 dB -

Pérdidas de derivación 24 dB 21 dB 13 dB

SATÉLITE 950-2300 MHz

Pérdidas de paso 2 dB -

Pérdidas de derivación 10 dB 5 dB 3 dB

GENERAL

Con aislamiento H/V > 25 dB > 25 dB

Con aislamiento SAT-TER > 40 dB > 40 dB

Nivel de entrada sat. máx. 90 dBµV 90 dBµV

Nivel de entrada ter. máx.  110 dBµV  100 dBµV

Consumo por salida 50 mA

Dimensiones (mm) 135 x 104 x 41

Instalación en Cascada

* Funciona sin alimentación hasta 42 enchufes.   
  Para más cantidad añadir una alimentación.

*

Volver al resumen
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Multiswitches

TDT PASIVA + 2 SATÉLITES ACTIVA 
(con regulación)

ANT SMC100 V2
Ref 0140880

1 coax.

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

AMP MSV4.4 Fixe
Ref 0144785R13

8 coax.

MSV9.10C (-20)
Ref 0145069R13

MSV9.10C (-15)
Ref 0144855R13

MSV9.10C (-10)
Ref 0144852R13

MSV9.10T
Ref 0145073R13

VBA 900 
Enchufe TV/SAT/FM
Ref 0144231

VRE 200 
Ref 0144180

CAP 556 
Ref 0145055R13

*Alim. MSV

VRE 300 
Ref 0144181

Cuadro de COM
Tipo  TC (Ex TC 202 ref 0802343)

TNT 18HD
Ref 0145053R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

FMC 01
Ref 0145183R13

• 6 / 10 / 16 o 20 salidas
• Dimensión reducida
• Autónoma y evolutiva en Cascada
• Alimentación separada

> AUTÓNOMA EVO EN CASCADA

Características generales TERMINAL & CASCADA

Con aislamiento H/V > 20 dB

Con aislamiento SATÉLITE-TERRESTRE > 30 dB

Nivel de entrada SATÉLITE máx. 105 dBµV

Nivel de entrada terrestre máx. 105 dBµV

Salida Consumo: 80 mA

Telealimentación & Paso DC Sí (VHigh)

* Solo se requiere una alimentación (suministrada con el MSV Terminal). 
Puede desplazarse en cualquier MSV o en los amplificadores MSV 
a través del cable doble jack CA2J ref. 0145094R13

Repartidor a utilizar en el 
mismo apartamento

ANT SMC100 V2
Ref 0140880

1 coax.

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

AMP MSV4.4 Fixe
Ref 0144785R13

8 coax.

MSV9.10C (-20)
Ref 0145069R13

MSV9.10C (-15)
Ref 0144855R13

MSV9.10C (-10)
Ref 0144852R13

MSV9.10T
Ref 0145073R13

VBA 900 
Enchufe TV/SAT/FM
Ref 0144231

VRE 200 
Ref 0144180

CAP 556 
Ref 0145055R13

*Alim. MSV

VRE 300 
Ref 0144181

Cuadro de COM
Tipo  TC (Ex TC 202 ref 0802343)

TNT 18HD
Ref 0145053R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

FMC 01
Ref 0145183R13

VÍA DE RETORNO
RP 5-65 MHz

VR

SOLUCIONES 2 SATÉLITES + TERRESTRE 
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Modelo
TERMINAL (alimentación suministrada)

MSV 9.6 T MSV 9.10 T MSV 9.16 T MSV 9.20 T

Referencia 0145072R13 0145073R13 0145074R13 0145075R13

Salidas abonados 6 10 16 20

TERRESTRE  5-862 MHz

Pérdida de derivación 15 dB 19 dB 22 dB 24 dB

SATÉLITE  950-2300 MHz

Pérdidas en derivación 10 dB 12 dB

Dimensiones 186 x 146 x 51 mm 186 x 245 x 51 mm

Instalación en Autónomo
Terminal con Alim 15V - 2A

Modelo
MSV 9.6 C MSV 9.10 C MSV 9.16 C

-20dB -15dB -10dB -20dB -15dB -10dB -17dB -12dB

Referencia 0145068R13 0144852R13 0144851R13 0145069R13 0144855R13 0144854R13 0145071R13 0145070R13

Salidas abonados 6 10 16

TERRESTRE  5-862 MHz

Pérdidas de paso 3 dB 4 dB 7 dB

Pérdidas en derivación 18 dB 22 dB 26 dB

SATÉLITE  950-2300 MHz

Pérdidas de paso 2 dB 2.5 dB 3 dB

Pérdidas en derivación 20 dB 15 dB 10 dB 20 dB 15 dB 10 dB 17 dB 12 dB

Dimensiones 186 x 146 x 51 mm 186 x 146 x 51 mm 186 x 245 x 51 mm

Instalación en Cascada

Volver al resumen
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Modelo MSV 9.6 A MSV 9.8 A MSV 9.12 A MSV 9.16 A

Referencia 0144746 0144747 0144748 0144749

N° de salidas 6 8 12 16

TERRESTRE ACTIVA  40 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) 1 0 -3 -5

Nivel de entrada máx. (dBµV) 90

TERRESTRE PASIVA  5 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) -14 -16 -18 -21

Nivel de entrada máx. (dBµV) 110

SATÉLITE  950 ~ 2300 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) 0 0 0 0

Atenuador ajustable 0...15 dB

Nivel de entrada máx. (dBµV) 90

Conmutación Polarización 13V/18V/22KHz

Con aislamiento SAT/SAT > 25 dB  -  SAT/TER > 35 dB

Con aislamiento entre salidas > 30 dB

Dimensiones (mm) 330 x 150 x 80 330 x 150 x 80 330 x 150 x 80 450 x 150 x 80

Peso (kg) 1.24 1.24 1.27 1.59

1 Entrada Terrestre - 8 Entradas Satélite

TDT ACTIVA O PASIVA + 2 SATÉLITES ACTIVA 
(con atenuación)

> AUTÓNOMA - TERRESTRE ACTIVA
ANT SMC100 V2
Ref 0140880

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

MSV9.12A
Ref 0144748

VBA 900 
Ref 0144231

VRE 200 
Ref 0144180

CAP 556 
Ref 0145055R13

Cuadro de COM
Tipo TC (Ex TC 202 ref 0802343)

TNT 18HD
Ref 0145053R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

FMC 01
Ref 0145183R13

•  Tele-alimentación 12V/100mA 
para pre-amplificador terrestre

• 6 / 8 / 12 o 16 salidas

• Compatibles LNB QUADS

• Alimentación plug & play

Multiswitches
SOLUCIONES 2 SATÉLITES + TERRESTRE



61

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 C
O

LE
C

TI
VA

Multiswitches
SOLUCIONES 4 SATÉLITES + TERRESTRE

•  Tele-alimentación 12V/100mA 
para pre-amplificador terrestre

• 8 / 12 / 16 / 20 o 26 salidas

• Compatibles LNB QUADS

• Alimentación plug & play

ANT SMC100 V2 6°
Ref 0140883

MSV9.16A
Ref 0144749

CAP 556 
Ref 0145055R13

TNT 18HD
Ref 0145053R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

FMC 01
Ref 0145183R13

Installation Collective

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

KIT 120 MS
Ref 0140851

MSV 17*16A 

ANT SMC100 V2
Ref 0140880

REP 2 Vías
Ref 0144882R13

PB

2do

3ro

1ro

1 Entrada Terrestre - 16 Entradas Satélite

> AUTÓNOMA - TERRESTRE ACTIVA

Modelo MSV 17.8 A MSV 17.12 A MSV 17.16 A  MSV 17.20 A MSV 17.26 A

Referencia 0144753 0144754 0144755 0144756 0144757

N° de salidas 8 12 16 20 26

TERRESTRE ACTIVA  40 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) -2 -5 -7 -9 -10

Nivel de entrada máx. (dBµV) 90

TERRESTRE PASIVA  5 ~ 862 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) -16 -19 -21 -24 -25

Nivel de entrada máx. (dBµV) 110

SATÉLITE  950 ~ 2300 MHz

Ganancia ( +/- 2dB) 0

Atenuador ajustable 0...15 dB

Nivel de entrada máx. (dBµV) 90

Conmutación Polarización 13V/18V/22KHz

Con aislamiento SAT/SAT > 30 dB  -  SAT/TER > 35 dB

Con aislamiento entre salidas > 30 dB

Dimensiones (mm) 450 x 150 x 80

Peso (kg) 1.62 1.64 1.66 1.66 1.66

TDT ACTIVA O PASIVA + 4 SATÉLITES ACTIVA
(con atenuación)

Volver al resumen
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Características generales TERMINAL & CASCADA

Con aislamiento H/V > 20 dB

Con aislamiento SATÉLITE-TERRESTRE > 30 dB

Nivel de entrada SATÉLITE máx. 105 dBµV

Nivel de entrada terrestre máx. 105 dBµV

Salida Consumo: 100 mA

Telealimentación & Paso DC Sí (VHigh)

VÍA DE RETORNO
RP 5-65 MHz

VR

• 6 / 10 / 16 o 20 salidas
• Dimensión reducida
• Autónoma y evolutiva en Cascada
• Alimentación separada

TDT PASIVA + 4 SATÉLITES ACTIVA
(con regulación)

> AUTÓNOMA EVO EN CASCADA

ANT SMC100 V2
Ref 0140880

LNB QUATTRO
Ref 0914801R13

TNT 18HD
Ref 0145053R13

MSV17.6C (-15)
Ref 0144866R13

MSV17.10C (-15)
Ref 0144869R13

O

MSV17.6T
Ref 0145080R13
O
MSV17.10T
Ref 0145081R13

MSV17.16T
Ref 0145082R13
O
MSV17.20T
Ref 0145083R13

VBA 900 
Ref 0144231

VRE 200 
Ref 0144181

CAP 556 
Ref 0145055R13

CAM 126
(si fuera necesario)
Ref 0145153R13

AMP MSV4.4 Var.
Ref 0144786R13

DC 444
Ref 0145064R13

RC 408
Ref 0145063R13

FMC 01
Ref 0145183R13

ANT SMC120 
Ref 0140851

MSV17.6C (-15)
Ref 0144866R13

MSV17.10C (-15)
Ref 0144869R13

O

MSV17.6C (-10)
Ref 0144865R13

MSV17.10C (-10)
Ref 0144868R13

O

O

Multiswitches
SOLUCIONES 4 SATÉLITES + TERRESTRE
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Modelo
TERMINAL (alimentación suministrada)

MSV 17.6 T MSV 17.10 T MSV 17.16 T MSV 17.20 T

Referencia 0145080R13 0145081R13 0145082R13 0145083R13

Salidas abonados 6 10 16 20

TERRESTRE  5-862 MHz

Pérdidas de derivación 15 dB 19 dB 22 dB 24 dB

SATÉLITE  950-2300 MHz

Pérdidas de derivación 10 dB 12 dB

Dimensiones 186 x 146 x 51 mm 186 x 245 x 51 mm

Instalación en Autónomo
Terminal con Alim 15V - 2A

Modelo
MSV 17.6 C MSV 17.10 C MSV 17.16 C

-20dB -15dB -10dB -20dB -15dB -10dB -17dB -12dB

Referencia 0145076R13 0144866R13 0144865R13 0145077R13 0144869R13 0144868R13 0145079R13 0145078R13

Salidas abonados 6 10 16

TERRESTRE  5-862 MHz

Pérdidas de paso 3 dB 4 dB 7 dB

Pérdidas de derivación 18 dB 22 dB 26 dB

SATÉLITE  950-2300 MHz

Pérdidas de paso 2 dB 2.5 dB 3 dB

Pérdidas de derivación 20 dB 15 dB 10 dB 20 dB 15 dB 10 dB 17 dB 12 dB

Dimensiones 186 x 146 x 51 mm 186 x 146 x 51 mm 186 x 245 x 51 mm

Instalación en Cascada

Volver al resumen
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Cables coaxiales

Modelo Clase Aplicación L Referencia

17 Vatc-A B PVC Interior Blanco
100m 0145158R13 BP

500m 0145159R13 TB

17 Patc-A B PE Exterior Negro 100m 0145160R13 BP

Modelo Clase Aplicación L Referencia

17 Vatc A PVC Interior Blanco
100m 0145161R13 BP

250m 0145162R13 RC

17 Patc A PE Exterior Negro 
100m 0145163R13 BP

250m 0145164R13 RC

Modelo Clase Aplicación L Referencia

MULTI 4
4x 17 Vatc A PVC Interior Negro

50m 0145167R13 TB

100m 0145168R13 TB

MULTI 5
5x 17 Vatc A PVC Interior Negro

50m 0145171R13 TB

100m 0145172R13 TB

MULTI 9
9x 17 Vatc A PVC Interior Negro

50m 0145169R13 TB

100m 0145170R13 TB

Modelo Clase Aplicación L Referencia

11 Vatc A PVC Interior Blanco 200m 0145165R13 TB

11 Patc A PE Exterior Negro 200m 0145166R13 TB

> TIPO DE CABLES

Todos los cables coaxiales CAHORS se someten, metro a metro, a exigentes controles de calidad durante la 
producción. CAHORS garantiza así una producción homogénea y acorde a las normas en vigor.
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EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15

Conforme
H.265

Clasificación del cable coaxial

Banda de frecuencia
(MHz)

Blindaje (dB)

Clas A+ Clas A Clas B

30 - 1000 ≥ 95 ≥ 85 ≥ 75

1000 - 2000 ≥ 95 ≥ 75 ≥ 65

2000 - 3000 ≥ 75 ≥ 65 ≥ 55

> BOBINA PLÁSTICA > CARRETE DE MADERA> ROLLER CABLE

BP RC TB

LÉXICO  
CU = Cobre
CCS = Acero recubierto Cobre
PEE = Polietileno expandido
AL / PET = Aluminio / Poliéster
AL / PET / AL = Aluminio / Poliéster
AL / 64x0.12 = Trenza Alu 64 x 0.12 mm
AL / 96x0.16 = Trenza Alu 96 x 0.16 mm 
PVC = Policloruro de vinilo
PE = Polietileno
4x 17VATC = Color > Negro - Verde - Rojo - Amarillo
5x 17VATC = Color > Negro - Verde - Rojo - Amarillo - Blanco
9x 17VATC = Color > Negro - Verde - Rojo - Amarillo - Blanco - Gris - Rosa - Verde claro - Amarillo claro

Tipo 17VATCA 17PATCA 17VATC 17PATC 11VATC 11PATC 4X17VATC 5X17VATC 9X17VATC

Color

Clase B B A A A A A A A

A
Núcleo central

Ø (mm) 1.13 1.13 1.13 1.13 1.63 1.13 1.13 1.13 1.13

Material CCS CCS CU CU CU CU CU CU CU

B
Dieléctrico

Ø (mm) 4.8 4.8 4.8 4.8 7.2 4.8 4.8 4.8 4.8

Tipo PEE PEE PEE PEE PEE PEE PEE PEE PEE

C
1° Banda

Material AL / PET AL / PET AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

AL / PET 
/ AL

D
Trenza

% 45 45 45 45 59 59 45 45 45

Material AL
64x0.12

AL
64x0.12

AL
64x0.12

AL
64x0.12

AL
96x0.16

AL
96x0.16

AL
64x0.12

AL
64x0.12

AL
64x0.12

E
2° Banda

Material - - AL / PET AL / PET - - AL / PET AL / PET AL / PET

F
Funda exterior 

Ø (mm) 6.8 6.8 6.8 6.8 10.3 10.3 18.5 21.5 26.2

Material PVC PE PVC PE PVC PE PVC PVC PVC

* Ver tabla de acondicionamiento en pág. 64

Volver al resumen
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Conectores

 Referencia Modelo Composición Montaje cable

0144257 VIM 100 CÁMARA Macho 19/17 V(P)atc 20

0144258 VIF 100 CÁMARA Hembra 19/17 V(P)atc 20VIM 100 VIF 100

NITIM: Revestimiento alta protección (Estaño + Níquel)

 Referencia Modelo Composición Montaje cable

0144725 QUICK IEC Macho ZAMAC 19/17 V(P)atc 50

0144781R13 QUICK IEC Hembra ZAMAC 19/17 V(P)atc 50

 Referencia Modelo Composición Montaje cable

0144243 VFS 205 NITIM 19/17 V(P)atc 100

0145189R13 VFS B4 NITIM 11 V(P)rtc 100

 Referencia Modelo Composición Montaje cable

0144575 F PUSH ON NITIM 19/17 V(P)atc 100

0145178R13 QUICK F 90° ZAMAC 19/17 V(P)atc 100

QUICK F 90°

VFV 100 VFV 200

VFS 205

VFV B4

VFS B4

0914287 VFV 100 ZINC 19/17 V(P)atc 100

0144473 VFV 200 BRAZO 19/17 V(P)atc 100

0145188R13 VFV B4 ZINC 11 V(P)atc 100

PUSH ON
F a empujar

> CONECTORES IEC A PRESIÓN

> CONECTORES F A PRESIÓN

> CONECTORES F DE ENGASTE

QUICK IEC

QUICK IEC 90°

0144787R13 QUICK IEC 90° Macho ZAMAC 19/17 V(P)atc 25

0144788R13 QUICK IEC 90° Hembra ZAMAC 19/17 V(P)atc 25

Todos los nuevos conectores CAHORS 
se suministran en un envase de PVC 
reutilizable.
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 Referencia Modelo Composición Montaje cable

0144342 VFC C6 NITIM 19/17 V(P)atc 100

0144343 VFC B4 NITIM 11 V(P)rtc 25

0144724 VFC B4 QUICK NITIM 11 V(P)rtc 25

0144685R13 VFC C6 QUICK NITIM 19/17 V(P)atc 100

0144573 IEC MACHO NITIM 19/17 V(P)atc 100

0144574 IEC HEMBRA NITIM 19/17 V(P)atc 100

VFC C6
ZIF*

VFC B4
QUICK
ZIF*

IEC

Alicate de corte cable C6/B4

Alicate de engaste para cable 
17/19V(P)atc y 11V(P)atc

Peladores 
para cable 17/19V(P)atc y 11V(P)atc

DEN C6 Ref. 0144283

VPUCC

DEN C6/B4

VPU C6/B4

Ref. 0144374

Ref 0145215R13

Ref. 0144262

Pelador de cable

A utilizar con las 
herramientas VPUC

Peladores de cable universal

DEN UNI Ref. 0144571

Alicate para conector F de compresión
para cable 17/19V(P)atc

VPUC C6/BNC Ref. 0144373

 Referencia Modelo Tipo

0144077 VSE 075F Carga 75 ohms 100

0145190R13 VSE 075FI Carga 75 ohms con aislamiento 100

0144247 F 81 Transición F hembra/hembra 100

0144248 F 71 Transición F macho/macho 100

0145191R13 F 71 QUICK Transición F macho/macho QUICK 100

0144372 F QUICK Conector F rápido 100

0145192R13 F/IEC M F/IEC macho 100

0145193R13 F/IEC F F/IEC hembra 100

VSE 075FI

F 71 F 71
QUICK

F 81

F
QUICK

*ZIF: Cero Inserción Fuerza

> ACCESORIOS DE CONEXIÓN

> CONECTORES F DE COMPRESIÓN

VSE 075F

Alicate para conector F-IEC de compresión
para cable 17/19V(P)atc y 11V(P)atc

VPUC C6/B4 Ref. 0144344

> HERRAMIENTAS

F/IEC M F/IEC F

Volver al resumen
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Tipo Derivadores 2 salidas Derivadores 4 salidas Derivadores 6 salidas Derivadores 8 salidas

Modelo VDE  
210

VDE  
215

VDE  
220

VDE  
225

VDE  
412

VDE  
415

VDE  
420

VDE  
425

VDE  
618

VDE  
620

VDE  
625

VDE  
818

VDE  
820

VDE  
825

Referencia 0144190 0144192 0144193 0144194 0144196 0144197 0144198 0144199 0144200 0144201 0144202 0144203 0144204 0144205

Banda 5-2300 Mhz

Pérdidas de 
derivación  (+/-1,5) 10 dB 15 dB 20 dB 25 dB 12 dB 15 dB 20 dB 25 dB 18 dB 20 dB 25 dB 18 dB 20 dB 25 dB

Pérdidas de paso 
5-1000 MHz <3,5 dB <2,7 dB <2,5 dB <2 dB <4,5 dB <3 dB <2 dB <1,5 dB <3,5 dB <3 dB <2,5 dB <2,5 dB <2,2 dB <2 dB

Pérdidas de paso 
1000-2300 MHz <4,2 dB <3,5 dB <3,2 dB <3 dB <5,5 dB <3,7 dB <3 dB <2,5 dB <7 dB <6 dB <5 dB <7,5 dB <6,5 dB <5,5 dB

2 direcciones 8 direcciones4 direcciones 6 direcciones

Pasivos de distribución

Modelo VRE 200 VRE 300 VRE 400 VRE 600 VRE 800

Referencia 0144882R13 0144883R13 0144884R13 0144885R13 0144886R13

N° de salidas 2 3 4 6 8

Banda 5-2300 Mhz

Pérdidas de paso 40-1000 MHz 4,5 dB 7,5 dB 9 dB 12,5 dB 14 dB

Pérdidas de paso 2050 MHz 6,5 dB 10 dB 11 dB 16 dB 18 dB

Las cajas de entradas VBA 305/900 son de conformidad con la NF C-90123. Se suministran en base y plastrón.

x1 x1VBA 305 VBA 900Ref. 0144230 Ref. 0144231

5-68 MHz  < 1,5 dB
87-108 MHz  < 1,5 dB
108-862 MHz  < 1,5 dB

5-68 MHz  < 2 dB
87-108 MHz  < 2 dB
108-862 MHz  < 2 dB
950-2150 MHz  < 3 dB

Caja de entrada TV y FM
canal de retorno en salida FM

Caja de entrada 
TV / SAT cc / FM

> DERIVADORES ESTÁNDARES

> ENCHUFES

> REPARTIDORES ESTÁNDARES
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2

3

4

• Empotrable

• Seguridad mediante cierre con llave

• Protección y seguridad gracias a la resistencia del SMC

•  Armonización con las tapas y puertas para electricidad, gas y telecom

Cajas y armarios de distribución

1 2 3 4

Modelo ARMARIO GRANDE TERMINAL MEDIO TERMINAL RESIDENCIAL TERMINAL DE FACHADA

Referencia 0802202 0802203 0802201 0802200 0460008

Dimensiones interiores 
(mm) HxAxP 

H 870 x A 670 x P 230 H 440+415 x A 310 x P 150 H 460 x A 260 x P 118 H 304 x A 200 x P 92

Cerradura con llave -

Platina metal perforado -

Dispositivos de ventilación 2 2 2 - -

Instalación suelo -

Instalación en saliente

Accesorios

Base
0273066

Patas empotrables 
0980094

Patas empotrables
0980094

Patas empotrables 
0980094

4 pies fijos
0980091

4 pies ajustables
0980092

-

GAMA VIDEOCOM

Volver al resumen
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GAMA MINIPOL PRE-EQUIPADA*
Armarios de distribución SMC

Opción cierre

Dispositivo de   
ventilación (x2)

Color gris

RAL 7035

2 puntos

Modelos MN321-1P MN642-2P MN652-2P MN863-2P

Dimensiones interiores (mm) A 300 x L 250 x P 140 A 600 x L 400 x P 230 A 600 x L 500 x P 230 A 800 x L 600 x P 300

Referencia 0145272R13 0145204R13 0145205R13 0145206R13

Composición

-  1 armario poliéster Minipol 
con cierre 1 punto

-  2 disp. de ventilación 
de tamaño pequeño

-  1 placa de montaje SMC

- 1 armario poliéster Minipol con 2 cerraduras DIN 3 mm
- 2 disp. de ventilación de tamaño pequeño
- 1 placa de montaje de madera aglomerada CTBH (esp.16 mm)
- 10 conos flexibles de estanqueidad: Ø19 x8 ; Ø47 x2

Sistema de cierre 

Conos de 
estanqueidad 
incluidos (x10)

En material aislante 
autoextinguible. 
Permiten la correcta 
circulación del aire en 
el interior del armario.

Placa de montaje de madera 
para la fijación de componentes

Manual con llave 
Ref. 06PFCR0003

> ESTÁNDAR

Envolvente en poliéster SMC, fácilmente 
mecanizable (conducto para cables)

* Equipo electrónico no suministrado

NEW
NUEVONUEVO



71

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 C
O

LE
C

TI
VA

Dispositivo de   
ventilación (x2)

Tuercas

Color gris

RAL 7035

Cierre de 3 puntos con 
maneta escamoteable

Grados de protección

Cuba compuesta de un solo bloque. a 960° C 
Monobloque: todo en 1 Auto-extinguible

• IP54 según norma CEI 60529
• IK10 según norma CEI 62262 (estándar)

Armarios especialmente adaptados a ambientes corrosivos y agentes climáticos adversos.

Fijación pared (x4)

Modelos MN642-3P MN652-3P MN863-3P

Dimensiones interiores (mm) A 600 x L 400 x P 230 A 600 x L 500 x P 230 A 800 x L 600 x P 300

Referencia 0145201R13 0145202R13 0145203R13

Composición

- 1 armario poliéster Minipol con cerradura 3 puntos y llave universal tipo JIS
- 2 disp. de ventilación de tamaño grande
- 1 placa de montaje metálica perforada tipo telequick
- 4 patas de fijación en la pared
- 10 conos flexibles de estanqueidad: Ø19 x8 ; Ø47 x2

Cerradura 
1242E

Conos de 
estanqueidad 
incluidos (x10)

En material aislante 
autoextinguible. Permiten 
la correcta circulación 
del aire en el interior del 
armario.

Placa de montaje de 
metálica para la fijación 
de componentes

> PREMIUM

Para la fijación de componentes en la placa.

Tuerca M4   Ref. 06PFAD0003
Tuerca M5   Ref. 06PFAD0004
Tuerca M6   Ref. 06PFAD0005

Envolvente en poliéster SMC, fácilmente 
mecanizable (conducto para cables)

NEW
NUEVONUEVO

Volver al resumen
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• Nivel de potencia C/N / BER / MER
• Visualización del espectro satélite y terrestre
• Satélites pre-programados

• Alimentación 220V suministrada, tele-alimentación 5/12V
• Cable para conexión a encendedor de coche

0145131R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C

Medidores de campo
> STM 17HD

NEW
NUEVONUEVO

• Pantalla 5 pulgadas
• Visualización del espectro satélite y terrestre
•  Descodificación de la imagen HEVC (H.265) - MPEG-4 (H.264)
• Detección automática de las posiciones DiSEqC
•  Alimentación 220V suministrada, tele-alimentación 5/12/24V
• Funda + correa para trabajar manos libres
• Cable para conexión a encendedor de coche

0145225R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C

Potencia y calidad de la señal Análisis espectral preciso y rápido

Análisis espectral preciso y rápido

> STM 26HD
NEW

NUEVONUEVO
H.265

Funda de protección + correa
Ref 0145249R13
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Medidores
de campo táctiles
• Pantalla táctil 7 pulgadas
• Medidor satélite y terrestre
• Utilización simple
• Peso reducido: 1,2 kg
• Carcasa exterior de alta resistencia
• Cargador 220V integrado + bolsa

0145027R13

TER 45-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2

Menú autoset:
Permite descargar 
automáticamente los 
planos de frecuencias 
Satélite y Terrestre

Medida SAT & TER simplificada

Acceso directo a las funciones 
y ayuda a los ajustes

Análisis espectral preciso y rápido

Transferencia de datos y actualización por USB

0145028R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

0145244R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

Menú específico para el análisis 
de la calidad de recepción 
SATÉLITE y TERRESTRE

Medición de potencia óptica 
en la entrada fibra óptica

Medida SAT, TER y Cable completo

Medida SAT, TER y Cable completo
+ Entrada óptica

Doble visualización: Espectro y todas 
las mediciones en una sola página

> STM 48HD

> STM 49HD

> STM 59HD
NEW

NUEVONUEVO

Volver al resumen
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Medidores
de campo táctiles
• Pantalla LCD táctil 10 pulgadas (16:9)
• Medidor satélite, terrestre y cable
• Utilización simple
• Peso: 2,8 kg
• Carcasa reforzada con pestillos de protección
• Cargador 220V integrado + bolsa

NEW
NUEVONUEVO

H.265

> STM 80-81-82-85HD

Pantalla única
Una sola pantalla para medir y visualizar 

todas las informaciones requeridas.

Menús específicos para ahorrar tiempo

Función zoom
Para interpretar los fallos y realizar las correcciones 

necesarias en las instalaciones.

Menú Verificación
Satélite y Terrestre

Analiza y mide una red fibra óptica recibiendo señales terrestres y satélites

Se adapta a las parábolas equipadas con cabezal 5 GHz y permite la 
medición de la señal satélite

Para las instalaciones TV remoduladas en analógico, la visualización de 
programas TV (todos estándares), entradas/salidas vídeos y cámaras HD

Calificación de sus programas TV de sus estaciones de cabeza por las 
entradas ASI. Análisis del flujo MPEG en salida ASI.

Tarjeta GPS integrada para cartografiar un barrio o una zona geográfica 
precisa.

Permite la medición de las instalaciones IPTV conforme a la normativa 
vigente.

Control y análisis de sus redes Wi-Fi 

Permite las mediciones y verificaciones de las antenas terrestre y satélite

H.265

Registre y exporte sus 
planos de medición
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Modelo STM 80HD STM 81HD STM 82HD STM 85HD

Referencia 0145245R13 0145246R13 0145247R13 0145248R13

Intervalo de frecuencia TERR : de 5 a 1005 MHz  /  SAT : de 900 a 2200 MHz

Descifrado HEVC H.265

DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 (MS)

DVB-C/C2: J83A, J83B

Análisis espectral rápido ( FFT)

Visualización de los ecos en DVB-T y DVB-T2

Visualización programas gratuitos TV HD, 2K terrestre, satélite, cable

Análisis espectral en modo Experto

Visualización de la constelación

DCSS, SatCR según EN50607

Software externo para análisis resultados

E/S Vídeo

Salida HDMI

Medición del MER por portadora -

Interface Ethernet con Web server -

CAM CI -

Entrada/salida TS-ASI - -

IPTV - -

Entrada Óptica completa - - -

Medición de shoulder - - -

Medición de plazo SFN - - -

WiFi 2,4 GHz y 5 GHz - - -

Memorización emisión TV en tarjeta SD - - -

Análisis flujo TS ( ETR 101-290, BIT RATE) - - -

DAB, DAB+, FM con RDS - - -

GPS - - -

Volver al resumen

Eco intervalo de tiempo 
Análisis de ecos y pre-ecos en tiempo real

Constelación
Visualización de la constelación 
cualquiera que sea el estándar

Análisis de los flujos MPEG-2 / MPEG-4
Comprender e interpretar la constitución 

de los flujos de datos y analizar 
la calidad de los multiplex.
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FIBRA ÓPTICA TV

NEW
NUEVONUEVO
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Receptores Ópticos TERRESTRE ..................................................80
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LNB ÓPTICO

Frecuencia de entrada 10,7-12,75 GHz

Frecuencia de salida 950 MHz - 5,45 GHz

Salida óptica FC/PC

Nivel nominal salida óptica 7 dBm (1310nm)
(a 25°C)

Con aislamiento polaridad invertida 30 dB / min. 25 dB

Factor de ruido 0.7 dB

Ganancia de conversión (25°C) 63 dB

Temperatura de funcionamiento de -30°C a +60°C

Conector alimentación F Tipo

Alimentación 12 VCC suministrada

Consumo < 160 mA

LNB ÓPTICO Ref. 0144600

Cables conector N/N

Modelo Ref.

Cable Conector N/N 2m 0144649

Cable Conector N/N 5m 0144698R13

Cable Conector N/N 10m 0144677

LNB & Emisor Óptico
SATÉLITE Y TERRESTRE

LNB banda ancha conector N

LNB CON. N SOLO Ref. 0144646

LNB ÓPTICA BANDA ANCHA

Frecuencia de entrada 10,7-12,75 GHz

Frecuencia de salida

VL 0,95-1,95 GHz
VH 1,95-3,00 GHz
HL 3,40-4,40 GHz
HH 4,40-5,45 GHz

Salida óptica FC/PC

Nivel nominal salida óptica 7 dBm (1310nm)
(a 25°C)

Con aislamiento polaridad invertida 30 dB / min. 25 dB

Factor de ruido 0.5 dB

Ganancia de conversión (25°C) 72 dB

Temperatura de funcionamiento de -30°C a +60°C

Conector alimentación F Tipo

Alimentación 12 VCC suministrada
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MODULADOR ÓPTICO O2E

Entrada Óptica FC/PC de -15 dBm a -3 dBm

Longitud de onda Óptica 1100-1650 nm

Nivel de salida RF TER
87 dBµV

SAT
80 dBµV

Conector de salida N

Temperatura de funcionamiento de -30 a 60°C

Consumo 65 mA (20V)

Alimentación 10 V to 24 V

Dimensiones 160 x 167 x 30 mm

Peso 450g

CONV. ÓPTICA O2E Ref 0144917R13

> CONVERTIDOR ÓPTICO > COAX

MODULADOR ÓPTICO ODU 32

Entrada Satélite 950-5450 MHz 
( -5 dBm typ)

Entrada Terrestre
FM: 88-108 - DAB: 174-230 - DTT: 470-857 MHz

70 dBµV
(6 multiplex)

Nivel de salida óptico de +6,5 a +7,5 dBm
(1310nm)

Salida óptica FC/PC

Temperatura de funcionamiento de -10 a 50°C

Consumo < 500 mA

Alimentación 12 VCC / 1A suministrada

Dimensiones 140 x 145 x 30 mm

Peso 300g

MOD. ÓPTICA ODU32 Ref. 0144653

> MODULADOR ÓPTICO TERRESTRE

Señal Hz y/o COFDM
Filtrada- Ecualizada

70 dB máx.

SAT

Salidas

LNB Banda ancha 

Cable N/N
2, 5, 10 m

ODU 32

Solu on 1 SAT + TER
ODU 32 + LNB large Bande + Câble N/N

Solución 1 SATÉLITE + TERRESTRE
ODU 32 + LNB banda ancha + cable N/N

O2E

+7dBm

Cable N/N

+3,5dBm

-3,5dBm

-10,5dBm 
(pérdida máx. admitida - 12,5dBm)

+7dBm

ODU 32

Cable N/N

ODU 32

Fibra

Fibra

Coaxial

Rep 2

Rep 4 

Rep 4 

Virtual 
Quad

Quattro

Rep opt

-10,5dBm

Volver al resumen
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ODU 32

Coaxial

Fibra 100m
CRFO 123

CAM 126

CAP 556

Fibra 40m

Fibra 20m

Fibra 50m

Fibra 50m

Rep. 2 óptico

Fibra 50m

 

CRFO 123

Puente
FC/PC>SA/APC

Transición
fem/fem FC/PC

Coaxial

CRFO 123

VDE 415

VDE 420

At. -5 dB

Receptores Ópticos
TERRESTRE

CRFO 80

• Micro-receptor (60 x 50 x 20 mm)

•  Fácil de integrar en un Cuadro 
de comunicación

•  80 dBµV con Control 
Automático de ganancia

CRFO 123

CAG:
Control 
automático 
de ganancia

Ref 0145095R13

Ref 0144903R13

Ref 0145096R13

CAG
AGC

Modelo CRFO 80 CRFO 123

Nivel de entrada -10... +1 dB

Conector óptico y RF SC/APC - F

Nivel de salida máx. 80 123

Ajuste de la ganancia - Atenuadores 0...20 dB

Ajuste de pendiente - Atenuadores 0...20 dB

Alimentación 9 V suministrada 180 V... 253 V
Puente FC/PC>SC/APC

Longitud 1m

CRFO 123
Ref 0145096R13

Solución TDT
ODU 32 + CRFO

Transición Hembra/Hembra FC/PC
Ref. 0144611
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VIRTUAL SAT+TERR QUAD QUATTRO

Potencia óptica de entrada de 0 a -15 dBm

Frecuencia de salida (MHz)  SAT 950-2150  /  TER 470-790
DAB 174-240  /  FM 88-108

Nivel nominal salida SAT
(x 30 transpondedores)

75 dBµV 79 dBµV

Nivel nominal salida TER
(6 multiplex.)

71 dBµV 78 dBµV

Intervalo de funcionamiento mín. -12 dB / máx. -3 dB

Alimentación (no suministrada) de 10.5 a 21V

Consumo 470 mA 490 mA

Dimensiones (mm) 128 x 116 x 27 121 x 80 x 26

Peso 325g 175g

Alimentación a través de los receptores 
satélites o 12 VDC, no suministrada

VIRTUAL QUAD

VIRTUAL QUATTRO

Ref. 0144918R13

Ref 0144919R13

Receptores Ópticos
SATÉLITE Y TERRESTRE

Alimentación Óptica 12 V

Cable N/N 

TNT 18HD

CAP 556

FMC 01

ANT SMC100 V2

MSV 9*10 (-15)

MSV 9*10 (-15)

MSV 9*10 (-10)

MSV 9*10 T

MSV 9*6 T

MSV 9*10 (-10)

MSV 9*10 (-15)

MSV 9*10 (-15)

VIRTUAL QUATTRO

VIRTUAL QUATTRO

MSV 4.4 FMSV 5.5

MSV 5.5 FMSV 4.4

ODU32

REP. 2 ÓPTICO 

ALTERNADOR
(-5 dBM)

Solución 2 SATÉLITES+TDT/FM
Virtual Quattro

ALIM OPT. 12V-3A Ref 0145233R13

NEW
NUEVONUEVO

Volver al resumen
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Multiswitches
Entrada Óptica
• Seleccione 1, 2, 3 o 4 satélites + TV/FM

• 2 versiones 8 o 16 salidas

•  Diseño y ahorro de espacio con todas las salidas en el mismo lado 

• Una sola alimentación cualquiera que sea la cantidad de unidades

1 SAT 2 SAT 3 SAT 4 SAT 

Base unit 

Sat Plus unit 

Modelo Referencia Dimensiones

MSV OPT 1 SAT + TERR (ODU 32) 8 salidas 0144915R13 227x138x67.5 mm

MSV OPT 1 SAT para Extensión 8 salidas 0144916R13 227x220x67.5 mm

MSV OPT 1 SAT + TERR (ODU 32) 16 salidas 0144912R13 227x303x67.5 mm

MSV OPT 1 SAT para Extensión 16 salidas 0144913R13 227x385x67.5 mm

Características Técnicas

Frecuencia SATÉLITE 950 - 2150 MHz

Nivel de salida SAT (30 transpondedores) 79 dBµV

Frecuencia TERRESTRE 88 - 790 MHz 4G LTE

Nivel de salida TERR (6 multiplex.) 69 dBµV

Intervalo de funcionamiento mín. -14 dB
máx. -3 dB

Conectores FC/PC - F - 2.1 mm jack

Consumo (4 SATÉLITES) 1.2 A

Tensión de telealimentación de 11 a 20 V

Evolución hacia 2 a 4 SATÉLITES 
encajando en la Base los Sat Plus
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ANT  SMC100 V2

ROPT  4  vías

Coaxial

LNB óptico

ANT  SMC100 V2

TNT 18HD

ODU 32

CAP 556

FMC

Ampli SAT 

coax.

VitualQua ro

Ampli S+T 

coax.

MSV 9*10C

MSV 9*20T

Alim

Ampli SAT 

VitualQuattro

Ampli S+T 

Alim

MSV 9*16T

1 MS OPT 16 EXT

1 MS OPT 16 Base
1 MS OPT 16 EXT

1 MS OPT 16 Base

2 Fibras 
150m

2 Fibras 
10m

2 Fibras 
20m

A B C D

2 Fibras 
100m

2 Fibras 
75m

At.
-5dB

Solución 2 SATÉLITES + TDT/FM
MSV óptico + Virtual Quattro

Volver al resumen
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Latiguillo FC/PC Modelo Longitud Ref.

Latiguillo FC/PC 0.5 m 0144690R13

Puente FC/PC a SC/PC 1 m 0144902R13

> LATIGUILLOS DE FIBRA

Transición Hembra/Hembra FC/PC

Accesorios Ópticos

TRANS. FC/PC Ref. 0144611

Modelo Pérdidas Ref. Dimensiones

2 canales 3,5 dB 0144640 148 x 115 x 21 mm

3 canales 5 dB 0144641 148 x 115 x 21 mm

4 canales 7 dB 0144642 148 x 115 x 21 mm

8 canales 11 dB 0144643 148 x 115 x 21 mm

Modelo Pérdidas Ref. Dimensiones

10:90
2 canales

Salida 1: 11dB
Salida 2: 1dB 0144905R13 148 x 115 x 21 mm

20:80
2 canales

Salida 1: 7.7dB
Salida 2: 1.5dB 0144906R13 148 x 115 x 21 mm

30:70
2 canales

Salida 1: 5.9dB
Salida 2: 2.1dB 0144907R13 148 x 115 x 21 mm

Modelo Ref. 

Atenuador 5 dB 0144608

Atenuador 10 dB 0144609

Atenuador 15 dB 0144610

CON CONEXIÓN DIRECTA

2 canales 8 canales

> REPARTIDORES OPTICOS

> REPARTIDORES ASIMÉTRICOS

> ATENUADORES ÓPTICOS
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Longitud Referencia

1 m 0144614

3 m 0144615

10 m 0144617

20 m 0144619

30 m 0144620

50 m 0144622

75 m 0144623

100 m 0144624

150 m 0144626

200 m 0144625

Suministrados con conectores FC/PC

UTILIZACIÓN EXTERIOR Y ENTERRADA

UTILIZACIÓN INTERIOR - EXTERIOR

Longitud Referencia

25 m (x2 fibras) 0144669

50 m (x2 fibras) 0144670

75 m (x2 fibras) 0144671

100 m (x2 fibras) 0144672

150 m (x2 fibras) 0145025R13

200 m (x2 fibras) 0144673
Cable óptico enterrable doble fibra

> CABLES ÓPTICOS ENTERRABLES

> CABLES ÓPTICOS

Volver al resumen

MINI-MEDIDOR 
ÓPTICO Ref. 0144660

KIT FOTOMETRO Ref 0980207R13

> MEDICIÓN
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0140001R13 ANT SMC 55 UNI G A70 7

0140264 ANT SMC 80  UNI A70 9

0140299 ANT SMC 65 UNI A70 7

0140339 BISAT+SOPORTE G2 A70 12

0140447 ANT SMC 80  G A70 9

0140468 BISAT+SOPORTE G2 G A70 12

0140494 BISAT+SOPORTE G2 B A70 12

0140498 ANT SMC 80  UNI B A70 9

0140551 ANT SMC 80 A70 9

0140796 ANT SMC 65 UNI G A70 7

0140797 ANT SMC 80  UNI G A70 9

0140851 ANT SMC 120 AZ/EL 60º A70 11

0140854 KIT SMC 120+MARCO POLAR A70 11

0140863 ANT SMC 55 UNI A70 7

0140864 MARCO POLAR ANT120 A70 11

0140880 ANT SMC 100 A70 10

0140881 ANT SMC 100 G A70 10

0140882 ANT SMC 100 B A70 10

0140883 ANT SMC 100 6º A70 10

0140898 ANT SMC 120  AZ/EL 60º G A70 11

0140901 ANT SMC 70 CP UNI A70 8

0140902 ANT SMC 70 CP UNI G A70 8

0140903 ANT SMC 70 CP UNI B A70 8

0140904 ANT SMC 70 IX UNI A70 8

0140905 ANT SMC 70 IX UNI G A70 8

0140907 ANT SMC 65 CP UNI A70 7

0140908 ANT SMC 65 CP UNI G A70 7

0140909 ANT SMC 65 CP UNI B A70 7

0140910 ANT SMC 65 IX UNI A70 7

0140911 ANT SMC 65 G IX UNI G A70 7

0140955 ANT MULTISAT 4 MS A70 14

0140956 ANT MULTISAT 4 MS G A70 14

0140957 ANT MULTISAT 4 MS B A70 14

0140999 MINISAT MAN 33x56 TWIN A70 19

0141046R13 ANT ALUM 130 HD A70 18

0141047R13 ANT ACERO 130 HD A70 18

0141048R13 SNIPE AUTOM 52x36 A70 19

0141199R13 ANT ACERO 65 A70 16

0141200R13 ANT ACERO 65 HD UNI A70 16

0141201R13 ANT ALUM 65 HD UNI A70 16

0141202R13 ANT ALUM 65 HD UNI G A70 16

0141203R13 ANT ALUM 65 HD UNI B A70 16

0141204R13 ANT ACERO 80 HD A70 17

0141205R13 ANT ALUM 80 HD A70 17

0141206R13 ANT ALUM 80 HD G A70 17

0141207R13 ANT ALUM 80 HD B A70 17

0141208R13 ANT ACERO 100 HD A70 17

0141209R13 ANT ACERO 80 HD A70 17

0141303 ANT SMC 150 A70 11

0141305 MINISAT MAN 33x56 SINGLE A70 19

0141306 MINISAT MAN 33x56 QUAD A70 19

0141345R13 ANT ACERO 60 UNI A70 16

0141346R13 ANT ACERO 60 A70 16

0141350R13 ANT SMC 150+CALEFACTOR A70 11

0141356R13 ANT ALUM HD 65 A70 16

Referencia Designación LP Pag

0141357R13 ANT ALUM 80 HD A70 17

0144077 CARGA 75 OHMS VSE075F A73 67

0144190 DERIVADOR STD VDE 2S 10 A73 68

0144192 DERIVADOR STD VDE 2S 15 A73 68

0144193 DERIVADOR STD VDE 2S 20 A73 68

0144194 DERIVADOR STD VDE 2S 25 A73 68

0144196 DERIVADOR STD VDE 4S 12 A73 68

0144197 DERIVADOR STD VDE 4S 15 A73 68

0144198 DERIVADOR STD VDE 4S 20 A73 68

0144199 DERIVADOR STD VDE 4S 25 A73 68

0144200 DERIVADOR STD VDE 6S 18 A73 68

0144201 DERIVADOR STD VDE 6S 20 A73 68

0144202 DERIVADOR STD VDE 6S 25 A73 68

0144203 DERIVADOR STD VDE 8S 18 A73 68

0144204 DERIVADOR STD VDE 8S 20 A73 68

0144205 DERIVADOR STD VDE 8S 25 A73 68

0144230 ENCHUFE VBA 305 A73 68

0144231 ENCHUFE VBA 900 A73 68

0144243 CONECT F PRES VFS205 A73 66

0144247 TRANSICION F H/H F81 A73 67

0144248 TRANSICION F M/M F81 A73 67

0144257 CON IEC MACHO VIM100TV A73 66

0144258 CON IEC HEMB VIM 100TV A73 66

0144262 ALICATE ENG VPU C6-B4 A73 67

0144283 PELADOR CABLE DEN C6 A73 67

0144331 PIE TERRAZ Ø76X1000 GAL A74 33

0144332 SOP MUR L Ø76X300 GAL A74 32

0144341 PIE PLEG Ø35X900 GAL A74 33

0144342 CONECT F COMP VFC C6 A73 67

0144343 CONECT F COMP VFC B4 A73 67

0144344 ALICATE COMP CON F-IEC A73 67

0144360 MEZCLADOR SAT/HZ A70 26

0144372 CONECTOR F VF QUICK A73 67

0144373 ALICATE C F17/19 COMPR A73 67

0144374 ALICATE CORT CAB C6/B4 A73 67

0144400 FLEJE ENCAM SIMPLE A74 30

0144401 FLEJE ENCAM DOBLE A74 30

0144402 FIJ MURAL U 350 MM A74 30

0144403 MASTIL ENC Ø35X1500 GAL A74 30

0144405 MASTIL ENC Ø40X1500 GAL A74 30

0144406 MASTIL ENC Ø40X2000 GAL A74 30

0144407 MASTIL ENC Ø50X1000 GAL A74 30

0144408 FLEJE 5M - 6/10 A74 30

0144409 FLEJE 25M - 6/10 A74 30

0144424 ALIMENTACION 15V-2,5A A73 55

0144459 KIT TNT17-4G+VKA101+6CON F A74 23

0144473 CONECT F PRES VFV200 A73 66

0144478 2XFIJ MURAL U 550 MM GAL A74 30

0144479 2XFIJ MURAL U 220 MM GAL A74 30

0144480 KIT FIJ TRAVESAÑO A74 31

0144481 FIJ UNIV Ø40 Y 50 A74 31

0144482 FIJ ORIENT 0-90º TRAV A74 31

0144483 FIJ FIJA TRAVESAÑO A74 31

0144488 MASTIL ENC Ø50X1500 GAL A74 30

0144489 MASTIL ENC Ø50X2000 GAL A74 30

REFERENCIAS
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0144490 MASTIL REC Ø40X3000 GAL A74 30

0144491 TEJA MALEABLE ZINC A74 31

0144492 MANGUITO NEOPRENO A74 31

0144515 KIT AMPLI+ALIM VKA 101 A74 28

0144526 AMPLIFICADOR LIN SAT A73 27

0144571 PELADOR CABLE UNIV A73 67

0144573 CONEC COMP VFC IEC M A73 67

0144574 CONEC COMP VFC IEC H A73 67

0144575 CONECT F PRES PUSHON A73 66

0144596 PIE TERRAZ Ø50X1000 GAL A74 33

0144600 LNB OPTICO RECP 1SAT A73 78

0144608 ATENUADOR 5dB A73 84

0144609 ATENUADOR 10dB A73 84

0144610 ATENUADOR 15dB A73 84

0144611 TRANSICION H/H FC/PC A73 80

0144611 TRANSICION H/H FC/PC A73 84

0144614 CABLE F OPT 1M FC/PC A73 85

0144615 CABLE F OPT 3M FC/PC A73 85

0144617 CABLE F OPT 10M FC/PC A73 85

0144619 CABLE F OPT 20M FC/PC A73 85

0144620 CABLE F OPT 30M FC/PC A73 85

0144622 CABLE F OPT 50M FC/PC A73 85

0144623 CABLE F OPT 75M FC/PC A73 85

0144624 CABLE F OPT 100M FC/PC A73 85

0144625 CABLE F OPT 200M FC/PC A73 85

0144626 CABLE F OPT 150M FC/PC A73 85

0144640 REP OPT 2CAN FC/PC FEM A73 84

0144641 REP OPT 3CAN FC/PC FEM A73 84

0144642 REP OPT 4CAN FC/PC FEM A73 84

0144643 REP OPT 8CAN FC/PC FEM A73 84

0144646 LNB OPTICO REC 1SAT+TER A73 78

0144649 CABLE COAX CON N 1,5M A73 78

0144653 MOD OPT SAT/TER 2S+7DBM A73 79

0144660 MINI-MEDIDOR OPTICO A73 85

0144669 CABLE FOPT INTEXT 25MX2 A73 85

0144670 CABLE FOPT INTEXT 50MX2 A73 85

0144671 CABLE FOPT INTEXT 75MX2 A73 85

0144672 CABLE FOPT INTEXT 100MX2 A73 85

0144673 CABLE FOPT INTEXT 200MX2 A73 85

0144677 CABLE COAX CON N 10M A73 78

0144685R13 CONEC VFC C6 QUICK A73 67

0144690R13 LATIGUILLO FC/PC A73 84

0144698R13 CABLE COAX CON N 5M A73 78

0144724 CONEC VFC B4 QUICK A73 67

0144725 CON IEC QUICK MACH 100 A73 66

0144740 MULTISWITCH MSV5*6A A73 56

0144741 MULTISWITCH MSV5*8A A73 56

0144742 MULTISWITCH MSV5*12A A73 56

0144743 MULTISWITCH MSV5*16A A73 56

0144746 M-SWITCH MSV 9*6A A73 60

0144747 M-SWITCH MSV 9*8A A73 60

0144748 M-SWITCH MSV 9*12A A73 60

0144749 M-SWITCH MSV 9*16A A73 60

0144753 M-SWITCH MSV 17*8A A73 61

0144754 M-SWITCH MSV 17*12A A73 61
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0144755 M-SWITCH MSV 17*16A A73 61

0144756 M-SWITCH MSV 17*20A A73 61

0144757 M-SWITCH MSV 17*26A A73 61

0144763 MULTISWITCH MSV5*8T A73 57

0144764 MULTISWITCH MSV5*8C (-5) A73 57

0144765 MULTISWITCH MSV5*8C (-10) A73 57

0144766 AMPLI CASC MSV 5*5 FIJO A73 55

0144767 AMPLI CASC MSV 5*5 VAR A73 55

0144781R13 CON IEC QUICK HEMB 100 A73 66

0144785R13 AMPLI CASC MSV 4*4 FIJO A73 55

0144786R13 AMPLI CASC MSV 4*4 VAR A73 55

0144787R13 CON IEC QUICK 90 M 50 A73 66

0144788R13 CON IEC QUICK 90 H 50 A73 66

0144851R13 M-SWITCH MSV9*6C (-10) A73 59

0144852R13 M-SWITCH MSV9*6C (-15) A73 59

0144854R13 M-SWITCH MSV9*10C (-10) A73 59

0144855R13 M-SWITCH MSV9*10C (-15) A73 59

0144865R13 M-SWITCH MSV 17*6C (-10) A73 63

0144866R13 M-SWITCH MSV 17*6C (-15) A73 63

0144868R13 M-SWITCH MSV 17*10 (-10) A73 63

0144869R13 M-SWITCH MSV 17*10 (-15) A73 63

0144882R13 REPART STD 2S 5-2400MHz A73 68

0144883R13 REPART STD 3S 5-2400MHz A73 68

0144884R13 REPART STD 4S 5-2400MHz A73 68

0144885R13 REPART STD 6S 5-2400MHz A73 68

0144886R13 REPART STD 8S 5-2400MHz A73 68

0144900R13 ALIM 12V 1S VKA 202ST A74 28

0144902R13 PUENTE FC/PC A SC/PC 1M A73 84

0144903R13 PUENTE  FC/PC SC/APC A73 80

0144905R13 REP ASIM 2CAN 10:90 A73 84

0144906R13 REP ASIM 2CAN 20:80 A73 84

0144907R13 REP ASIM 2CAN  30:70 A73 84

0144912R13 MSV OPT 16S BASE A73 82

0144913R13 MSV OPT 16S EXT A73 82

0144915R13 MSV OPT 8S BASE A73 82

0144916R13 MSV OPT 8S EXT A73 82

0144917R13 CONV OPT COAXIAL N A73 79

0144918R13 VIRT QD MK3 4S SAT/TER A73 81

0144919R13 VIRT QT MK3 4S SAT/1TER A73 81

0144982R13 2XFIJ MURAL U 450MM GAL A74 30

0144990R13 AMPL INT BD104 TV/SAT 4S A76 27

0144991R13 AMP SAT+TER VKA 202 ST A74 29

0145013R13 ANTENA RDT DAB 01 A74 24

0145014R13 AMPLIF INT CATV225-5G A74 27

0145021R13 AMPLIFICADOR LIN TV/SAT A70 27

0145025R13 CABLE FOPT INTEXT 150MX2 A73 85

0145027R13 MEDIDOR STM48 A73 73

0145028R13 MEDIDOR CSTM49 A73 73

0145032R13 ALIM CAL 24V 2S A74 28

0145034R13 FILTRO UHF CFU2160E A74 29

0145036R13 AMPLIF INT CATV225-4G A74 27

0145037R13 AMPLIF INT CAVR223 A74 27

0145038R13 AMPLIF INT CAVR420 A74 27

0145040R13 AMPLI TERR CAC140 ZAM A73 50

0145045R13 CONMUTADOR 215 A70 26

Volver al resumen
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0145046R13 CONMUTADOR 315 A70 26

0145047R13 CONMUTADOR 415 A70 26

0145048R13 MEZCL CCST260 INT-EXT A70 26

0145050R13 AMPLI MULTI CAM440 ZAM A73 50

0145051R13 AMPLI SAT/TER CAST240 Z A73 51

0145052R13 ANTENA TNT 14HD-4G A74 22

0145053R13 TNT 18HD-4G Clic-Clac A74 23

0145054R13 TNT 17 HD-4G Clic-Clac A74 23

0145055R13 AMPLI PROG CAP556 A73 53

0145056R13 AMPLI PROGRAM CAP510 A73 52

0145057R13 ESTACION CONV SAT-IF32 A74 54

0145059R13 CONMUTADOR 200E A70 26

0145062R13 INYECTOR IC2000 A73 55

0145063R13 REP/DERIV SAT RC408 A73 55

0145064R13 REP/DERIV SAT CC444 A73 55

0145065R13 MULTISWITCH MSV5*4T A73 57

0145068R13 M-SWITCH MSV9*6C (-20) A73 59

0145069R13 M-SWITCH MSV9*10C (-20) A73 59

0145070R13 M-SWITCH MSV9*16C (-12) A73 59

0145071R13 M-SWITCH MSV9*16C (-17) A73 59

0145072R13 M-SWITCH MSV9*6T+AL15 A73 59

0145073R13 M-SWITCH MSV9*10T+AL15 A73 59

0145074R13 M-SWITCH MSV9*16T+AL15 A73 59

0145075R13 M-SWITCH MSV9*20T+AL15 A73 59

0145076R13 M-SWITCH MSV 17*6C (-20) A73 63

0145077R13 M-SWITCH MSV17*10C (-20) A73 63

0145078R13 M-SWITCH MSV17*16C (-12) A73 63

0145079R13 M-SWITCH MSV17*16C (-17) A73 63

0145080R13 M-SWITCH MSV17*6T+AL15 A73 63

0145081R13 M-WITCH MSV17*10T+AL15 A73 63

0145082R13 MSWITCH MSV17*16T+AL15 A73 63

0145083R13 MSWITCH MSV17*20T+AL15 A73 63

0145084R13 CABLE HDMI 1M A73 41

0145085R13 CABLE HDMI 2M A73 41

0145092R13 PIE FIJ CUBIERTA Ø50 A74 33

0145093R13 PIE FIJ CUBIERTA Ø76 A74 33

0145094R13 CABLE DOBLE CA2J A73 55

0145095R13 RECEPT OPT CRFO 80 A73 80

0145096R13 RECEPT OPT CRFO 123 A73 80

0145120R13 MODULO RX-3SAT A73 48

0145122R13 MODULO RX-3UNIV A73 48

0145123R13 MODULO RX-4HDMI A73 48

0145124R13 MODULO RX-2AV A73 48

0145125R13 MODULO CAM-CI1 A73 48

0145126R13 MODULO CAM-CI2 A73 48

0145128R13 MODULO M-4DVBT/C A73 48

0145129R13 MODULO STM-IP A73 48

0145130R13 CHASIS 5 MODULOS A73 47

0145131R13 MEDIDOR STM 17HD A73 72

0145139R13 SOP MUR L Ø40X350 ZINC A74 32

0145140R13 SOP MUR L Ø40X450 ZINC A74 32

0145141R13 SOP MUR L Ø50X250 ALU A74 32

0145142R13 SOP MUR L Ø50X350 ALU A74 32

0145143R13 SOP MUR L Ø50X450 ALU A74 32

0145146R13 ANT KOALA LTE-4G+ALIM A74 25
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0145148R13 CHASIS 11 MODULOS A73 47

0145149R13 TAPA CIEGA 1 MODULO A73 47

0145150R13 KIT AMP+ALIM VKA 126-4G A74 28

0145151R13 SOP MUR L Ø32X300 ZINC A74 32

0145152R13 KIT AM+AL VKA101-FM-4G A74 28

0145153R13 AMPLIF CAM126-4G A74 28

0145154R13 AMPLIF CAM136-4G A74 28

0145155R13 AMPLIF CAM136-FM-4G A74 28

0145158R13 CABLE CX 17Vatc-A (100M) A73 64

0145159R13 CABLE CX 17Vatc-A (500M) A73 64

0145160R13 CABLE CX 17Patc-A (100M) A73 64

0145161R13 CABLE CX 17Vatc (100M) A73 64

0145162R13 CABLE CX 17Vatc (250M) A73 64

0145163R13 CABLE CX 17Patc (100M) A73 64

0145164R13 CABLE CX 17Patc (250M) A73 64

0145165R13 CABLE CX 11Vatc (200M) A73 64

0145166R13 CABLE CX 11Patc (200M) A73 64

0145167R13 CAB MULTI 4x17VATC(50M) A73 64

0145168R13 CAB.MULTI 4x17VATC(100M) A73 64

0145169R13 CAB.MULTI 9x17VATC(50M) A73 64

0145170R13 CAB.MULTI 9x17VATC(100M) A73 64

0145171R13 CAB.MULTI 5x17VATC(50M) A73 64

0145172R13 CAB.MULTI 5x17VATC(100M) A73 64

0145176R13 MEZCL CCST248 5G LTE A74 26

0145177R13 AMPLIF CAM 136-5G A74 28

0145178r13 CONEC F QUICK 90 50 A73 66

0145179R13 KIT AMPL+ALI VKA 101-5G A74 28

0145181R13 ANTENA SHARK 28 A74 25

0145183R13 ANTENA FM CIRCULAR 01 A74 24

0145184R13 ANTENA FM "S" 02 A74 24

0145188R13 CONEC F ROSC VFV B4 A73 66

0145189R13 CONEC ENGASTE VFS B4 A73 66

0145190R13 CARGA 75 OHMS AISL A73 67

0145191R13 TRANSICION F M/M F71QK A73 67

0145192R13 F/IEC MACHO A73 67

0145193R13 F/IEC HEMBRA A73 67

0145198R13 CONECTOR PAS CV2U 2S A74 29

0145199R13 AMPLI SAT/TER CAST235 Z A73 51

0145201R13 MN642-3P 600X400X230 A73 71

0145202R13 MN652-3P 600X500X230 A73 71

0145203R13 MN863-3P 800X600X300 A73 71

0145204R13 MN642-2P 600X400X230 A73 70

0145205R13 MN652-2P  600X500X230 A73 70

0145206R13 MN863-2P  800X600X300 A73 70

0145207R13 FIJ MURAL U 100 MM ZINC A74 31

0145208R13 FIJ MURAL U 250 MM ZINC A74 31

0145209R13 FIJ MURAL U 500 MM ZINC A74 31

0145210R13 KIT CONTRAPLACA FIJ U A74 31

0145211R13 MASTIL ENC Ø40X1000ZINC A74 31

0145212R13 MASTIL ENC Ø40X1500ZINC A74 31

0145213R13 MASTIL ENC Ø40X2000ZINC A74 31

0145214R13 AMPLI PROG CAP458+CAG A73 53

0145215R13 PELADOR CAB 17/19/11 A73 67

0145223R13 CABLE QUICK F 15CM A73 55

0145225R13 MEDIDOR STM 26HD A73 72
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0145227R13 TNT 18HD-4G ACT CAG+AL A74 23

0145228R13 ALIMENT CHASIS 5-11 MOD A73 47

0145233R13 ALIM OPT 220V 12V 3A A73 81

0145235R13 MODULO MA-3DVBT A73 48

0145237R13 FILTRO UHF CFU2148E A74 29

0145239R13 TNT 17 HD-5G Clic-Clac A74 23

0145241R13 ANT TNT 30HD-4G CC A74 24

0145242R13 ANT TNT 30HD-5G CC A74 24

0145243R13 AMPLI PROG CAP507 A73 52

0145244R13 MEDIDOR STM 59HD A73 73

0145245R13 MEDIDOR STM 80HD A73 75

0145246R13 MEDIDOR STM 81HD A73 75

0145247R13 MEDIDOR STM 82HD A73 75

0145248R13 MEDIDOR STM 85HD A73 75

0145249R13 FUNDA+CORREA STM26HD A73 72

0145251R13 FILTRO CRJ60 4G A74 29

0145252R13 FILTRO CRJ48 5G A74 29

0145253R13 TNT 18HD-5G Clic-Clac A74 23

0145254R13 KIT TNT17-5G+VKA101-5G+6CON F A74 23

0145255R13 ANT KOALA LTE-5G+ALIM A74 25

0145256R13 ANTENA TNT 14HD-5G A73 22

0145257R13 AMPLIF CAM126-5G A74 28

0145258R13 AMPLIF CAM136-FM-5G A74 28

0145259R13 KIT AMP+ALI VKA 126-5G A74 28

0145260R13 KIT AM+AL VKA101-FM-5G A74 28

0145261R13 AMPL TERR CAM254-4G A74 28

0145262R13 AMPL TERR CAM254-5G A74 28

0145263R13 CHASIS 3 MODULOS A73 47

0145264R13 MODULO RX-2SAT A73 48

0145265R13 MODULO RX-M2SAT A73 48

0145266R13 MODULO RX-4SAT A73 48

0145267R13 MODULO MA-2DVBT A73 48

0145268R13 MOD CAM PRO 8S 64BITS A73 48

0145269R13 AMPLI MULTI CAM435 ZAM A73 50

0145270R13 AMPLI TERR CAC135 ZAM A73 50

0145271R13 AMPLI SAT/TER CAST135 Z A73 51

0145272R13 MN321-1P  300X250X140 A73 70

0145273R13 TNT 18HD-5G ACT CAG+AL A74 23

0273066 BASE ARM0802202 P01 69

0460008 CAJA 352X212X118 E02 69

06PFAD0003 Tuerca M4 20UD E26 71

06PFAD0004 Tuerca M5 20UD E26 71

06PFAD0005 Tuerca M6 20UD E26 71

06PFCR0003 CIERRE MANUAL LLAVE E26 70

0802200 ARM 460X260X118 T60 69

0802201 ARM 460X260X118 T60 69

0802202 ARM 670X670X230 T60 69

0802203 ARM 440+415X310X150 T60 69

0914004R13 CUBIERTA PROTEC. LNB A70 13

0914016R13 MODULADOR VMOD 603 A73 42

0914022 CABLE EUROCONEC 1.5M A71 41

0914040 PIE TERRAZ Ø60X850 GAL A74 33

0914052 SOP LNB MULTI 23-40 mm A70 9

0914061 SOP MUR L Ø60X400 GAL A74 32

0914237 SOP LNB 6º FIJO 23-40 mm A70 9

Referencia Designación LP Pag

0914238 ACC DEPORT 6º A70 9

0914287 CONEC F ROSC VFV100 A73 66

0914319 SOP LNB 6º AJUST 23-40 mm A70 9

0914460 SOP EXT G2>G3A A70 13

0914493 CALEFACTOR ANT100 V2 A70 13

0914504 CALEFACTOR ANT120 A70 13

0914513 ACC.SOPORT.6° 90-120 A70 11

0914520 ACC.SOPORT 13/16/19 A70 10

0914533 CALEFACTOR ANT BISAT A70 13

0914538 SOP HDTV/100 V2 A70 10

0914539 SOP EXT G2>G3C A70 13

0914540 SOP EXT G2>G3B A70 13

0914541 TERMOSTATO CALEFACTOR A70 13

0914560 SOP EXT G2>G4 A70 13

0914588 LNB MONO 4.3 SINGLE A70 21

0914597 SOP. LNB DIAM 40 BBISAT A70 15

0914650 CALEFACTOR ANT BIGBISAT A70 13

0914656 SOP. LNB DIAM 23 BBISAT A70 15

0914702R13 ADAPT TVT100HD SCART A72 40

0914742R13 MODULO FRANSAT CI+1.3 A72 38

0914749R13 BRAZO CALEF BISAT A70 13

0914750R13 BRAZO CALEF BIGBISAT A70 13

0914763R13 SOP MUR L Ø40X300 GAL A74 32

0914764R13 SOP MUR L Ø40X300 GAL A74 32

0914765R13 SOP MUR L Ø50X350 GAL A74 32

0914766R13 2XFIJ MURAL M 100MM GAL A74 30

0914775R13 SOPORTE 19-28 A70 11

0914778R13 RECEP TEOX TNTSAT A72 36

0914779R13 TELEMANDO VEOX/TEOX A72 41

0914780R13 ADAPT TVT 280 HD A72 40

0914788R13 CONMUT. VCOM 801T ECO A70 26

0914792R13 CABLE I/R TEOX VEOX A72 41

0914794R13 ADAPT TVT 290 HD T2 A72 41

0914795R13 CONVERT 40 SINGLE 1S A70 20

0914797R13 CONVERT 40 TWIN 2S A70 20

0914799R13 CONVERT 40 QUAD 4S A70 20

0914801R13 CONVERT QUATTRO 4S A70 20

0914806R13 RECEP VEOX HD 2VA A72 37

0914809R13 RECEP SAT TVS 8100 HD A72 39

0914814R13 LNB DOBLE D 23 BBSAT A70 15

0914814R13 LNB 23 MM TWIN A70 20

0914815R13 LNB MONO 6.2 1 SINGLE A70 21

0914816R13 LNB MONO 6.2 TWIN A70 21

0914817R13 LNB MONO 6.2 QUAD A70 21

0914825R13 MODULADOR VMOD 601 A73 42

0914827R13 MODULADOR VMOD 605 A73 43

0914829R13 KIT TRANSM IR VMOD 605 A73 43

0914830R13 C/M VMOD-4HDMI>DVBT/C A73 43

0914831R13 LNB SIMPLE D 23 BBSAT A70 15

0914831R13 LNB 23 MM SINGLE A70 20

0980091 SET 4 PIES FIJOS T61 69

0980092 SET 4 PIES AJUSTABLES T61 69

0980094 VASTAGOS AJUSTABLES T61 69

0980207R13 KIT FOTOMETRO LASER A76 85

Volver al resumen
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Solutions pour 
Eclairage Public

Coffrets, Armoires 
et Boîtiers modulaires
Minipol, Maxipol & Combiester
Edition 2017

Solutions de recharges
pour véhicules
électriques & hybrides

Distribution électrique
Basse Tension
Edition 2018

 CONECTAR LA ENERGÍA AL HOMBRE                     
a través del mundo 



CAHORS: experto en redes de distribución de energía.
CAHORS diseña, produce y comercializa soluciones y equipos destinados a las redes
de distribución de electricidad pública y privada (del centro de transformación MT al
medidor), así como a las redes de comunicación.
La innovación es el objetivo de la empresa: Innovación en el desarrollo de nuevos productos, en los procesos de 
fabricación, en los métodos de control y de trabajo. Asimismo, como firmante del Pacto Mundial, CAHORS apuesta 
por la vía del desarrollo sostenible y el eco-diseño.

CAHORS, posicionado como actor clave en el desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes conectadas desde hace 
casi 30 años, propone una amplia variedad de soluciones destinadas a optimizar la distribución de la electricidad 
en todo el mundo.De esta forma, CAHORS se une al compromiso para la mejora de la eficiencia energética.
Favoreciendo la complementaridad de sus capacidades, de la experiencia y de los medios, CAHORS se implica 
con sus clientes para ofrecerles la solución más adaptada a sus necesidades.

• Soluciones para Redes Media Tensión 
CAHORS propone soluciones globales de productos y servicios adaptados a las especifidades de las redes mundiales 
de distribución de electricidad. Su complementariedad profesional y su experiencia tecnológica le permiten desarrollar 
centros completos, incorporando transformadores, aparatos media tensión, cuadros baja tensión y electrónica de 
comunicación.

• Soluciones para Redes Baja Tensión 
CAHORS desarrolla soluciones para cualquier necesidad: conexión, medición, distribución y protección. Sus productos 
se adaptan a las particularidades de cada situación: conexiones subterráneas, cajas de alumbrado público, armarios, 
distribuidores de nivel, estaciones de carga para vehículos eléctricos.

• Soluciones para Redes de Comunicación 
CAHORS innova en materiales de conexión destinados al consumo de datos. 
Sus conectores, terminales y cajas se pueden adaptar a todas las redes de telecomunicaciones. CAHORS ofrece 
una completa gama de soluciones en electrónica, analógica o digital: IPTV, redes cobre, fibra óptica, obra civil.

• Distribución de fluidos 
CAHORS contribuye al desarrollo de las redes de distribución de agua potable y de gas en los cinco continentes. 
Sus cajas, módulos subterráneos y completas soluciones aúnan eficacia e integración medioambiental. 
Su experiencia en electrónica permite la medición de fluidos mediante telelectura.

CAHORS, presencia comercial e industrial en todo el mundo.
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Réseaux Secs 
SOLUTIONS TELECOM
Edition 2017

Réseaux Privés
TELEVISION-FTTH-VDI
Edition 2018

Réseaux Publics
SOLUTIONS TELECOM 
Edition 2017

 CONECTAR LA ENERGÍA AL HOMBRE                     
a través del mundo 

Nuestro servicio comercial está a su disposición para 
facilitarle cualquier información técnica o comercial 
que pueda precisar.

También puede acceder a la documentación 
escaneando este código o accediendo 
a nuestra web www.groupe-cahors.com



CS 60022 • 46003 Cahors cedex 9 - France
Tél. +33 (0)5 65 35 82 20 • Fax +33 (0)5 65 35 82 52 
www.cahors-ced.com
www.groupe-cahors.com
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CENTRO
Sr. J. Peñalver - jpenalver@cahors.es 
Móvil 628 309 290
Tel. 917 967 777 - Fax 917 982 978
Avda. de la Industria, 53
28108 ALCOBENDAS (Madrid) 
 
NORTE
Sr. J.C. Rengel - jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099 
Pol. Ind. Asua Berri, Pab. 97
48950 ASUA (Vizcaya)

ESTE
Sr. X. Rosanas - xrosanas@cahors.es
Móvil 633 773 537
Tel. 932 780 746 – Fax 933 056 701
C. Santander, 42-48, local 19
08020 BARCELONA

SUR OCCIDENTAL
Sr. M. De Ramón - mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453
Fax 954 335 565
Pza. Pedro Santos Gómez, portal 1 - 1º D
41010 SEVILLA

SUR ORIENTAL
Sr. J.C. Moreno - jcmoreno@cahors.es
Móvil 609 311 263
Fax 952 269 401
C. Fuente de la Manía, 1-1º
29012 MALAGA

CASTILLA-LEON
Sr. M. Roma - mroma@cahors.es
Móvil. 650 443 516

NOROESTE
Sr. A. Bruquetas - abruquetas@cahors.es
Móvil 609 309 827
Tel. 981 320 232
C. Barcias, 54 - O Seixo
15626 MUGARDOS (La Coruña) 

ARAGON
Sra. S. Hernández - shodriozola@gmail.com
Móvil 630 263 224
ZARAGOZA

LEVANTE
DISEL3
Sr. M. Cuadrado - gerencia@disel3.es 
Móvil. 619 675 097
Fax. 961 218 788
Travesía la Ratlla, 15
46469 BENIPARRELL (Valencia)
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Areas comerciales 
España
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BALEARES
SALAMANCALBERTI
Sr. A. Salamanca - a.salamanca@salamancalberti.
com
Tel. 971 293 804 - Fax 971 293 800
C. Tomás Luis de Victoria, 11 BAJOS
07004 PALMA DE MALLORCA (Baleares)

CANARIAS
Sr. Luís Bastos - luisbastos@lubal.es
Móvil. 610 299 845
C. Grumete, 1 - 1º Izquierda
35414 BAÑADEROS ARUCAS 
LAS PALMAS (Canarias)

CAHORS ESPAÑOLA SA 
Ctra. de Vilamalla a Figueras, km 1 17469 Vilamalla (Gerona) - ESPAÑA
Tel. +34 972 526 000 • Email. cahors@cahors.es
www.groupe-cahors.com
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