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Caractéristiques CAP 564 (32 FILTRES)

Référence 0145283R13

Nombre d'entrées 2x UHF / 2x UHF/VHF / 1x BI/FM

Bandes de fréquence (MHz) Configurable : 
470-694 > 5G / 470-790 > 4G

Largeur du filtre 8 à 16 MHz (1 à 2 canaux)

Gain (dB) 40 (VHF) - 50 (UHF)

Atténuateur (dB) 20 + 30

Facteur de bruit (dB) 6.5

Niveau max d’entrée (dBµV) 60... 100

Niveau max de sortie (dBµV) 119

Sélectivité (dB) 35

Passage cc commutable 12 / 24V sur UHF

Alimentation* 100-240 VAC - 7,5V DC - jack 2.5mm

Dimensions L x l x H (mm) 192 x 217 x 37

Consommation (W) > 10

Caractéristiques CAP 532 (32 FILTRES)

Référence 0145284R13

Nombre d'entrées 4x UHF/VHF / 1x BI/FM

Bandes de fréquence (MHz) 174-862 / 88-108

Largeur du filtre 8 MHz (UHF)

Gain (dB) 50

Niveau max d’entrée (dBµV) 108 (VHF-UHF) / 78 (FM)

Niveau max de sortie (dBµV) 113

MER (dB) 35

Sélectivité +/- 10 MHz (dB) > 45 @ 8 MHz

Téléalimentation 12 V

Alimentation* 110-240 VAC - jack 2.5mm

Dimensions L x l x H (mm) 212 x 158 x 45

Consommation (W) > 10

Amplis programmables
TERRESTRE

FILTRE LTE

FILTRE LTE

FILTRE LTE

FILTRE LTE

• 32 filtres programmables

• Haute sélectivité des filtres numériques (> 45dB)

• Préamplificateur intégré et Contrôle Automatique de Gain (CAG) 
   pour capturer et compenser la différence de niveau

• Filtre LTE 700 et 800 automatique (4G/5G)

• �Niveau de sortie élevé et réglable

• Jusqu'à 64 canaux
• Filtre LTE 700 et 800 automatique (4G/5G)
• 5 entrées
• �Gain et niveau de sortie élevés
• Fonction Auto-Scan
• Haute sélectivité des filtres numériques

Application
à télécharger

Application
à télécharger

CAP 532

CAP 564 NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

FILTRE

*Alimentation 
externe incluse

CERTIFIÉ ANFR
 •

 C
ER

TIFIÉ ANFR
 •

CERTIFIÉ ANFR
 •

 C
ER

TIFIÉ ANFR
 •

RED
DIRECTIVE

RED
DIRECTIVE
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FILTRE LTE

FILTRE LTE

Modèle CAC 132 CAC 140

Référence 0145328R13 0145040R13

Nombre d’entrées 1

Nombre de sorties 2 1

Prises test 1 (-20 dB) 1 (-30 dB)

Bandes de fréquence
(MHz) 88-862 + VR 5-65 88-790 + VR 5-65

Gain (dB) 2x 32 40

Atténuation (dB) 0...20

Réglage de pente (dB) 0...20 0...15

Gain VR (dB) 0...18 Passif

Niveau max. sortie (dBµV) 115 119

Tension alimentation 230 VAC

Consommation 4 W 10 W

VOIE DE RETOUR
RP 5-65 MHz

VR

Modèle CAM 340 CAM 440

Référence 0145329R13 0145050R13

Nombre d’entrées 3 4

Bandes 2x UHF
1x VHF/FM

2x UHF
BI+FM / BIII+DAB

Nombre de sorties 1

Prises test (-30 dB) - 1

Bandes de fréquence 
(MHz)

BI+FM 47-108  BIII+DAB 160-240 
UHF 470-694

Gain (dB) 40

Niveau max. sortie (dBµV) 116 117

Atténuation (dB) 0...20

Téléalimentation (V DC) - 24

Consommation (W) 3 19

> AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

> AMPLIFICATEURS TERRESTRE RÉSEAU

Amplification

TYPE C3

> AMPLIFICATEURS SATELLITE-TERRESTRE

Modèle CAST 240

Référence 0145051R13

Nombre d’entrées 2

Nombre de sorties 1

Prises test (-30 dB) 1

Bandes de fréquence (MHz) TER 40-694 / SAT 950-2150

Gain 35 dB 40 dB

Niveau max. sortie TER 119 dBµV SAT 118 dBµV

Atténuation 0-20 dB 0-15 dB

Réglage de pente 0...15 dB Fixe 5 dB

Téléalimentation 13 VDC / 180 mA

Tension alimentation 230 VAC

Consommation 19 W

TYPE C4

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Boîtiers en zamac

Boîtier en zamac

Boîtier en zamac

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Retour Sommaire
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SOLUTIONS DE DISTRIBUTION 1 À 4 SATELLITES
Multiswitches universels

La nouvelle gamme de multiswitches universels est 
paramétrable et évolutive dans le temps grâce à des 
sélecteurs permettant de passer du mode Cascadable au 
mode Terminal. Le Terrestre peut être Passif ou Actif.

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

CA2J CQ15FRef 0145094R13 Ref 0145223R13

Jack 2,1mm 1 fem > 2 mâles Pour Multiswitch (L15cm) 12 VDC - 3A avec LED

IC2000 Ref 0145062R13

Cordon double
Injecteur/extracteur

AlimentationCordon Quick F

ALIM 12V Ref 0145233R13

> ACCESSOIRES

• Télé-alimentation 12V pour pré-ampli. terrestre

• Disponible en 8, 12, 16, 24 et 32 sorties

• Code couleur pour repérage 
   des câbles coaxiaux

Les "plus" de la gamme

3 LED de contrôle :
Alimentation, Cascadable 
et Télé-alimentation TERR

2 sélecteurs :
Mode Terminal ou Cascadable

Mode Actif ou Passif (Télé-alimentation TERR)

Contrôle du gain (0-20 dB)
sur les amplificateurs variable

I

O VOIE DE RETOUR
RP 5-65 MHz

VR
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Multiswitches SERIE 5
SOLUTIONS 1 SATELLITE +TERRESTRE 

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

> RÉPARTITEUR/DÉRIVATEUR SAT+TER

Modèle MS AMP 420F MS AMP 430V

Référence 0145315R13 0145316R13

Gain penté (dB) 12...20 22...29

Atténuation (dB) - 20

Niveau de sortie max (dBµV) 105 112

Tension d'alimentation 12 V

Consommation 130 mA 700 mA

Dimensions (mm) 130x115x40

Modèle MS REP 510 MS DER 510

Référence 0145321R13 0145324R13

Entrées 4 SAT - 1 TERR 

Sorties 2x 4 SAT - 2x 1 TERR

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (±0,5)

Pertes de passage (dB) - 1 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4 (± 0,5) -

TERRESTRE 5...862 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (± 0,5)

Pertes de passage (dB) 2 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4,5 (± 0,5) -

Isolation (dB) > 65

Dimensions (mm) 110x85x47

Ampli fixe
4 entrées / 4 sorties

Dérivateur
5 entrées / 10 sorties

> AMPLIFICATEURS SAT

> MULTISWITCHES UNIVERSELS

Modèle MSU 508 MSU 512 MSU 516 MSU 524 MSU 532

Référence 0145300R13 0145301R13 0145302R13 0145303R13 0145304R13

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (±1dB) +3 +2 +2 -0 -1

Pertes de passage (±1dB) -2 -3 -3 -4 -5

TERRESTRE ACTIF 47...862 MHz PASSIF 5...862 MHz

Pertes de 
dérivation (dB)

ACTIF -4 -8 -8 -9 -10

PASSIF -26 -29 -29 -33 -34

Pertes de passage (±1dB) -2 -2 -2 -2,5 -3

Isolation (dB) > 30

Voie de retour (dB) > 10

Niveau d'entrée max. SAT : 100 dBµV - TERR Actif : 95 dBµV (IM3)

Conso.
avec 
alim.12 V

Cascadable Passif : 0 mA / Actif : 135 mA  
Terminal Passif : 55 mA / Actif : 175 mA

via récepteur 40 mA

Dimensions (mm) 110x130x40 170x130x40 230x130x40 300x130x40

Version
5 entrées / 8 sorties

MSU universel
5 entrées 
16 sorties

Retour Sommaire
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Multiswitches SERIE 9
SOLUTIONS 2 SATELLITES + TERRESTRE

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

> AMPLIFICATEURS SAT

> MULTISWITCHES UNIVERSELS

Ampli variable
8 entrées / 8 sorties

avec atténuateurs 0-20 dB

Dérivateur 9 entrées / 18 sorties

Version
9 entrées / 8 sorties

MSU universel
9 entrées

 32 sorties

Modèle MS AMP 820F MS AMP 830V

Référence 0145317R13 0145318R13

Gain penté (dB) 12...20 22...29

Atténuation (dB) - 20

Niveau de sortie max (dBµV) 105 112

Tension d'alimentation 12 V

Consommation 230 mA 1200 mA

Dimensions (mm) 170x115x40

Modèle MSU 908 MSU 912 MSU 916 MSU 924 MSU 932

Référence 0145305R13 0145306R13 0145307R13 0145308R13 0145309R13

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (±1dB) +2 +1 +1 -1 -2

Pertes de passage (±1dB) -2 -3 -3 -4 -5

TERRESTRE ACTIF 47...862 MHz PASSIF 5...862 MHz

Pertes de 
dérivation (dB)

ACTIF -5 -9 -9 -10 -11

PASSIF -27 -30 -30 -34 -35

Pertes de passage (±1dB) -2 -2 -2 -2,5 -3

Isolation (dB) > 30

Voie de retour (dB) > 10

Niveau d'entrée max. SAT : 100 dBµV - TERR Actif : 95 dBµV (IM3)

Conso.
avec 
alim.12 V

Cascadable Passif : 0 mA / Actif : 135 mA  
Terminal Passif : 55 mA / Actif : 175 mA

via récepteur 40 mA

Dimensions (mm) 110x190x40 170x190x40 230x190x40 300x190x40

> RÉPARTITEUR/DÉRIVATEUR SAT+TER

Modèle MS REP 918 MS DER 918

Référence 0145322R13 0145325R13

Entrées 8 SAT - 1 TERR 

Sorties 2x 8 SAT - 2x 1 TERR

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (±0,5)

Pertes de passage (dB) - 1 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4 (± 0,5) -

TERRESTRE 5...862 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (± 0,5)

Pertes de passage (dB) 2 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4,5 (± 0,5) -

Isolation (dB) > 65

Dimensions (mm) 170x85x47
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Multiswitches SERIE 17
SOLUTIONS 4 SATELLITES + TERRESTRE

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

> AMPLIFICATEURS SAT

> MULTISWITCHES UNIVERSELS

Ampli variable
16 entrées / 16 sorties

avec atténuateurs 0-20 dB

Dérivateur 17 entrées / 34 sorties

MSU universel
17 entrées / 12 sorties

Modèle MS REP 1734 MS DER 1734

Référence 0145323R13 0145326R13

Entrées 16 SAT - 1 TERR 

Sorties 2x 16 SAT - 2x 1 TERR

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (±0,5)

Pertes de passage (dB) - 1 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4 (± 0,5) -

TERRESTRE 5...862 MHz

Pertes de dérivation (dB) - 10 (± 0,5)

Pertes de passage (dB) 2 (± 0,5)

Pertes de répartition (dB) 4,5 (± 0,5) -

Isolation (dB) > 65

Dimensions (mm) 285x85x47

Modèle MS AMP 1620F MS AMP 1630V

Référence 0145319R13 0145320R13

Gain penté (dB) 12...20 22...29

Atténuation (dB) - 20

Niveau de sortie max (dBµV) 105 112

Tension d'alimentation 12 V

Consommation 400 mA 2100 mA

Dimensions (mm) 285x120x40

Modèle MSU 1708 MSU 1712 MSU 1716 MSU 1724 MSU 1732

Référence 0145310R13 0145311R13 0145312R13 0145313R13 0145314R13

SATELLITE 950...2150 MHz

Pertes de dérivation (±1dB) 0 -1 -1 -3 -4

Pertes de passage (±1dB) -2 -3 -3 -4 -5

TERRESTRE ACTIF 47...862 MHz PASSIF 5...862 MHz

Pertes de 
dérivation (dB)

ACTIF -6 -10 -10 -11 -12

PASSIF -28 -31 -31 -35 -36

Pertes de passage (±1dB) -2 -2 -2 -2,5 -3

Isolation (dB) > 30

Voie de retour (dB) > 10

Niveau d'entrée max. SAT : 100 dBµV - TERR Actif : 95 dBµV (IM3)

Conso.
avec 
alim.12 V

Cascadable Passif : 0 mA / Actif : 135 mA  
Terminal Passif : 55 mA / Actif : 175 mA

via récepteur 40 mA

Dimensions (mm) 120x310x40 190x310x40 260x310x40 310x310x40

> RÉPARTITEUR/DÉRIVATEUR SAT+TER

Retour Sommaire
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Emission/Réception Optique

LNB OPTIQUE LNB LARGE BANDE

Fréquence d’entrée 10,7-12,75 GHz 10,7-12,75 GHz

Fréquence de sortie 950 MHz - 5,45 GHz VL 0,95-1,95 GHz - VH 1,95-3,00 GHz
HL 3,40-4,40 GHz - HH 4,40-5,45 GHz

Sortie optique FC/PC N

Niveau nominal sortie optique 7 dBm (1310nm)
(à 25°C) -

Isolation polarité inversée 30 dB / min. 25 dB 30 dB / min. 25 dB

Facteur de bruit 0.5 dB 0.7 dB

Gain de conversion (25°C) 72 dB 63 dB

Température de fonction. -30°C à +60°C -30°C à +60°C

Connecteur alimentation F Type -

Alimentation 12 VDC fournie via ODU 32

Consommation < 450 mA < 330 mA

LNB OPTIQUE Ref 0144600

Cordons Ref

Cordon Connecteur N/N 2m 0144649

Cordon Connecteur N/N 5m 0144698R13

Cordon Connecteur N/N 10m 0144677LNB large bande connecteur N

LNB CON. N SEUL Ref 0144646

ODU 32 Ref 0144653

> MODULATEUR OPTIQUE TERRESTRE

> LNBS

Solution 1 SAT+TER
ODU 32 + LNB large bande + câble N/N

SORTIESCâble N/N (2, 5, 10 m)

LNB Large
BandeAntenne

SAT

Signal Hz et/ou COFDM
Filtré - Egalisé

70 dB maxi

MODULATEUR OPTIQUE ODU 32

Entrée Satellite 950-5450 MHz ( -5 dBm typ)

Entrée Terrestre : FM: 88-108
DAB: 174-230 / DTT : 470-857 MHz

70 dBµV (6 multiplex)

Niveau de sortie optique +6,5 à +7,5 dBm (1310nm)

Sortie optique FC/PC

Température de fonctionnement -10 à 50°C

Consommation < 500 mA

Alimentation 12 VDC / 1A fournie

Dimensions (mm) 140 x 145 x 30

Poids 300g

FIBRE OPTIQUE TV
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VIRTUAL QUAD QUATTRO

Puissance optique d’entrée 0  à -15 dBm

Fréquence de sortie (MHz)  SAT 950-2150  /  TER 470-790
DAB 174-240  /  FM 88-108

Niveau nominal sortie SAT (x 30 transpondeurs) 75 dBµV 79 dBµV

Niveau nominal sortie TER (6 multiplexes) 71 dBµV 78 dBµV

Plage de fonctionnement min -12 dB / max -3 dB

Alimentation (non fournie) 10.5 à 21V

Consommation 470 mA 490 mA

Dimensions (mm) 128 x 116 x 27 121 x 80 x 26

Poids 325g 175g

Alimentation via les récepteurs satellites 
ou 12 VDC (ci-dessous)

VIRTUAL QUAD Ref 0144918R13

CRFO 80

• Micro-récepteur (60 x 50 x 20mm)

• Facile à intégrer 
  dans un Coffret de communication

• 80 dBµV avec Contrôle    
  Automatique de Gain (CAG) • Récepteur compact

(155 x 56 x 96mm)

• 123 dBµV avec réglage de gain

• Réglage de pente

CRFO 123

Ref 0145095R13

Ref 0144903R13

Ref 0145096R13

Modèle CRFO 80 CRFO 123

Niveau d’entrée -10... -3 dB -6... +2 dB

Connecteur optique et RF SC/APC - F

Niveau de sortie max. 80 123

Réglage du gain - Att. 0...20 dB

Réglage de pente - Att. 0...20 dB

Alimentation 9 V fournie 180 V... 253 V

Jarretière
FC/PC>SC/APC

Longueur 1m

CRFO 123
Ref 0145096R13

> RÉCEPTEURS OPTIQUES TERRESTRE

> RÉCEPTEURS OPTIQUES SAT+TER

Transition
Femelle/Femelle

FC/PC
Ref 0144611

Alimentation
Pour Virtual QUAD
12 VDC - 3A avec LED

ALIM 12V Ref 0145287R13

+ +

Transition Jack DC 2.1 mm > F mâle

TRANS. JACK>F Ref 0145331R13

Nécessaire pour alimenter : 
LNB Optique, ODU 32, O2E

Alimentation via les récepteurs satellites 
ou 12 VDC (ci-dessous)

VIRTUAL QUATTRO Ref 0144919R13

Alimentation
12 VDC - 3A avec LED

ALIM 12V Ref 0145233R13

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Retour Sommaire
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Modèle Pertes Ref Dimensions

2 voies 3,5 dB 0144640 148 x 115 x 21 mm

3 voies 5 dB 0144641 148 x 115 x 21 mm

4 voies 7 dB 0144642 148 x 115 x 21 mm

8 voies 11 dB 0144643 148 x 115 x 21 mm

Modèle  Pertes Ref Dimensions

10:90 / 2 voies Sortie 1: 11dB Sortie 2: 1dB 0144905R13 148 x 115 x 21 mm

20:80 / 2 voies Sortie 1: 7.7dB Sortie 2: 1.5dB 0144906R13 148 x 115 x 21 mm

30:70 / 2 voies Sortie 1: 5.9dB Sortie 2: 2.1dB 0144907R13 148 x 115 x 21 mm 2 voies 8 voies

> RÉPARTITEURS OPTIQUES

• Choisissez 1, 2, 3 ou 4 satellites + TV/FM

• 2 versions : 8 ou 16 sorties

• Design et gain de place avec toutes les sorties 
   du même côté 

• Une seule alimentation quelque soit le nombre d'unités

1 SAT 2 SAT 3 SAT 4 SAT 

Base unit 

Sat Plus unit 

Modèle Référence Dimensions

MSV OPT 1 SAT + TER (ODU 32) 8 sorties 0144915R13 227x138x67.5mm

MSV OPT 1 SAT pour Extension 8 sorties 0144916R13 227x220x67.5mm

MSV OPT 1 SAT + TER (ODU 32) 16 sorties 0144912R13 227x303x67.5mm

MSV OPT 1 SAT pour Extension 16 sorties 0144913R13 227x385x67.5mm

Caractéristiques Techniques

Fréquence SAT 950 - 2150 MHz

Niveau de sortie SAT
(30 transpondeurs) 79 dBµV

Fréquence TER 88 - 790 MHz

Niveau de sortie TER
(6 multiplexes) 69 dBµV

Plage de fonctionnement min -14 dB
max -3 dB

Connecteurs FC/PC - F 
2.1mm jack

Consommation (4 SAT) 1.2 A

Tension de téléalimentation 11 à 20 V

MODULE D'EXTENSION OPTIQUE O2E

Entrée Optique FC/PC -15 à -3 dBm

Longueur d'onde Optique 1100-1650 nm

Niveau de sortie RF
TER

(88-862 MHz)
87 dBµV

SAT
(950 MHz-5,45 GHz)

80 dBµV

Connecteur de sortie N

Température de fonction. -30 à 60°C

Consommation 65 mA (20V)

Alimentation 10 V à 24 V (non fournie)

Dimensions (mm) 160 x 167 x 30

Poids 450g

CONV. OPTIQUE O2E Ref 0144917R13

> CONVERTISSEUR OPTIQUE > RF

> MULTISWITCHES ENTRÉE OPTIQUE

Livré sans alimentation

O2E

+7dBm

Câble N/N

+3,5dBm

- 3,5dBm

-10,5dBm 

+7dBm

ODU 32

Câble N/N

ODU 32

Fibre

Fibre

Coax

Rep 2

Rep 4 

Rep 4 

Virtual 
Quad

Quattro

Rep opt

-10,5dBm

Antenne
SAT

perte max admise -12,5dBm 
bilan de perte max : 19,5 dBm

Asymétriques
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Pigtail FC/PC

Modèle Longueur Ref

Pigtail FC/PC 0.5 m 0144690R13

Jarretière FC/PC to SC/PC 1 m 0144902R13

> PIGTAIL & FIBRES

Transition Femelle/Femelle FC/PC

TRANS. FC/PC Ref 0144611

Modèle Ref 

Atténuateur 5 dB 0144608

Atténuateur 10 dB 0144609

Atténuateur 15 dB 0144610

> ATTÉNUATEURS OPTIQUES

Longueur Référence

1 m 0144614

3 m 0144615

10 m 0144617

20 m 0144619

30 m 0144620

50 m 0144622

75 m 0144623

100 m 0144624

Livrés équipés de
connecteurs FC/PC

UTILISATION EXTÉRIEURE ET ENTERRÉE

UTILISATION INTÉRIEURE - EXTÉRIEURE

Longueur  Référence

25 m (x2 fibres) 0144669

50 m (x2 fibres) 0144670

75 m (x2 fibres) 0144671

100 m (x2 fibres) 0144672

150 m (x2 fibres) 0145025R13

200 m (x2 fibres) 0144673

Câble optique enterrable
double fibre

> CÂBLES OPTIQUES ENTERRABLES

> CÂBLES OPTIQUES

Retour Sommaire
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FILTRE LTE

CAG : Contrôle Automatique de Gain

Sélection des transpondeurs DVB-S/S2

Programmation
Pc Windows par USB

Ref 0145057R13SAT-IF 32

SAT-IF 32
STATION DE CONVERSION SAT IF/IF

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées 4 SAT + 1 TER

Nombre de transpondeurs SAT 32 max

Fréquences d'entrée SAT 250-2480 MHz  /  TER 5-790 MHz 4G LTE 800

Niveau d'entrée SAT 55dB min à 85 dB max

Niveau de sortie SAT 126 dBµV (attenuable de -30dB)

Perte de couplage TER ≤ 1

Sélection de la bande passante 30/40/60/80 MHz

Sélection des tensions d'entrées 13V / 18V / 22KHz - 600 mA max

Dimensions 117x190x38 mm

• Jusqu'à 32 transpondeurs DVB-S/S2

• �Sélection en entrée 30/40/60/80 MHz

• 4 entrées pour LNBs Quattro/Quad/Twin/Single

• Protection par mot de passe

• Couplage TNT passif

A
LI

M

SMATV

A B C

LNB
QUAD

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

950 2150 MHz

A
LI

M

LNB
TWIN

LNB
TWIN

A B

LNB
Quattro

LNB
Single

LNB
Single

SAT-IF 32

SMATV

SAT-IF 32

A
LI

M

SMATV

SAT-IF 32

A
LI

M

SMATV

A B C

LNB
QUAD

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

950 2150 MHz

A
LI

M

LNB
TWIN

LNB
TWIN

A B

LNB
Quattro

LNB
Single

LNB
Single

SAT-IF 32

SMATV

SAT-IF 32

A
LI

M

SMATV

SAT-IF 32
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• Accès facile aux chaînes cryptées disponibles en Europe via HOTBIRD 

• Module PROCAM inclus, pas besoin de carte supplémentaire 

> STATION TELEARABIA PRO x1
Chassis 3 modules
équipé de 1 CAM 8 services 
+ 1 bouquet Telearabia PRO à souscrire 

Caractéristiques techniques

Référence 0145299R13

Composition

1 module d'entrée RX-2SAT
1 module de décryptage CAM-CI1 
1 module de sortie Agile MA-2DVB-T
1 CAM 8 services

Dimensions 183 x 132 x 194 mm

Puissance alimentation 65 W (max)

H.265

EUTELSAT
13°E (HOTBIRD)

LES 6 CHAÎNES ARABES LES PLUS REGARDÉES

PRÉ-PROGRAMMÉE POUR LA RÉCEPTION 
& LA DISTRIBUTION COLLECTIVE DES CHAÎNES SATELLITES

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

STATION MODULAIRE
TELEARABIA PRO

Multiplexage intelligent
de toutes les entrées

Auto-remapping :
évite la reprogrammation
manuelle des TVs

Contrôle Web :
Modifications à distance des paramètres
via connexion internet (option payante)
Ref. 0145117R13  

Retour Sommaire
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STATIONS MODULAIRES
FRANSAT PRO & SFR RESORT
PRÉ-PROGRAMMÉES POUR LA RÉCEPTION 
& LA DISTRIBUTION COLLECTIVE DES CHAÎNES SATELLITES

> CAM & CARTE FRANSAT PRO

CAM 10S
FRANSAT PRO
pour 10 services
Ref. 0145115R13

CARTE
FRANSAT PRO
Ref. 0144706

H.265

> STATION FRANSAT PRO

Chassis 5 modules
équipé de 3 CAM 10 services

x3

La TNT HD
gratuite par satellite

et plus encore...

ZONE D'EXPRESSION LIBRE
FACE AVANT

www.fransat.fr

CARTE HD 
FRANSAT INCLUSE

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

LOGO
FABRICANT

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

LES 24 OFFRES
RÉGIONALES+

(2)

EUTELSAT
5°O

Caractéristiques techniques

Référence 0145277R13

Composition

1 module d'entrée RX-4SAT
1 module de décryptage CAM-CI1
1 module de décryptage CAM-CI2 
2 modules de sorties Agile MA-3DVB-T
3 CAM 10 services + 3 cartes

Dimensions 297 x 132 x 194 mm (3U)

Puissance alimentation 125 W (max)

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Multiplexage intelligent
de toutes les entrées

Auto-remapping :
évite la reprogrammation
manuelle des TVs

Contrôle Web :
Modifications à distance des paramètres
via connexion internet (option payante)
Ref. 0145117R13  
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> STATION SFR RESORT 1

> STATION SFR RESORT 2

BOUQUET
SPORT

BOUQUET SFR RESORT COMPLET

BOUQUET
CINÉ&SÉRIES

BOUQUET
DIVERTISSEMENT

BOUQUET
SPORT + CINÉ&SÉRIES

x1
Chassis 3 modules
équipé de 1 CAM 10 services 
+ 1 bouquet SFR RESORT à souscrire 

Chassis 3 modules
équipé de 2 CAM 10 services 
+ le bouquet SFR RESORT complet à souscrire

x2

OU OU OU

+

RESORT SAT
VIA FRANSAT PRO

RESORT SAT
VIA FRANSAT PRO

Caractéristiques techniques

Référence 0145278R13

Composition

1 module d'entrée RX-2SAT
1 module de décryptage CAM-CI1 
1 module de sortie Agile MA-2DVB-T
1 CAM 10 services + 1 carte

Dimensions 183 x 132 x 194 mm

Puissance alimentation 65 W (max)

Caractéristiques techniques

Référence 0145279R13

Composition

1 module d'entrée RX-2SAT
1 module de décryptage CAM-CI2 
1 module de sortie M-4DVB-T
2 CAM 10 services + 2 cartes

Dimensions 183 x 132 x 194 mm

Puissance alimentation 65 W (max)

Retour Sommaire
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POUR LA RÉCEPTION & LA DISTRIBUTION COLLECTIVE 
DES CHAÎNES SATELLITE-TERRESTRE OU CÂBLE

• �Distribution évolutive des signaux satellites 
vers réseau coaxial ou IP

• Station modulaire "plug&play"

• �Entrées : DVB-S/S2 
DVB-T/T2 / DVB-C

• Modulation : COFDM ou C

• Double lecteur CI
   pour chaînes cryptées

Le logiciel de programmation permet :

- Le réglage des fréquences des différents tuners

- La modification de tous les paramètres de modulation (NIT, canaux 
  de sorties, choix des modulateurs, numéros LCN, niveaux de sorties...)

- L'accès aux fichiers vidéos (format .ts)

Logiciel gratuit à télécharger 
sur www.groupe-cahors.com
> Station modulaire

H.265

Programmation par Pc (Windows)

Logiciel multilangues :
FRANÇAIS - ANGLAIS
ALLEMAND - ESPAGNOL

> PROGRAMMATION

Multiplexage intelligent
de toutes les entrées
SAT - HDMI - USB

Auto-remapping :
évite la reprogrammation
manuelle des TVs

Contrôle Web :
Modifications à distance des paramètres
via connexion internet (option payante)
Ref. 0145117R13  

STATIONS MODULAIRES
CONFIGURABLES

MB

CO
FDM

https://www.groupe-cahors.com/fr-france/station-qpsk-modulaire.html?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=StationModulaire


57

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

 E
N

 C
O

LL
EC

TI
F

Chassis + Alimentation

Chassis + Alimentation

Chassis + Alimentation

Fixation murale

Fixation murale ou baie 10"

Fixation murale ou baie 19"

Caractéristiques techniques 3 MODULES 5 MODULES  11 MODULES

Capacité 3 modules + alimentation 5 modules + alimentation 11 modules + alimentation

Référence 0145263R13 0145130R13 0145148R13

Type d'installation Montage mural
Montage mural 

ou dans baie 10"
Montage mural 

ou dans baie 19"

Programmation par USB (local) ou par Ethernet (à distance)

Puissance alimentation 65 W (max) 125 W (max)

Dimensions 183 x 132 x 194 mm 297 x 132 x 194 mm (3U) 482 x 132 x 194 mm (3U)

> CHASSIS MODULAIRES

> ACCESSOIRES

Nos stations modulaires COFDM/IP 
sont disponibles en 3 formats de chassis :

CACHE

11 MODULES

5 MODULES

3 MODULES

Ref 0145149R13

• pour remplacement dans 
  chassis 5 ou 11 modules

• Cache pour 1 module

ALIM
Ref 0145228R13

Chassis et modules plug & play

Retour Sommaire
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RX-3SAT

MA-2DVBT

MA-3DVBT

CAM-CI1

RX-3UNIV

M-4DVBT/C

CAM-CI2

RX-2AV

RX-IP INRX-M2SAT

RX-4SAT

RX-4SAT.IT

STM-IP

Ref 0145120R13

Ref 0145267R13

Ref 0145235R13

Ref 0145125R13

Ref 0145122R13

Ref 0145128R13

Ref 0145126R13

Ref 0145124R13

Ref 0145330R13
Ref 0145265R13

Ref 0145266R13

Ref 0145276R13

Ref 0145129R13

> MODULES D'ENTRÉE

> MODULES DE SORTIE

> MODULES DE DÉCRYPTAGE

• 3 entrées SAT avec 3 sorties de couplage
• 3 tuners pour recevoir 3 transpondeurs
   DVB-S / DVB-S2

• 4 entrées SAT
• 4 tuners DVB-S / S2 / S2X

Module pré-réglé 
sur 22 chaînes italiennes

• Modulateur Agile 2 canaux COFDM

• Modulateur Agile 3 canaux COFDM

• 1 lecteur CAM 1CI

• 1 lecteur CAM 2CI

• 3 entrées universelles
   (SAT / TER / CÂBLE) 
   avec 3 sorties de couplage
• 3 tuners

SAT : DVB-S/DVB-S2 
ou TER-CÂBLE :
DVB-T / DVBT-2 / DVB-C

• Modulateur 
   4 canaux COFDM

• Modulation DVB-T 
  ou DVB-C sur 4 canaux    
  adjacents

• 2 entrées
  Audio/Vidéo/Stéreo

• 1 entrée IP

• Permet de traiter 
   15 streams RTP/UDP

• Transmodulation DVB-IP 
   vers DVB-C / DVB-T / DVB-IP 
   en fonction du module de sortie 

• Streamer DVB > IP

• Remodulation au standard DVB-IP  
   jusqu’à 16 flux IP et 100Mb/s

• Compatible UDP, RTP/UDP
  et protocole SAP

RX-2SAT
Ref 0145264R13

• 2 entrées SAT avec 2 sorties de couplage
• 2 tuners pour recevoir 2 transpondeurs
   DVB-S / DVB-S2

• 2 entrées SAT avec 2 sorties de couplage
• 2 tuners pour recevoir 2 transpondeurs
   DVB-S / DVB-S2
• 1 entrée Multimédia :
    USB pour fichiers .ts ou HDMI

RX-4HDMI
Ref 0145123R13

• 4 entrées HDMI
• Module MPEG-4 (H.264)
• Résolution 1080p
• Encodage jusqu'à 4 sources  
   HDMI simultanées

Affichage dynamique :
Diffusion de vos contenus
via le port USB

CAM PRO
VIACCESS 10 services
pour chaînes payantes
Ref. 0145115R13

Modulation DVB-T dans les espaces 
libres de la bande sur 2 ou 3 canaux :

H.265

64
BITS

Lecteur compatible

SAT

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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SOLUTIONS IPTV
POUR LA DISTRIBUTION COLLECTIVE SUR RÉSEAU IP

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

CAHORS s’appuie sur un réseau d’intégrateurs certifiés 
pour la fourniture, la mise en service et le suivi de ses 
solutions. Cette approche permet au client final de 
disposer à travers notre intégrateur, d’un interlocuteur 
unique pour :

Accessible en multi-écrans sur tous types de réseaux.
Conçu dans une approche multi-écrans, notre système 
exploite toutes les fonctionnalités et la puissance de 
votre terminal : TV connectée ou tablette.

CAHORS bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans la conception de solutions IPTV 
pour les marchés de l’hôtellerie, de la santé et de la communication d’entreprise. 

Ce sont plus de 60.000 points TV en IP qui sont équipés des solutions CAHORS à travers le monde. 

L’interface utilisateur s’adapte 
quel que soit le support utilisé 

(TV, tablette) et le design peut être 
personnalisé aux couleurs du client.

Sélection par langue 
et par thème
Chaînes TV françaises 
et internationales
Guide des programmes TV
Radios
Fil infos
Météo
Web News
Cinéma et musique 
à la demande

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
• 
•

•
•
•
•
•
•

Médias Client Utilisateur
Accueil vidéo
Room directory
Bandeau d’actualités défilant
Chaîne interne
Bannières promotionnelles
Vidéothèque
Web Tourisme
Interface PMS

Navigation multilingue
Message de bienvenue
Messagerie
Réveil
Compte
Partage de contenus 
appareil mobile / TV

MULTI-ÉCRANS / SMARTPHONE

RÉSEAU IP

STATION
MODULAIRE

SERVEUR

TNT

TÉLÉVISIONS CONNECTÉES

SAT

• Gérer une offre de convergence IP (Téléphonie, Internet,  
   IPTV, Contrôle d’accès, Vidéosurveillance...)

• Bénéficier d’un service de proximité pour le suivi 
    et la maintenance de la solution.

Retour Sommaire
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• Niveau de puissance C/N / BER / MER
• Affichage du spectre satellite & terrestre
• Satellites pré-programmés
• Alimentation 220V fournie
   télé-alimentation 5/12V
• Cordon allume cigare

• Niveau de puissance C/N / BER / MER
• Affichage du spectre satellite & terrestre
• Satellites pré-programmés 
• Alimentation 220V fournie, 
  télé-alimentation 5/12/24V
• Cordon allume cigare

0145131R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C

0145256R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

Longueur d'ondes  
850-980-1300-1310-1490-1550-1610

Mesureurs

> STM 17HD

> STM 18HD
NEW

NOUVEAUNOUVEAU

Analyse spectrale précise et rapide

Analyse spectrale précise et rapide

Mesure du niveau et affichage 
des pertes grâce à son entrée optique

Mesure SAT, TER et Câble complète

Mesure SAT, TER et Câble complète
+ Entrée optique

GAMME COMPACTE
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KIT DE PHOTOMÉTRIE
Permet de mesurer le niveau de puissance reçue
et l'affaiblissement sur les liaisons fibre optique.

Mesure SAT, TER, Câble et Optique complète

KIT PHOTOMÉTRIE Ref 0980207R13

> ACCESSOIRES

• Ecran 5 pouces
• Affichage du spectre satellite & terrestre
• Décodage de l'image HEVC (H.265) - MPEG-4 (H.264)
• Détection automatique des positions DiSEqC
• Alimentation 220V fournie, télé-alimentation 5/12/24V
• Housse + sangle pour travailler les mains libres
• Cordon allume cigare

0145225R13

TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz

DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C

Puissance et qualité du signal Analyse spectrale précise et rapide

> STM 26HD

H.265

Housse de protection + sangle
Ref 0145249R13

•	 Source Laser 1310-1550 nm + connecteurs additionnels
•	 Power meter + connecteurs additionnels
•	 2 jarretières optiques - Simplex Monomode FCPC/SCAPC - L 1 m
•	 1 traversée SCAPC pour le calibrage et la mesure

+

Retour Sommaire
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Mesureurs tactiles
• Ecran tactile 7 pouces
• Mesureur satellite & terrestre
• Utilisation simple
• Faible poids : 1,2 kg
• Boitier robuste
• Chargeur 220V intégré + sacoche

0145027R13

TER 45-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2

Menu autoset :
Permet de télécharger 
automatiquement les plans 
de fréquences Satellite 
et Terrestre

Mesure SAT & TER simplifiée

Accès direct aux fonctions
& aide aux réglages

Analyse spectrale précise et rapide

Transfert de données et mise à jour par USB

0145028R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

0145244R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

Menu dédié pour l’analyse de la qualité
de réception SAT & TER

Mesure de puissance optique 
sur l'entrée fibre optique

Mesure SAT, TER et Câble complète

Mesure SAT, TER et Câble complète
+ Entrée optique

Double affichage : spectre et toutes les 
mesures sur une seule page

> STM 48HD

> STM 49HD

> STM 59HD

Ref 0145099R13
Pare-soleil / pluie+

GAMME COMPACTE
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Mesureurs tactiles
• Ecran LCD tactile 10 pouces (16:9)
• Mesureur satellite, terrestre et câble
• Utilisation simple
• Poids : 2,8 kg
• Boitier renforcé avec coques de protection
• Chargeur 220V intégré + sacoche

H.265

Modèle STM 80HD STM 81HD STM 82HD STM 85HD

Référence 0145245R13 0145246R13 0145247R13 0145248R13

Plage de fréquence TER : 5 à 1005 MHz  /  SAT : 900 à 2200 MHz

Décodage HEVC H.265

DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, 
DVB-S/S2 (MS)

DVB-C/C2 : J83A, J83B

Mesure du MER par porteuse -

Interface Ethernet avec Web 
server -

CAM CI -

Entrée/sortie TS-ASI - -

IPTV - -

Entrée Optique complète - - -

Mesure de délai SFN - - -

WiFi 2,4 GHz et 5 GHz - - -

Mémorisation émission TV 
sur carte SD - - -

DAB, DAB+, FM avec RDS - - -

GPS - - -

> STM 80-81-82-85HD

Mesure SAT, TER et Câble complète
+ Entrée optique (STM 85HD)

Retour Sommaire

Ecran unique
Un seul écran pour mesurer et visualiser

toutes les informations requises.

Fonction zoom
Pour interpréter tous vos défauts et réaliser les 
corrections nécessaires sur vos installations.

Menu Pointage
Satellite et Terrestre

H.265

Enregistrez et exportez 
vos plans de mesure
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• Encastrable

• Sécurisée par fermeture à clé

• Sécurisée grâce à la robustesse de la matière SMC

• S’intègre parfaitement avec les enveloppes électriques,
   gaz et télécoms

Coffrets de distribution

Modèle ARMOIRE GRANDE BORNE MOYENNE BORNE PAVILLONNAIRE BORNE DE FACADE

Référence 0802202 0802203 0802201 0802200 0460008

Dimensions intérieures
(mm)

H 870 x L 670 x P 230 H 440+415 x L 310 x P 150 H 460 x L 260 x P 118 H 212 x L 1440 x P 50

Serrure à clef -

Platine métal perforée -

Aérateurs 2 2 2 - -

Installation sol -

Installation en saillie

Accessoires

Socle
0273066

Tiges de scellement 
0980094

Tiges de scellement
0980094

Tiges de scellement
0980094

4 pieds fixes
0980091

4 pieds réglables
0980092

-

Borne de facade
Réf. 0460008

Borne pavillonnaire
Réf. 0802200

Borne moyenne
Réf. 0802203

Armoire grande
Réf. 0802202

> GAMME VIDÉOCOM
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Minipol STANDARD Minipol PREMIUM
Plaque de montage métal pour la fixation des produits

En matériau polyester SMC facilement usinable (pour le passage de câbles)

Équipement électronique non fourni

Degrés de protection
à 960° C 

Couleur grise

Auto-extinguible

• IP54 selon norme CEI 60529
• IK10 selon norme CEI 62262 (standard)

Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances 
corrosives et aux agents climatiques

Gamme STANDARD STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM

Modèles MN321-1P MN642-2P MN642-3P MN652-2P MN652-3P MN863-2P MN863-3P

Dimensions
intérieures (mm)

H 300 x L 250 x P 140 H 600 x L 400 x P 230 H 600 x L 500 x P 230 H 800 x L 600 x P 300

Référence 06PF320001-CED 0145204R13 0145201R13 0145205R13 0145202R13 0145206R13 0145203R13

Composition

- 1 coffret Minipol avec 
  fermeture 1 point
- 2 aérateurs petite taille
- 1 plaque de montage SMC
- 10 cônes d’étanchéité : 
   Ø19 x8, Ø47 x2

- 1 coffret Minipol - 2 serrures DIN 3 mm (STANDARD) - serrure 3 points et clé univ. type JIS (PREMIUM)
- 2 aérateurs petite taille (STANDARD) / grande taille (PREMIUM)
- 1 plaque de montage : bois CTBH (STANDARD) / métallique perforée type telequick (PREMIUM)
- 10 cônes d’étanchéité : Ø19 x8, Ø47 x2
- 4 pattes de fixation murale (PREMIUM)

Plaque de montage bois pour la fixation des produits

RAL 7035

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Fermeture 3 points 
avec poignée 
escamotable 

Fermeture
2 points 

Serrure 1242E

> GAMME MINIPOL PRÉ-ÉQUIPÉE

Option écrous

Pour la fixation 
d’appareillage 
sur la plaque.

Ecrou M4   Ref. 06PFAD0003
Ecrou M5   Ref. 06PFAD0004
Ecrou M6   Ref. 06PFAD0005

Option fermeture

A clé avec barrillet
Ref. 06PFCR0003

Retour Sommaire
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