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COFFRETS DE COMPTAGE INDIVIDUEL MONO OU
TRIPHASES
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Coffrets en polyester renforcés de fibre de verre recevant les fusibles de protection
et les équipements de comptage domestique, commercial et industriel en basse
tension.

Caractéristiques principales

Les enveloppes isolantes sont réalisées en composite polyester, armé de fibre de verre, moulées a chaud et a haute
pression.

e De trés bonne tenue mécanique, elles résistent a la corrosion, aux agents chimiques, aux UV, a la chaleur et aux chocs.
o Les portes des coffrets sont munies de vis imperdables et plombables, dont la téte peut étre adaptée suivant spécification
client

Leur capot permet une ventilation par convection naturelle Une protection par disjoncteur de branchement peut étre
fournie sur demande lls assurent un degré de protection IP43 et une tenue aux chocs IK10.

Modeéles de coffrets disponibles : TICHKA, TICHKA JADID, TOUBKAL, MEDINA, TODRA et PANINTER.

Ces coffrets peuvent accueillir des compteurs électromécaniques, numériques et a pré-paiement.

Avantages

e Grande résistance au vieillissement climatique

o Polyester renforcé de fibres de verre

Matériau auto extinguible

Connectique pour raccordement cuivre ou aluminium
Plusieurs tailles de coffrets disponibles

IP 43, IK10

Usages
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