
32

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine.

Lecteur de carte
situé sur le côté

(carte incluse)

TEOX HD
RÉCEPTEUR TNTSAT HD

x10TEOX HD Ref 0914778R13

Son installation simple
et rapide vous prendra
moins de 15 secondes H.265

PVR Ready

Import/Export des Favoris

Multi-positions orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2

Mise à jour par USB et par Satellite

Installation automatique des chaînes

Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)
Plus besoin de 2ème télécommande !

Connectique Face Arrière

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée :  950-2150 MHz

Entrée antenne : F femelle

Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4

Format Vidéo : Composite - RVB 

Standard Vidéo : SECAM - PAL  - Son : Dolby® Digital Pus

Format d’image : 4/3 - 16/9

Contrôle parental - Télétextes - Sous-titres

Éco-consommation : moins de 0.5 watt en veille

Dimensions produit : 17,5 x 13 x 4 cm

Connectiques

Entrée et Sortie antenne satellite : F femelle

1 sortie HDMI (1080p) - 1 sortie Péritel - 1 sortie RCA Vidéo

2 sorties RCA Audio (G/D) - 1 sortie Audio SPDIF Coaxiale

Tension d’alimentation : 12 VDC

Fixations VESA pour intégration derrière le TV

Télécommande seule
Ref. 0914779R13

Option IR p37
Ref. 0914792R13

H.265

H.265

H.265

ASTRA
19.2°E

+

+
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H.265

VEOX HD 2VA
RÉCEPTEUR FRANSAT HD

H.265

PVR Ready

Import/Export des Favoris

Multi-positions orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2

Mise à jour par USB et par Satellite

Installation automatique des chaînes

Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC))
Plus besoin de 2ème télécommande !

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée :  950-2150 MHz

Entrée antenne : F femelle

Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4

Format Vidéo : Composite - RVB 

Standard Vidéo : SECAM - PAL  - Son : Dolby® Digital Pus

Format d’image : 4/3 - 16/9

Contrôle parental - Télétextes - Sous-titres

Éco-consommation : moins de 0.5 watt en veille

Dimensions produit : 17,5 x 13 x 4 cm

Connectiques

Entrée et Sortie antenne satellite : F femelle

1 sortie HDMI (1080p) - 1 sortie Péritel - 1 sortie RCA Vidéo

2 sorties RCA Audio (G/D) - 1 sortie Audio SPDIF Coaxiale

Tension d’alimentation : 12 VDC

Fixations VESA pour intégration derrière le TV

Option IR p37
Ref. 0914792R13

H.265

La TNT HD
gratuite par satellite

et plus encore...

ZONE D'EXPRESSION LIBRE
FACE AVANT

www.fransat.fr

CARTE HD 
FRANSAT INCLUSE

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

LOGO
FABRICANT

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

LES 24 OFFRES
RÉGIONALES+

(2)

EUTELSAT
5°O

CARTE HD 
FRANSAT INCLUSE

Double lecteur de carte
pour profiter d'un 2ème 

abonnement

Lecteurs compatibles

Télécommande ergonomique
avec trappe imperdable
(disponible seule p37)

H.265

2

x10VEOX HD 2VA Ref 0914806R13

Ce terminal numérique permet de recevoir les chaînes gratuites 
de tous les satellites. Son 2ème lecteur est compatible 
avec tout opérateur Viaccess sans "cam lock"

Connectique Face Arrière

SAT

+
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MODULE CI+ 
CAM FRANSAT CI+ 1.3

MODULE FRANSAT CI+ Ref 0914742R13

• Installation et classement automatique 
   sur les chaînes FRANSAT

• Sans équipement supplémentaire :
   pas besoin de télécommande, 
   de câble ou de décodeur

• Sans abonnement et sans engagement

• Fonctions PVR Ready H.265

TVS 8100HD
RÉCEPTEUR SATELLITE FTA

Sortie audio/vidéo HDMI

DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2

Faible consommation

4 listes favorites

Contrôle et Reprise du direct

Enregistrement numérique

Mise à jour par prise USB

Connectique Face Arrière

x10TVS 8100HD Ref 0914809R13

H.265

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée 950-2150 MHz Connectique Multimédia 1 port USB 

Entrée antenne F femelle Connectique TV 1 Péritel - 1 HDMI - 1 RCA vidéo

Norme de diffusion DVB-S - DVB-S2 - MPEG-2 - MPEG-4 Sortie Audio Numérique 2 RCA (G/D) - SPDIF coaxiale

Format Vidéo Composite - RVB - HDMI Télétexte / Sous-titres oui

Standard Vidéo PAL - NTSC Multilangue Français - Anglais

Résolution Vidéo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Mise à jour Via port USB

Format d’image 4/3 - 16/9 Tension d’alimentation 175-250VCA - 50/60Hz

Dimensions 17,5 x 13 x 4 cm Consommation En veille < 1W

H.265

Connectique complète
HDMI, Péritél et RCA

Port USB
situé sur le côté

H.265

Permet de recevoir les chaînes 
satellites sans condition d’accès.

H.265

EUTELSAT
5°O

Le module FRANSAT doit être utilisé 
avec les modèles de TV équipés d’un 

tuner satellite et d’un port CI+ 1.3 et 1.2 
compatibles FRANSAT

Consultez la liste sur :
 www.fransat.fr/tv-compatibles

H.265

Option IR p37
Ref. 0914792R13

+
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SMART EGG Ref 0145281R13

SMART-EGG
TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Grâce au Smart Egg transformez votre smartphone en télécommande 
universelle et pilotez tous les appareils de votre domicile.

Le Smart Egg utilise les capteurs et émetteurs infrarouges pour 
contrôler les appareils. Il dispose d’une base de données de plus de 
12.000 télécommandes et 120.000 codes infrarouges différents.

H.265

Application à télécharger

Caractéristiques techniques

Connectivité Bluetooth 4.0

Portée 20 m (intérieur) / 50 m (extérieur)

Gamme IR étendue de 1 à 60 kHz

Portée IR > 10 m

Caractéristiques techniques

Batterie 3 VDC

Dimensions 55 x 55 x 76 mm

Poids 82 g

• Plusieurs télécommandes dans un seul appareil. Remplace les télécommandes 
   de votre téléviseur, récepteur HD, box internet, enceintes, lecteur Blu-ray, console... 
   Déjà existants dans la base de données (120 000 codes IR) ou manuellement par apprentissage.

• Fonctionne sans fil d’alimentation et se positionne à n’importe quel endroit dans la pièce,

• Peut exécuter une suite d’actions à l’aide d’un seul clic : 
   éteindre la lumière / allumer la télévision / allumer les enceintes / régler le chauffage…

• Fonctionne en différé avec des commandes planifiées : programmation anticipée et simultanée   
   des différentes opérations. (ex: réveil en musique, lumière allumée à partir d’une certaine heure) 

• Un capteur de température permet de déclencher le chauffage ou un climatiseur. 

Le Smart Egg est piloté par votre smartphone 
grâce à une application gratuite disponible 
pour iOS et Androïd. Son interface simple et 
intuitive vous permet de piloter les équipements 
TV et la domotique de votre logement.

Minimum requis : iOS 7.0 / Android 4.3

Bluetooth

IR
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H.265

H.265

TVT 100HD
ADAPTATEUR TNT HD

PVR Ready via USB
Lecture multimédia

TVT 280HD
ADAPTATEUR TNT HD Accédez avec votre téléviseur

analogique à la qualité
numérique Haute Définition

H.265

x10TVT 280HD Ref 0914780R13

Intégration parfaite 
derrière le téléviseur
grâce à son déport 
infrarouge

H.265

x20TVT 100HD Ref 0914702R13

H.265

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée 170-860 MHz Format d’image 4/3 - 16/9

Entrée antenne IEC femelle Connectique 1 Péritel - 1 HDMI - 1 port USB 

Norme de diffusion DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 Multilangue Français - Anglais

Format Vidéo Composite - RVB - YUV - HDMI Mise à jour Via port USB

Standard Vidéo PAL - NTSC Tension d’alimentation 5V-1.5A via alim. externe

Résolution Vidéo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Dimensions 14,3 x 6,4 x 2 cm

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée 170-860 MHz Format d’image 4/3 - 16/9

Entrée antenne IEC femelle Connectique 1 Péritel - 1 HDMI - 1 port USB 

Norme de diffusion DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 Multilangue Français - Anglais

Format Vidéo Composite - RVB - HDMI Mise à jour Via port USB

Standard Vidéo PAL - NTSC Tension d’alimentation 240VCA - 50Hz

Résolution Vidéo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Dimensions 22,5 x 17 x 4,4 cm

H.265

PVR Ready via USB
Lecture multimédia

H.265 H.265
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STVT 290HD-T2
ADAPTATEUR TNT HD

x10TVT 290HD-T2 Ref 0914794R13
H.265

H.265

H.265

Caractéristiques Techniques

Fréquence d’entrée 177,5-858 MHz Connectique 1 Péritel - 1 HDMI - 1 USB - 1 Ethernet

Entrée antenne IEC femelle Sortie Audio Numérique SPDIF coaxiale

Norme de diffusion DVB-T MPEG-2 - DVB-T HD MPEG-4 - H.265 Télétexte / Sous-titres oui

Format Vidéo Composite - RVB - HDMI Multilangue Français - Anglais

Standard Vidéo PAL - NTSC Mise à jour Via port USB

Résolution Vidéo 1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i Tension d’alimentation 100-240VCA - 50-60Hz

Format d’image 4/3 - 16/9 Dimensions 17,5 x 13 x 4 cm

Lecture de fichiers multimédia
depuis l’USB en face avant

H.265

HDMI 1M

HDMI 1,8M

Cordons HDMI 1m & 1,8m Déport Infra-rouge 1,5m

Compatible TEOX-VEOX
et TVS 8100

Télécommande supplémentaire

DÉPORT IR TEL TEOX-VEOXRef 0145084R13

Ref 0145085R13

Ref 0914792R13 Ref 0914779R13

x1x1

> ACCESSOIRES RÉCEPTEURS  
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• 1 entrée HDMI avec Bypass
• Modulation DVBT
• Grand afficheur 2 x 16 digits
• Programmation par clavier ou PC

VMOD 603
MODULATEUR COFDM 1 SOURCE

1080P

H.265

Modèle VMOD 601 VMOD 603

Référence 0914825R13 0914016R13

Résolution vidéo HDMI H.264 - bitrate 5-15 Mb/s - 480P -576P -720P - 1080I -1080P

Entrée audio HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)

Compression audio AAC-LC or MPEG1-L2 – bitrate 128-384 Kb/s

Sortie DVB-T 170-230 MHz / 470-862 MHz  -  Niveau > 85 dBμV att.

Constellation - FEC QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Intervalle de garde 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Mode - MER 2K/8K  -  31 dB

Alimentation (fournie) + 5V

Consommation 6 W

Dimensions 150 x 100 x 35mm

Poids 0.5 kg

VMOD 603 Ref 0914016R13

• 1 entrée HDMI
• Modulation DVBT
• Programmation par clavier ou PC

VMOD 601
MODULATEUR COFDM 1 SOURCE

1080P

H.265

VMOD 601 Ref 0914825R13
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• 2 entrées HDMI
• Modulation DVBT
• 1 port USB pour lecture ou enregistrement
• Grand afficheur 2 x 16 digits
• Programmation par clavier ou PC

VMOD-2HDMI
MODULATEUR COFDM 2 SOURCES

MODULATEUR COFDM 4 SOURCES

1080P

H.265

H.265

H.265

VMOD-2HDMI Ref 0914843R13

• Permet d'encoder jusqu'à 4 sources HDMI 
   avec une résolution de 1080P pour chaque entrée.

• Les 4 sources sont disponibles en DVB-T ou DVB-C 
   à la sortie sur 3 ou 4 canaux adjacents.

• Modèle compact, peut être monté dans un rack de 19"

VMOD-4HDMI

Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVBT) 177-230 MHz + 470-862 MHz

Fréquence de sortie (DVBC) 50-862 MHz

Niveau de sortie 95 dBµV 

Constellation - FEC QPSK, 16QAM, 64QAM  

Alimentation fournie +5V DC

Dimensions 200 x 135 x 67mm

Poids 0.6 kg

Pattes de fixation 
19" fournies

1080P

VMOD-4HDMI Ref 0914830R13

Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVBT) 177-230 MHz + 470-862 MHz

Fréquence de sortie (DVBC) 50-862 MHz

Niveau de sortie > 85 dBµV 

Constellation - FEC QPSK, 16QAM, 64QAM  

Alimentation fournie +5V DC

Dimensions 150 x 130 x 35mm

Poids 0.9 kg

Logiciel de programmation gratuit 
(Pc Windows) multilangues

+

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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